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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soportes y accesorios

S
is

te
m

as
 d

e 
pu

es
ta

 a
 ti

er
ra

501

 

Corrector de puesta a tierra

25kg
Tipo
OEC 25

Dimensión Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
2.500,000

Código
5009200

• Para mejorar y mantener constante la resistencia a la distribución por tierra
• Arcilla especial en polvo con gran capacidad de hinchamiento

€/u.

 

Cintas plásticas anticorrosivas

50 10
100 10

Tipo
356 50
356 100

Ancho
mm

Longitud
m

Emb.
Unidad
1
1

Peso
kg/100 u
71,500
122,200

Código
2360055
2360101

B H

• Para la envoltura de conexiones sobre el suelo y subterráneas
• Ancho: 50 mm o 100 mm, espesor: aprox. 1,1 mm
• A base de vellón de fibras sintéticas recubierto de petrolato
• Procesable en frío

PETRO Petrolato €/u.

 

Grapa con fleje de acero

35 max. FL30
50 max. FL30

Tipo
366 35
366 50

Longitud
mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100
100

Peso
kg/100 u
1,737
2,300

Código
5059356
5059496

• Para la sujeción y fijación de conductores planos
• Ancho: FL 30

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Placas de número

RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Tipo
311 N-ALU 8-10
311 N-ALU 16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5
5

Peso
kg/100 u
2,500
2,800

Código
3049256
3049345

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

€/100 ud.

 

Placas de número

RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Tipo
311 N-VA 8-10
311 N-VA 16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5
5

Peso
kg/100 u
5,600
6,400

Código
3049221
3049329

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

€/100 ud.

Placas de número

RD 8 -10 / FL30
Tipo
311 N-CU 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
6,400

Código
3049205

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

Cu Cobre €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido
502

 

 

 

Sistemas de captación y derivación
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido
503

Sistemas de captación y derivación

 

Material de conducción 506

 

Dispositivos de captación 509

 

Puntas captadoras 516

 

Soporte de conductor para tejado 522

 

Soporte para conductor 535

 

Bornes de unión y
Bornes de conexión

542

 

Bornes de unión y de separación 564

 

Puestas a tierra 568

 

Accesorios 570
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Resumen de sistemas de captación y derivación
S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

504

Puntas captadoras

 

FangFix-Junior
Longitud Código Página
1 m 5403308 509

 

Punta captadora tubular
con reducción
Longitud Código Página
1,5 m 5401980 509
2,0 m 5401983 509
2,5 m 5401986 509
3,0 m 5401989 509
3,5 m 5401993 509
4,0 m 5401995 509

 

Barra de captura roscada
Longitud Código Página
1,0 m 5401771 513
1,5 m 5401801 513
2,0 m 5401836 513
3,0 m 5401879 513

 

Bases de hormigón
Tipo Código Página
Fang Fix 5403200 510
Fang Fix 5403205 510
flojo 5403227 510
Fang Fix 5403103 511
Fang Fix 5403110 511
flojo 5403117 511
Rosca 5402891 513

Sistemas de punta captadora hasta 8 m

 

Punta captadora isFang, AL
Longitud Código Página
4,0 m 5402864 516
4,5 m 5402866 516
5,0 m 5402868 516
5,5 m 5402870 516
6,0 m 5402872 516
6,5 m 5402874 516
7,0 m 5402876 516
7,5 m 5402878 516
8,0 m 5402880 516

 

Punta captadora isFang,
aislado
Longitud Código Página
4,0 m 5408943 517
6,0 m 5408947 517
4,0 m 5408942 517
6,0 m 5408946 517

 

Soporte isFang
Lg. Código Página
1,0 m 5408966 517
1,5 m 5408967 517
1,0 m 5408968 517
1,5 m 5408969 517

Sistemas de punta captadora 10 m, 12 m, 14 m, 19 m

 

Irod
Longitud Código Página
10 m 5400810 520
12 m 5400812 520
14 m 5400814 520
19 m 5400817 520

Accesorios para sistemas de punta captadora

 

Accesorios
Tipo Código Pá-

gina
isFang 3B-G1 5408971 517
isFang 3B-G2 5408972 517
isFang 3B-G3 5408979
isFang 3B-G4 5408975
F-FIX-S16 5403227 510
F-FIX-B16 3B 5403238 518
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Resumen de sistemas de captación y derivación

S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

505

Soporte para conductor en tejado

 

Cumbrera
Superficie Código Pá-

gi-
na

V2A 5203018 522
V2A 5202833 522
V2A 5203015 522
V2A 5202510 523
Bañado
en cobre

5203023 522

Bañado
en cobre

5202868 522

Bañado
en cobre

5202590 523

FT 5202566 523

 

Ladrillo
Superficie Código Página
V2A 5215555 524
V2A 5215552 524
V2A 5215544 524
V2A 5215625 524
V2A 5215668 525
Cobre 5216192 524
Cobre 5216184 524
Cobre 5215749 525

 

Pizarra
Superficie Código Pá-

gi-
na

V2A 5215838 526
V2A 5215439 526
V2A 5215374 526
Bañado
en cobre

5215854 526

Bañado
en cobre

5215471 526

Bañado
en cobre

5215382 526

 

Tejado plano
Color Código Página
negro 5218691 528
negro 5218675 528
negro 5218748 528
negro 5218756 528
negro 5218861 528
gris 5218693 529
gris 5218677 529
gris 5218999 530

Unión

 

Conector adaptable 8-10
Superficie Código Página
FT 5311500 542
FT 5311705 542
Cobre 5311527 542
V2A 5311551 542
ALU 5311519 542
V4A 5311404 542
Bimetal 5311535 543

 

Conector adaptable 6-8
Superficie Código Pá-

gi-
na

FT 5311410 543
Bañado
en cobre

5311417 543

Bañado
en cobre

5311407 543

 

Tornillo de contacto rápido
Rd 8-10
Superficie Código Página
FT 5304105 544
FT 5304107 544
FT 5304202 544
FT 5304318 545
Bañado
en cobre

5304113 544

 

Tejado plano
Superficie Código Página
FT 5304164 545
Bañado
en cobre

5304172 545

V2A 5304270 545
V2A 5304176 545

Bornes y abrazaderas

 

Pliegue
Superficie Código Pá-

gi-
na

FT 5317010 553
FT 5317401 554
FT 5317428 555
Bañado
en cobre

5317053 553

Bañado
en cobre

5317258 554

Bañado
en cobre

5317452 554

V2A 5317208 554
V2A 5317481 554

 

Bandejas
Superficie Código Pá-

gi-
na

FT 5316450 556
FT 5316308 556
FT 5316510 557
Bañado
en cobre

5316468 556

Bañado
en cobre

5316251 557

Bañado
en cobre

5316154 557

V2A 5316459 556
V2A 5316324 556

 

Tubo de lluvia
Superficie Código Pá-

gi-
na

Galvanizado
en banda

5350867 561

Galvanizado
en banda

5351057 562

Bañado en
cobre

5350883 561

Bañado en
cobre

5351456 563

Bañado en
cobre

5351472 563

V2A 5350905 561
V2A 5351251 563
ALU 5351359 562
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Material del conductor
S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

506

 

Conductor plano de acero galvanizado para tierra

20 x
2,5

50 122 50

25 x 3 75 84 50
30 x 3 90 71 50
30 x 3,5 105 30 25
30 x 3,5 105 60 50
30 x 4 120 52 50
40 x 4 160 40 51
40 x 5 200 30 50

Tipo
5052 DIN
20X2.5
5052 DIN 25X3
5052 DIN 30X3
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X4
5052 DIN 40X4
5052 DIN 40X5

Dimen-
siones
An x Al
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
41,000

59,700
70,650
84,000
84,000
97,000
128,000
162,000

Código
5019340

5019342
5019344
5019345
5019347
5019350
5019355
5019360

B H

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Recubrimiento de cinc: 500 g/m² (aprox. 70 µm)
• Para la protección contra el rayo, instalaciones de puesta a tierra y conexiones equipotenciales
en anillo

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 m

 

Conductores planos de acero inoxidable

30 x 3,5 105 50 42
30 x 3,5 105 50 42
30 x 3,5 105 25 21

Tipo
5052 V2A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5

Dimen-
siones
An x Al
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
82,500
82,425
82,425

Código
5018501
5018706
5018730

B H

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A
• Para el uso en zonas expuestas a peligro de corrosión
• Para la protección contra el rayo, sistemas de puesta a tierra y conexiones equipotenciales en
anillo

V2A Acero inoxidable 1.4301 V4A Acero inoxidable 1.4571/1.4404 €/100 m

Conductor plano de cobre

20 x 2,5 50 45 20
Tipo
FL 20-CU

Dimen-
siones
An x Al
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
44,500

Código
5021804

HB

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Para la protección contra rayos, instalaciones de puesta a tierra y conexiones equipotenciales
en anillo

Cu Cobre €/100 m
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Material del conductor

S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

507

 

Conductor redondo de acero galvanizado

8 50 125 50
8 50 50 20
10 78 80 50

Tipo
RD 8-FT
RD 8-FT 50
RD 10

Tamaño
nominal Ø
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
40,000
40,000
63,000

Código
5021081
5021050
5021103

D

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Posibilidad de uso de RD 10 también en tierra
• Recubrimiento de cinc: 350 g/m² (aprox. 50 µm)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 m

 

Conductor redondo de acero cincado con envoltura de PVC

negro 10 13 78 75 50
Tipo
RD 10-PVC

Color

Medida
d
mm

Medida 
D
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
67,200

Código
5021162

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Recubrimiento de cinc: 350 g/m² (aprox. 50 µm)
• Con envoltura de PVC

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 m

 

Conductor redondo de aluminio

8 50 150 20
8 50 150 20
8 50 75 10
10 78 95 20

Tipo
RD 8-ALU
RD 8-ALU-T
RD 8-ALU-T 75
RD 10-ALU

Tamaño
nominal Ø
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
13,500
13,500
13,500
21,000

Código
5021286
5021294
5021296
5021308

D

• Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: semiduro (E-AlMgSi0.5 corresponde a DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: calidad Tordier (E-AlMgSi0.5 corresponde a DIN 48801)
• RD 10 ALU: aluminio puro (E-Al corresponde a DIN 48801)
• AL y el ALMgSi no se deben tender directamente encima de, empotrado en o debajo de revo-
ques, morteros, ni hormigón, ni tampoco en tierra

Alu Aluminio €/100 m

Conductor redondo de aluminio con envoltura de PVC

8/11 50 100 20
Tipo
RD 8-PVC

Tamaño
nominal Ø
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
20,000

Código
5021332

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Con envoltura de PVC (libre de halógenos)
• Apropiado para el tendido encima de, empotrado en o debajo de lucidos, mortero u hormigón

Alu Aluminio €/100 m
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Material del conductor
S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

508

 

Conductor redondo de acero inoxidable

8 50 125 50
10 78 50 32
10 78 80 50
8 50 125 50
10 78 20 12
10 78 50 32
10 78 80 50

Tipo
RD 8-V2A
RD 10-V2A
RD 10-V2A
RD 8-V4A
RD 10-V4A 20
RD 10-V4A
RD 10-V4A

Tamaño
nominal Ø
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
40,000
63,000
63,000
40,000
63,000
63,000
63,000

Código
5021235
5021227
5021239
5021644
5021640
5021642
5021647

D

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A para aplicaciones en tierra
• Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A

V2A Acero inoxidable 1.4301 V4A Acero inoxidable 1.4571/1.4404 €/100 m

 

Conductor redondo de cobre

8 50 100 45
10 78 50 35

Tipo
RD 8-CU
RD 10-CU

Tamaño
nominal Ø
mm

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
45,000
70,000

Código
5021480
5021502D

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 m

Cable de cobre

10,5 19 x Ø
2,1

70 50 30

9 19 x  Ø
1,8

50 100 45

10,5 19 x Ø
2,1

70 50 30

Tipo
S 11-CU

S 9-CU

S-11-CU SN

Medida 
D
mm Alambres individuales

Sec-
ción
mm²

Rollo
estándar
ca. m

Anillo
estándar
ca. kg

Peso
kg/100 m
58,600

45,000

58,600

Código
5021654

5021652

5021656

• Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre

Sn estañado

€/100 m
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Instalación de captación

S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

509

 

Base para sistema FangFix Junior

1000 10
Tipo
F-FIX-JUNIOR

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
32,000

Código
5403308

• Incluye punta captadora captura de aluminio de Ø 10 mm y 1000 mm de longitud
• Montaje sencillo de la punta captadora en el zócalo gracias al sistema de conexión
• Con conector rápido Vario tipo 249

Alu Aluminio €/u.

 

Barra de captura para FangFix Junior

1000 10
Tipo
101 J1000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
21,800

Código
5401970 L

10Ø

• Apropiado para cargas de viento según Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Ø 10 mm, aluminio
• Sin rosca
• Apropiado para utilizar con FangFix-Junior

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Zócalo para FangFix Junior

Tipo
F-FIX-BASIS

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
3,790

Código
5403324

• Para el alojamiento de puntas captadoras de Ø 10 mm hasta una longitud total de 1000 mm
• Rápido montaje de la punta captadora en la base gracias al sistema de conexión
• Montaje rápido y sencillo

PP Polipropileno €/u.

 

Punta de captura

Rd 8-10
Tipo
120 A

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
2,500

Código
5405068

• Para utilizar con Rd 8-10 (protección contra la corrosión)
• Con tornillo cilíndrico M6 x 10
• De cinc colado a presión, tornillos de acero, galvanizado en caliente

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

Punta de captura con reducción

1500 10/16
2000 10/16
2500 10/16
3000 10/16
3500 10/16
4000 10/16

Tipo
101 VL1500
101 VL2000
101 VL2500
101 VL3000
101 VL3500
101 VL4000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10
10
10
10
10

Peso
kg/100 u
38,000
55,000
72,000
88,000
105,000
120,000

Código
5401980
5401983
5401986
5401989
5401993
5401995

• Apropiado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1- 4
• A partir de longitud libre de >2,5 m se recomienda el uso de una fijación adicional, p. ej. pieza
distanciadora
  aislada
• Último metro reducido de 16 mm a 10 mm de Ø, material: AlMgSi
• Apropiado para el sistema de base FangFix

Alu Aluminio €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Instalación de captación
S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

510

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
Tipo
101 A-1500

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
240,000

Código
5400155L

16Ø • Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
2000 16 —

Tipo
200 V4A-1500
200 V4A-2000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
242,000
320,000

Código
5420504
5420539

ø 16

L

• Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
Tipo
101 A-CU

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
272,100

Código
5400627L

16Ø

• Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

Cu Cobre €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix 16 kg

Rd 8 373
Rd 8 373

Tipo
F-FIX-16
F-FIX-16B

Ancho
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1
54

Peso
kg/100 u
1.732,500
1.732,500

Código
5403200
5403205

• Sistema compuesto por pie FangFix con cantonera y grapa
• Grapa FangFix de VA, satisface las exigencias de 0185-305 (IEC 62305)
• Base de 16 kg de Ø 365 mm, gran estabilidad
• Montaje sencillo y rápido de la punta captadora mediante el sistema de tacos
• Hormigón resistente a heladas
• El pie FangFix se puede apilar.

BET Hormigón €/100 ud.

Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg

365
Tipo
F-FIX-S16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403227

• Base de 16 kg y Ø 365 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.
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Base para sistema FangFix 16 kg

373
Tipo
F-FIX-B16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
16,400

Código
5403235

• Base con taco integrado 
• Apropiado para sistema FangFix-16

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix 10 kg

Rd 8 295
Rd 8 295

Tipo
F-FIX-10
F-FIX-10B

Ancho
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1
72

Peso
kg/100 u
1.058,000
1.058,000

Código
5403103
5403110

• Sistema compuesto por pie FangFix con base y grapa
• Grapa FangFix de VA, satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Base de 10 kg de Ø 289 mm, gran estabilidad
• Montaje sencillo y rápido de la punta captadora mediante el sistema de tacos
• Hormigón resistente a heladas
• El pie FangFix se puede apilar.

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base de hormigón para sistema FangFix 10 kg

289
Tipo
F-FIX-S10

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.000,000

Código
5403117

• Base de 10 kg y Ø 289 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix 10 kg

295
Tipo
F-FIX-B10

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,600

Código
5403124

• Cantonera con taco integrado (base) 
• Apropiado para sistema FangFix-10

PP Polipropileno €/100 ud.

Borne para sistema FangFix

Rd 8
Tipo
F-FIX-KL

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
8,700

Código
5403219

• Borne FangFix de VA para RD 8 mm
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Montaje del conductor redondo en la punta captadora con un solo tornillo

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Base - set TrayFix

100
Tipo
TrayFix-16-L

A partir de 
anchura de bandeja
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403098

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla con base
FangFix, p. ej. paso de cables en tejado plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas portacables MKSM, SKSM y IKSM de OBO
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm
• Set compuesto de adaptador de montaje TrayFix y bloque de cemento incl. base para sistema
FangFix de 16 kg

€/u.

 

Base - set TrayFix

100
Tipo
TrayFix-16-S

A partir de 
anchura de bandeja
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403099

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla con base
FangFix, p. ej. paso de cables en tejado plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm
• Set compuesto de pinza de sujeción, tapones de fijación y bloque de hormigón incl. base para
sistema FangFix de 16 kg

€/u.

 

Base - set TrayFix

100
Tipo
TrayFix-10-L

A partir de 
anchura de bandeja
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.100,000

Código
5403101

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla con base
FangFix, p. ej. paso de cables en tejado plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas portacables MKSM, SKSM y IKSM de OBO
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm
• Set compuesto de adaptador de montaje TrayFix y bloque de cemento incl. base para sistema
FangFix de 10 kg

€/u.

 

Base - set TrayFix

100
Tipo
TrayFix-10-S

A partir de 
anchura de bandeja
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.000,000

Código
5403102

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla con base
FangFix, p. ej. paso de cables en tejado plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm
• Set compuesto de pinza de sujeción, tapones de fijación y bloque de hormigón incl. base para
sistema FangFix de 10 kg

€/u.

TrayFix: adaptador de montaje para bandejas de rejilla sobre el
sistema FangFix

ø 20mm
Tipo
TrayFix

Dimensión Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
9,850

Código
5403100

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla en base
FangFix, p. ej. paso de cables en techo plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas portacables MKSM, SKSM y IKSM de OBO
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm

€/100 ud.
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Barra de captura redondeada por un lado

1000 16
1500 16
2000 16
2500 16
3000 16

Tipo
101 ALU-1000
101 ALU-1500
101 ALU-2000
101 ALU-2500
101 ALU-3000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10
10
10
5

Peso
kg/100 u
55,000
81,000
109,000
136,000
162,000

Código
5401771
5401801
5401836
5401852
5401879 M 16

35
L

Ø16

• Apropiado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1- 4
• A partir de longitud libre de >2,5 m se recomienda el uso de una fijación adicional, p. ej. pieza
distanciadora
  aislada
• Ø 16 mm, aluminio
• Apropiado para el sistema de base con rosca interior M16

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Barra de captura redondeada por un lado con lengüeta de conexión

1000 16
1500 16

Tipo
101 A-L100
101 A-L150

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
160,000
240,000

Código
5402808
5402859

L

20

16M

16Ø

• Con rosca M16 x 20
• Con lengüeta de conexión
• Incluye conector premontado tipo 5001 DIN para conductor redondo Rd 8-10
• Para pies con rosca interior M16

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Base 16 kg con rosca interior

364 M16
Tipo
101 B2-16 M16

Tamaño
nominal Ø
mm Rosca

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.600,000

Código
5402958

• Peso 16 kg
• Hormigón, resistente a las heladas
• Rosca interior M16
• Longitud máx. recomendada para las barras de captura de 3,0 m según la zona de las cargas
de viento

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base 6,9 kg con rosca interior

M16
Tipo
101 ST

Rosca Emb.
Unidad
4

Peso
kg/100 u
690,000

Código
5402891

20
3

81

16M

• Peso 6,9 kg
• Hormigón, resistente a las heladas
• Rosca interior M16
• Longitud recomendada para las puntas captadoras de hasta 1,0 m como máximo

BET Hormigón €/100 ud.

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión

1000 16
1500 16
2000 16

Tipo
101 F1000
101 F1500
101 F2000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10
10

Peso
kg/100 u
160,000
240,000
320,000

Código
5424100
5424151
5424208

• Con 2 orificios de conexión de Ø 12 mm
• Redondeada por un lado

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión y
conector

1000 16
1500 16

Tipo
101 G1000
101 G1500

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
164,300
240,000

Código
5402107
5402158

16

L

Ø

• 1 orificio de conexión de Ø 12 mm
• Con conector premontado para Rd 8-10
• Redondeado por un extremo

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Soporte para barras de captura para tejado inclinado

Tipo
SD-Fix

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
81,000

Código
5403335

Sistema de base: soporte para barras para tejados inclinados, para fijar de manera sencilla, rápi-
da y segura puntas captadoras de Ø 16 mm

• Sistema compuesto por soporte de acero inoxidable V2A
• Montaje rápido y fácil
• Ángulo ajustable
• Si las puntas captadoras son altas (> 1 m), resulta imprescindible utilizar una fijación adicional
con distanciadores aislados

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte para barras de captura para teja de cumbrera

110
300

Tipo
F-FIX-132
F-Fix-132-300

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
1
1

Peso
kg/100 u
62,000
78,000

Código
5403330
5403333

Soporte para barras para teja de cumbrera, para fijar puntas captadoras de Ø 16 mm de manera
fácil, rápida y segura

• Sistema formado por soporte de acero inoxidable V2A y punta captadora de aluminio
• Montaje rápido y sencillo gracias a la punta captadora premontada
• Longitud de la punta captadora: 1000 mm
• Ancho ajustable de 180-260 mm
• Distancia del soporte de cumbrera: 110 mm (5403330)
• Distancia del soporte de cumbrera: 300 mm (5403333)

Aplicación: para la protección de estructuras instaladas sobre tejados, como p. ej. instalaciones
fotovoltaicas o instalaciones de TV/SAT.

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Punta hongo con conector

Rd 8-10/ FL30 80
Tipo
128 F

Ancho
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
40,000

Código
540576930

--6
0

15

ø 80

60

60 • Punta hongo de aluminio
• Con empalme en cruz premontado con tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 de acero galvani-
zado en caliente
• Para conductores redondos Rd 8-10 y conductores planos FL 30

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/u.
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Pasaconductores

Rd 8-10/ FL20 u. FL30
Tipo
330 K

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
14,400

Código
5201101

ø2
50

97

• Para conductor redondo Rd 8-10
• Puntas captadoras Rd 16
• Conductores planos FL 20 y FL 30
• Color: negro

PA Poliamida €/100 ud.
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Alu Aluminio €/u.

Punta captadora isFang

• Apropiado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
• Punta captadora con reducción 
• Apropiado para el trípode isFang de 40 mm y sistemas de soporte isFang

  Dimensiones
 

2000 1000 4000
2500 1000 4500
3000 1000 5000
3500 1000 5500
4000 1000 6000
4500 1000 6500
5000 1000 7000
5500 1000 7500
5500 1500 8000

Tipo
101 3B-4000
101 3B-4500
101 3B-5000
101 3B-5500
101 3B-6000
101 3B-6500
101 3B-7000
101 3B-7500
101 3B-8000

Medida
B
mm

Medida 
D
mm

Longitud
mm Código

5402864
5402866
5402868
5402870
5402872
5402874
5402876
5402878
5402880

Emb.
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
400,000
480,000
550,000
630,000
700,000
780,000
850,000
930,000
1.000,000
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isFang, punta captadora aislada

1240 1500 1000 4000
3340 1500 1000 6000
1240 1500 1000 4000
3340 1500 1000 6000

Tipo
isFang 4000 AL
isFang 6000 AL
isFang 4000
isFang 6000

Medida
A
mm

Medida
H
mm

Medida
B
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
580,000
600,000
680,000
1.260,000

Código
5408943
5408947
5408942
5408946

 Dimensiones
 

• Para instalación por separado de dispositivos de captación
• Apropiado para soportes para puntas captadoras isFang tipo isFang 3B-100/150
• Apropiado para cargas de viento según Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Para montaje en la estructura del edificio con soporte isFang 
• Posibilidad de fijación del conductor isCon® de OBO con accesorios

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

 

Soporte para punta captadora isFang

1000 40 600 885
1500 40 900 1275
1000 40 600 885
1500 40 900 1275

Tipo
isFang 3B-100 AL
isFang 3B-150 AL
isFang 3B-100
isFang 3B-150

Medida
B
mm

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
380,000
560,000
620,000
950,000

Código
5408966
5408967
5408968
5408969

• Instalación sin tornillos de los mástiles captadores autosoportados así como de los mástiles cap-
tadores aislados con 40 mm de diámetro 
• P. ej., para conductor isCon® de OBO 
• Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados 
• Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo 
• El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 Alu Aluminio €/u.

Varilla roscada isFang 3B

270
340
430
500

Tipo
isFang 3B-G1
isFang 3B-G2
isFang 3B-G3
isFang 3B-G4

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
3
3
3
3

Peso
kg/100 u
48,000
60,400
76,600
75,000

Código
5408971
5408972
5408973
5408905

• Para la fijación de 1, 2, 3 o 4 bases de hormigón FangFix con trípode

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg

365
Tipo
F-FIX-S16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403227

• Base de 16 kg y Ø 365 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de trípode isFang

373 25
Tipo
F-FIX-B16 3B

Tamaño
nominal Ø
mm

Medida 
D
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,800

Código
5403238

• Base de protección con agujero de paso 
• Para montaje de varilla roscada isFang 3B y base de hormigón FangFix F-FIX-S16

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Soporte isFang para montaje en pared, distancia 30 mm

— 30
Tipo
isFang TW30

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
62,000

Código
5408952

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 80 mm

— 80
Tipo
isFang TW80

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
63,000

Código
5408950

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 200-300 mm

— 300
Tipo
isFang TW200

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
230,000

Código
5408954

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Soporte para montaje en pared, 200 mm de distancia

50 200
Tipo
isFang TW200 12

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
240,000

Código
5408910

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Sistemas de punta captadora
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Set de montaje para soporte en T

200x200mm
Tipo
isFang TW200 Set

Dimensión Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
188,600

Código
5408914

• Set para montaje de isFang TW200 en doble soporte en T
• Apropiado para doble soporte en T, p. ej. ancho 100, 120

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-300 mm

300 40
Tipo
isFang TR100

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
77,000

Código
5408956

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 50–300 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo a distancia, ø 50-300 mm

300 100
300 200
300 300

Tipo
isFang TR100 100
isFang TR100 200
isFang TR100 300

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2
2
2

Peso
kg/100 u
95,500
121,000
146,000

Código
5408955
5408957
5408959

• Para fijar a distancia los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los
tubos de obra de ø 50–300 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 40-50 mm

50 40
Tipo
isFang TS40-50

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
90,000

Código
5408958

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 40–50 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-60 mm

60 30
Tipo
isFang TS50-60

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
76,000

Código
5408960

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 50–60 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Soporte isFang para montaje con tubo cuadrado, 50 x 50 mm

— 30
Tipo
isFang TS50x50

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
82,000

Código
5408964

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos aco-
dados de obra de 50x50 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Sistemas tele de punta captadora irod
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520

 

Punta captadora de 10 m con soporte para punta captadora de 6 patas

48,3 1800 10000 Alu/ V2A
Tipo
irod 10

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Longitud
mm

Combinación 
materiales

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
6.500,000

Código
5400810

• Telesistema de protección contra el rayo para protección de instalaciones del impacto directo de
rayos,
   p. ej. instalaciones de regulación y medición de biogás, presión de gas y fotovoltaicas al aire li-
bre
• Compuesto por punta captadora y soportes de punta captadora
• Base de hormigón, cantoneras y varillas roscadas se solicitan por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Punta captadora de 12 m con soporte para punta captadora de 6 patas

85 3000 12000 Alu/ V2A
Tipo
irod 12

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Longitud
mm

Combinación 
materiales

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
10.900,000

Código
5400812

• Telesistema de protección contra el rayo para protección de instalaciones del impacto directo de
rayos,
   p. ej. instalaciones de regulación y medición de biogás, presión de gas y fotovoltaicas al aire li-
bre
• Compuesto por punta captadora y soportes de punta captadora
• Base de hormigón, cantoneras y varillas roscadas se solicitan por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Punta captadora de 14 m con soporte para punta captadora de 8 patas

85 3200 14000 Alu/ V2A
Tipo
irod 14

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Longitud
mm

Combinación 
materiales

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
15.400,000

Código
5400814

• Telesistema de protección contra el rayo para protección de instalaciones del impacto directo de
rayos,
   p. ej. instalaciones de regulación y medición de biogás, presión de gas y fotovoltaicas al aire li-
bre
• Compuesto por punta captadora y soportes de punta captadora
• Base de hormigón, cantoneras y varillas roscadas se solicitan por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Punta captadora de 19 m con soporte para punta captadora de 12
patas

198 3400 19500 Alu/ V2A/ St (FT)
Tipo
irod 19

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Longitud
mm

Combinación 
materiales

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
41.500,000

Código
5400817

• Telesistema de protección contra el rayo para protección de instalaciones del impacto directo de
rayos,
   p. ej. instalaciones de regulación y medición de biogás, presión de gas y fotovoltaicas al aire li-
bre
• Compuesto por punta captadora y soportes de punta captadora
• Base de hormigón y cantoneras se solicitan por separado
• incl. varillas roscadas de 800 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Varilla roscada isFang 3B

270
340
430
500

Tipo
isFang 3B-G1
isFang 3B-G2
isFang 3B-G3
isFang 3B-G4

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
3
3
3
3

Peso
kg/100 u
48,000
60,400
76,600
75,000

Código
5408971
5408972
5408973
5408905

• Para la fijación de 1, 2, 3 o 4 bases de hormigón FangFix con trípode

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Sistemas tele de punta captadora irod
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Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg

365
Tipo
F-FIX-S16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403227

 

• Base de 16 kg y Ø 365 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de trípode isFang

373 25
Tipo
F-FIX-B16 3B

Tamaño
nominal Ø
mm

Medida 
D
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,800

Código
5403238

 

• Base de protección con agujero de paso 
• Para montaje de varilla roscada isFang 3B y base de hormigón FangFix F-FIX-S16

PP Polipropileno €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejado, cumbrera
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522

 

Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor

RD 8 35
Tipo
132 U 35

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,800

Código
5203018

• Para conductor redondo Rd 8
• Zona de apriete de 280-380 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor

RD 8 20
Tipo
132 U

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,000

Código
5203015

• Para conductor redondo Rd 8
• Zona de apriete de 280-380 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor

RD 8 20
Tipo
132 U-CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
0,600

Código
5203023

• Para conductor redondo Rd 8
• Zona de apriete de 280-380 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260
mm, Rd 8

Rd 8 35
Tipo
132 VA 35

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
13,700

Código
5202836

• Anchura ajustable de 185-260 mm
• Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260
mm, Rd 8

Rd 8 20
Tipo
132 VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
12,900

Código
5202833

185-260

• Anchura ajustable de 185-260 mm
• Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260
mm, Rd 8

Rd 8 20
Tipo
132 CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
13,400

Código
5202868

185-260

• Anchura ajustable de 185-260 mm
• Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

Cu Cobre €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejado, cumbrera
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Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260
mm, Rd 8-10

Rd 8-10 20
Tipo
132 K-VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
10,900

Código
5202515

• Anchura ajustable de 185-260 mm
• Base de acero inoxidable (V2A) o de cobre
• Soporte para conductor de ajuste gradual
• Soporte para conductor de poliamida
• Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260
mm, Rd 8-10

Rd 8-10 20
Tipo
132 K-CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,600

Código
5202590

• Anchura ajustable de 185-260 mm
• Base de de cobre
• Soporte para conductor de ajuste gradual
• Soporte para conductor de poliamida
• Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 180-240
mm, Rd 8-10

Rd 8-10 20
Tipo
132 N-DK

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
19,700

Código
5202566

• Ajustable entre 180 y 240 mm
• Con 3 pernos roscados M8 para posicionar un soporte para conductor

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Soporte para conductor en tejado para teja de cumbrera con pernos
roscados M8

— —
Tipo
132 GB-M8

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
18,700

Código
5202568

• Ajustable entre 180 y 240 mm
• Con 3 pernos roscados M8 para posicionar un soporte para conductor

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Soporte para conductor en tejado con teja de cumbrera, techos
metálicos, Rd 8

Rd 8 20
Tipo
132 P VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,420

Código
5202510

• Para conductores redondos Rd 8
• Apropiado para tejados metálicos

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejado, tejado de teja
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Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8

Rd 8 50 230
Rd 8 50 280

Tipo
157 F-VA 230 35
157 F-VA 280 35

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
8,300
9,700

Código
5215555
5215582

• Soporte para conductor de acero inoxidable (V2A)
• Incluye perforación en la base para un montaje rápido

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8

Rd 8 38,5 230
Rd 8 38,5 280
Rd 8 38,5 410

Tipo
157 F-VA 230
157 F-VA 280
157 F-VA 410

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20
20
20

Peso
kg/100 u
8,350
10,170
14,880

Código
5215552
5215579
5215595

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

• Soporte para conductor de acero inoxidable (V2A)
• Incluye perforación en la base para un montaje rápido

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8

Rd 8 38,5 230
Rd 8 38,5 280
Rd 8 38,5 410

Tipo
157 F-CU 230
157 F-CU 280
157 F-CU 410

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10
10
10

Peso
kg/100 u
10,300
11,100
14,500

Código
5216192
5216206
5216257

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

• Soporte para conductor de acero inoxidable (V2A), bañado en cobre
• Incluye perforación en la base para un montaje rápido

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8-10

Rd 8-10 40 230
Rd 8-10 40 280
Rd 8-10 40 410

Tipo
157 FK-VA 230
157 FK-VA 280
157 FK-VA 410

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20
20
20

Peso
kg/100 u
7,800
10,170
14,880

Código
5215544
5215587
5215609

1540

3x25
L

10

25
ø5

.5

• Soporte para conductor de poliamida
• Incluye perforación en la base para un montaje rápido

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8-10

Rd 8-10 40 230
Rd 8-10 40 280

Tipo
157 FK-CU 230
157 FK-CU 280

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
8,800
9,600

Código
5216184
5216214

1540

3x25
L

10

25
ø5

.5

• Soporte para conductor de poliamida
• Incluye perforación en la base para un montaje rápido

Cu Cobre €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8

Rd 8 26,5 140
Tipo
157 I-VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
7,150

Código
5215625

33
.5

25
32

140

16
.5

• Soporte para conductor de acero inoxidable (V2A)
• Banda doblada para un montaje rápido

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejado, tejado de teja
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Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8

Rd 8 26,5 140
Tipo
157 I-CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,800

Código
5215749

33
.5

25
32

140

16
.5

• Soporte para conductor de acero inoxidable bañado en cobre (V2A)
• Banda doblada para un montaje rápido

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas,  flexible, Rd 8

Rd 8 26,5 140
Tipo
157 FX-AL

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
3,900

Código
5215875

33
.5

25
32

140

16
.5

• Con base flexible de aluminio para equilibrarlo en tejados con tejas (fácil de doblar) 
• Soporte de acero inoxidable (V2A)
• Base acodada para un rápido montaje

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas,  flexible, Rd 8

Rd 8 26,5 140
Tipo
157 FX-CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,500

Código
5215879

33
.5

25
32

140

16
.5

• Con base flexible de cobre para equilibrarlo en tejados con tejas (fácil de doblar) 
• Soporte de acero inoxidable bañado en cobre (V2A)
• Base acodada para un rápido montaje

Cu Cobre €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8-10

Rd 8-10 40 140
Tipo
157 IK-VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
7,150

Código
5215668

40

140

30
25

15

• Soporte para conductor de poliamida
• Banda doblada para un montaje rápido

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejados de pizarra
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Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10

Rd 8-10 265 42
Tipo
157 EK-VA

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
7,800

Código
5215838

265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

• Soporte para conductor de poliamida
• Con perforación de Ø 5,5 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10

Rd 8-10 265 42
Tipo
157 EK-CU

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,800

Código
5215854

265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

• Soporte para conductor de poliamida
• Con perforación de Ø 5,5 mm

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8

Rd 8 212 32
Tipo
157 L-VA

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,000

Código
5215439

26

1735

38

212

ø5
.5

• Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8

Rd 8 212 32
Tipo
157 L-CU

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
9,900

Código
5215471

26

1735

38

212

ø5
.5

• Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10

Rd 8-10 212 38
Tipo
157 LK-VA

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,000

Código
5215374

• Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura
• Soporte para conductor de poliamida

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10

Rd 8-10 212 38
Tipo
157 LK-CU

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,400

Código
5215382

• Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura
• Soporte para conductor de poliamida

Cu Cobre €/100 ud.
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Soporte para conductor en tejados de pizarra
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Soporte para conductor en tejados de pizarra con pernos roscados M8

— 260 —
Tipo
157 GB-M8

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
5,000

Código
5202569

• Con perforación de Ø 5,5 mm
• Con pernos roscados M8 para posicionar un soporte para conductor

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido
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S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

528

 

Soporte para conductores en tejados planos

Rd 8
Rd 8
Rd 10
Rd 10

Tipo
165 MBG-8
165 MBG-8 FO
165 MBG-10
165 MBG-10 FO

Ancho
mm

Emb.
Unidad
12
12
12
12

Peso
kg/100 u
106,000
106,000
106,000
106,000

Código
5218691
5218692
5218675
5218676

• Forma cerrada con fondo
• Con doble soporte para conductor
• Peso lleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Envoltura de polietileno, negro, estabilizado contra el efecto de los rayos UV y resistente a las in-
clemencias del tiempo
• Base de poliamida PA 6, negra, estabilizada contra el efecto de los rayos UV y resistente a las
inclemencias del tiempo
• Posibilidad de usar la base en casi todos los sistemas de tela (asfáltica, PVC) sobre tejado
• Tipos 165 MBG...FO: envasados en bolsa laminada

PA/PE Poliamida/polietileno €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados planos

Rd 8
Tipo
165 KRB-I

Ancho
mm

Emb.
Unidad
9

Peso
kg/100 u
144,000

Código
5218888

• Forma cerrada con fondo
• Con doble soporte para conductor
• Peso lleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Envoltura de polietileno, negro, estabilizado contra el efecto de los rayos UV y resistente a las in-
clemencias del tiempo
• Base de poliamida PA 6, negra, estabilizada contra el efecto de los rayos UV y resistente a las
inclemencias del tiempo
• Posibilidad de usar la base en casi todos los sistemas de tela (asfáltica, PVC) sobre tejado
• Tipos 165 MBG...FO: envasados en bolsa laminada

PA/PE Poliamida/polietileno €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados plano, con base de mayor
tamaño

Rd 8
Rd 10

Tipo
165 MBG-8 200
165 MBG-10 200

Ancho
mm

Emb.
Unidad
12
12

Peso
kg/100 u
111,000
111,000

Código
5218748
5218756

86
.3

ø
20

0

• Forma cerrada con fondo
• Con doble soporte para conductor
• Peso lleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Envoltura de polietileno, negro; fondo de polipropileno, negro
• Con una base más grande (Ø 200 mm) para una mayor estabilidad

PE Polietileno €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados plano, sin fondo

Rd 8
Tipo
165 OBG-8

Ancho
mm

Emb.
Unidad
12

Peso
kg/100 u
100,000

Código
5218683

• Sin fondo
• Con doble soporte para conductor
• Peso del relleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Envoltura de polietileno negro

PE Polietileno €/100 ud.
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Soporte para conductor en tejado en tejados planos, gris

Rd 8 gris
Rd 10 gris

Tipo
165 MBG-8 GR
165 MBG-10 GR

Ancho
mm Color

Emb.
Unidad
12
12

Peso
kg/100 u
106,000
106,000

Código
5218693
5218677

• Forma cerrada con fondo
• Con doble soporte para conductor
• Peso lleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Envoltura de polietileno, gris claro, estabilizado contra el efecto de los rayos UV y resistente a las
inclemencias del tiempo
• Base de poliamida PA 6, gris claro, estabilizada contra el efecto de los rayos UV y resistente a
las inclemencias del tiempo
• Posibilidad de usar la base en casi todos los sistemas de tela (asfáltica, PVC) sobre tejado

PA/PE Poliamida/polietileno €/100 ud.

 

Adaptador para conductor plano para el soporte de conductor en
tejado modelo 165/MBG

negro Rd 8
Tipo
165 MBG HFL

Color
Ancho
mm

Emb.
Unidad
12

Peso
kg/100 u
0,670

Código
5218885

• Adaptador para conductor plano FL 30 x 3,5 mm
• Para fijar sobre el tipo 165 MBG-8

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Adaptador universal para el soporte de conductor en tejado modelo
165/MBG

negro Rd 8
Tipo
165 MBG UH

Color
Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
0,280

Código
5218882

• Adaptador universal con orificio Ø 2,5 mm 
• P. ej., para tornillo Golden Sprint OBO tipo 4758 4 x L (L = según aplicación)
• Para fijar sobre el tipo 165 MBG-8

PP Polipropileno €/u.

 

Soporte para conductores en tejados plano, envoltura de plástico

Rd 8
Tipo
165 KR

Ancho
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
5,300

Código
5218861

ø
14

0
85

• Para rellenar con hormigón
• Peso posible del relleno: aprox. 1,3 kg
• Envoltura de polietileno, negra

PE Polietileno €/100 ud.

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para
conductor

Rd 8-10
Tipo
165 KRB SO

Ancho
mm

Emb.
Unidad
9

Peso
kg/100 u
144,000

Código
5218977

• Peso del relleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
• Con soporte para conductor tipo 168 DIN-K
• Soporte para conductor de cinc colado a presión electrogalvanizado
• Envoltura de polietileno negro

€/100 ud.
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Soporte para conductores en tejados plano, reciclable

Rd 8-10
Tipo
165 R-8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
106,000

Código
5218997

• Para conductores redondos Rd 8 hasta 10
• Con soporte plástico de polietileno, negro
• Base de hormigón resistente a las heladas
• Peso: 1 kg
• El plástico y el hormigón de la base se pueden separar (reciclable)

PE Polietileno €/100 ud.

 

Soporte para conductor en tejados planos de plástico

Rd 8-10
Tipo
165 R-8-10 OBG

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
6,760

Código
5218999

• Para tejados planos
• Para conectores redondos Rd 8 a 10
• Soporte de plástico de polietileno, gris claro
• Para embornar en canales de cubierta de tejado

PE Polietileno €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados para el pegado directo sobre
tejados planos.

Rd 8-10 60
Rd 8-10 100

Tipo
165 B 60
165 B 100

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
50
50

Peso
kg/100 u
26,100
27,700

Código
5218810
5218829

6
H

ø
10

0

• Con soporte para conductor y base de acero galvanizado por inmersión en caliente
• Base de Ø 100 mm

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Soporte para conductores en tejados de 55 mm, adecuado para el
pegado directo sobre tejados planos.

Rd 8-10 100
Tipo
165 NBK 55

Ancho
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
75

Peso
kg/100 u
17,060

Código
5218314

H
ø

10
0 • Adecuado para el pegado directo sobre tejados planos

• Soporte para conductor de poliamida
• Base de acero galvanizado por inmersión en caliente
• Base Ø 100 mm

PA Poliamida €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejados de teja, de pizarra y de plancha ondulada
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Soporte para conductores en tejados de tejas y pizarra, Rd 8-10

Rd 8-10 260 27
Tipo
157 NB-VA

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,000

Código
5215277

• Con perforación de Ø 5,5 mm
• Soporte para conductor de poliamida

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas y pizarra, 74 mm de
altura

Rd 8-10 260 74
Tipo
157 ND-VA

Ancho
mm

Longitud
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,000

Código
5215307

• Altura del soporte de conductor en tejado: 74 mm
• Con perforación de Ø 5,5 mm
• Soporte para conductor de poliamida

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de
planchas onduladas, con cierre

Rd 8-10 50
Tipo
133 A

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
9,000

Código
5202248

• Con boquilla de sujeción resistente a la intemperie de PVC blando
• Ø de taladro necesario = 16 mm
• Distanciador de poliamida, gris

PA Poliamida €/100 ud.

 

Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de
planchas onduladas, con soporte para conductor

Rd 8-10 67
Tipo
133 NB

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,000

Código
5202213

/

47

22

• Con boquilla de sujeción resistente a la intemperie de PVC blando
• Ø de taladro necesario = 16 mm
• Distanciador y soporte para conductor de poliamida, gris

PA Poliamida €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de
planchas onduladas Rd 8

Rd 8 21
Tipo
159 VA-V

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
3,900

Código
5217075

61
25 8.

5
25

26

• Base y abrazadera de acero inoxidable (V2A)
• Base con orificio alargado Ø 8,5 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor en tejados de teja, de pizarra y de plancha ondulada
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Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de
planchas onduladas Rd 8-10

Rd 8-10 21
Tipo
159 K-VA

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
2,540

Código
5216818

26

61

25

8.
5

22 • Base de acero fino inoxidable (V2A) 
• Base con agujero alargado Ø 8,5 mm 
• Soporte para conductor de poliamida

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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Soporte para conductor sin tornillos, de tipo constructivo alto, para Rd
8 mm, paso de Ø 5 mm

Rd 8 35
Tipo
177 35 VA M6

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
2,680

Código
5207342

• Con rosca interna M6 u orificio pasante de Ø 5 mm
• De acero fino inoxidable (V2A)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

Rd 8 20
Tipo
177 20 VA M6

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
2,500

Código
5207339

• Con rosca interna M6 u orificio pasante de Ø 5 mm
• De acero fino inoxidable (V2A)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

Rd 8 20
Tipo
177 20 VA-VK M6

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
2,500

Código
5207800

• Con rosca interior M6 u orificio pasante de Ø 5 mm
• De acero inoxidable (V2A)
• VA-VK: bañado en cobre

V2A Acero inoxidable 1.4301

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 7 mm

Rd 8 20
Tipo
177 20 VA M8

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
1,900

Código
5207347

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• De acero inoxidable (V2A)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 7 mm

Rd 8 20
Tipo
177 20 VA-VK M8

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
1,900

Código
5207819

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• De acero inoxidable (V2A)
• VA-VK: bañado en cobre

V2A Acero inoxidable 1.4301

Cu cobreado

€/100 ud.

Arandela para soporte para conductor tipo 177

Gris
luminoso

Tipo
177 U

Color Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
0,295

Código
5207371

• Para un sencillo montaje en pared
• Resistente a los rayos UV

PP Polipropileno €/100 ud.
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Soporte para conductor
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Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, fijación con
tornillo y taco

Rd 8 20
Tipo
177 20 VA B-HD

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
2,900

Código
5207901

• Con rosca interna M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• De acero inoxidable (V2A)
• Premontado con cierre y tirafondo 5 x 60 y taco de plástico 8 x 40

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Tipo
177 20 M8
177 30 M8
177 55 M8

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
20
20
20

Peso
kg/100 u
1,050
1,200
1,450

Código
5207444
5207460
5207487

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura entre -35 °C y +90 °C

PA Poliamida €/100 ud.

 

Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm bañado en cobre

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Tipo
177 20 CU
177 30 CU
177 55 CU

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
10
10
10

Peso
kg/100 u
1,050
1,200
1,450

Código
5207746
5207754
5207762

• Con rosca interior M8 para enroscar y con orificio pasante para tirafondos
• Color: cobre
• Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura entre -35 °C y +90 °C

PA Poliamida €/100 ud.

 

Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm con tirafondo
premontado

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30

Tipo
177 B-HD20
177 B-HD30

Ancho
mm

Altura de
montaje
mm

Emb.
Unidad
50
50

Peso
kg/100 u
1,930
2,080

Código
5207851
5207878

• Con rosca interior M8 para enroscar y con orificio pasante para tirafondos
• Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura entre -35 °C y +90 °C
• Con tirafondos premontados (5 x 60) y tacos de plástico (8 x 40).

PA Poliamida €/100 ud.

Zócalo adhesivo

gris M8
Tipo
194

Color Rosca Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
0,548

Código
5207258

8M

ø
40

15
.5

• Con pernos roscados M8
• Para acoger soportes de conductores con rosca interior M8
• Se puede pegar en hormigón, acero o mampostería

PA Poliamida €/100 ud.
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Zócalo adhesivo que incluye almohadilla adhesiva industrial

gris M8
Tipo
194 K

Color Rosca Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
0,600

Código
5207266

8M

ø
40

15
.5

• Con pernos roscados M8
• Para acoger soportes para cables con rosca interior M8
• Para pegar sobre hormigón, acero o bases lisas
• No es apropiado para superficies rugosas como enlucidos, madera o telas asfálticas
• Se puede preparar a > +15 °C y sobre superficies limpias
• Para el tendido del descargador; no se puede utilizar sobre el tejado
• Para utilizar sobre tejados de láminas tras consulta previa con la empresa competente de cons-
trucción de tejados

PA Poliamida €/100 ud.

 

Soporte para conductor Rd 8-10 mm con base adhesiva

Tipo
177 20 KL

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
1,650

Código
5207451

• Para adherir sobre hormigón, acero o superficies lisas
• No es apropiado para superficies rugosas, como revoques, madera o telas asfálticas
• Preparable a > +15 °C y sobre la superficie limpia
• Para el tendido del descargador; no se puede utilizar sobre el tejado
• Para utilizar sobre tejados de láminas tras consulta previa con la empresa de construcción de te-
jados pertinente.

PA Poliamida €/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
113 Z8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,202

Código
5229960

ø 27

20
56

20
• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Cierre montado con 2 tornillos hexagonales
• Versión HD con tirafondos (5 x 60) y tacos de plástico (8 x 40)

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
113 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
9,600

Código
5230217

ø 27

20

56

20

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

Soporte para conductor con cierre, tirafondo y taco de plástico Rd 8-
10 mm

Rd 8-10
Tipo
113 B-Z-HD

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
6,580

Código
5230322

ø 27

20

56

20

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Cierre montado con 2 tornillos hexagonales
• Versión HD con tirafondos (5 x 60) y tacos de plástico (8 x 40)

Zn Fundición a presión con zinc

VZ zincado

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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536

 

Soporte para conductor con cierre, tirafondo y taco de plástico Rd 8-
10 mm

Rd 8-10
Tipo
113 B-MS-HD 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
7,280

Código
5230365

ø 27

20

56

20

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Cierre montado con 2 tornillos hexagonales
• Versión HD con tirafondos (5 x 60) y tacos de plástico (8 x 40)

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
113 Z-K 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,202

Código
5229961

ø 27

20

56

20

• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
• Cierre con bisagra para montaje rápido
• Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10 mm, 30 mm de
altura de montaje

Rd 8-10 M6
Rd 8-10 M8

Tipo
168 8-10 M6
168 DIN-K-M8

Ancho
mm Rosca

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
7,800
7,780

Código
5229162
5229839G

30
20

56 • Con rosca interior (G)
• Cierre con bisagra para montaje rápido
• Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal
• Altura de montaje 30 mm

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10 mm, 30 mm de
altura de montaje

Rd 8-10 M6
Rd 8-10 M8

Tipo
168 ZN-M6
168 DIN-K-M8

Ancho
mm Rosca

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
8,660
8,440

Código
5229367
5229383G

30
20

56 • Con rosca interior (G)
• Cierre con bisagra para montaje rápido
• Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal
• Altura de montaje 30 mm

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

Soporte para conductor con cierre FL, 30 mm de altura de montaje

66 FL 40 M8
Tipo
168 FL40-M8

Medida
B
mm

Ancho
mm Rosca

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,200

Código
5229553G

B

30
20

• Para conductor plano
• Con rosca interior (G)
• Altura de montaje 30 mm

TG Fundición maleable

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor

S
is

te
m

as
 d

e 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
de

riv
ac

ió
n

537

 

Soporte para conductor con cierre FL, 30 mm de altura de montaje

56 FL 30 M6
56 FL 30 M8

Tipo
168 FL30-M6
168 DIN 30

Medida
B
mm

Ancho
mm Rosca

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
7,640
7,320

Código
5229464
5229480

G

B

30
20

• Para conductor plano
• Con rosca interior (G)
• Altura de montaje 30 mm

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado VZ zincado

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con clavo cuadrada

Rd 8-10 70
Rd 8-10 100
Rd 8-10 150
Rd 8-10 200

Tipo
163 70 FT
163 100 FT
163 150 FT
163 200 FT

Ancho
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
50
50
50
20

Peso
kg/100 u
8,476
10,056
14,400
18,880

Código
5223075
5223105
5223156
5223202

L

8

20

43

• Completa con cierre y tornillos de cabeza hexagonal 
• Con espiga cuadrada para un montaje sencillo
• Con tornillos de cabeza hexagonal de VA

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con clavo cuadrada

Rd 8-10 100
Tipo
163 100 CU

Ancho
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,840

Código
5223601 L

8

20
43

• Completa con cierre y tornillos de cabeza hexagonal 
• Con espiga cuadrada para un montaje sencillo
• Con tornillos de cabeza hexagonal de VA

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para conductor con cierre FL 30 mm, con clavo redondo

FL30 70
Tipo
166 LS 70

Ancho
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
9,140

Código
5226570

56

20
70

ø9

• Con cierre y 2 tornillos de cabeza hexagonal (VA)
• Pasador redondo de Ø 9 mm

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con rosca para
madera

Rd 8-10 65
Rd 8-10 80
Rd 8-10 100
Rd 8-10 150

Tipo
176 A 65
176 A 80
176 A 100
176 A 150

Ancho
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
50
50
50
20

Peso
kg/100 u
9,536
10,025
11,500
13,100

Código
5227070
5227089
5227100
5227151

H

ø 10

20

56

• También para conductores planos hasta FL 30
• Con rosca tirafondos
• Base de fundición maleable, galvanizada en caliente
• Cierre y tornillos de acero galvanizado en caliente

TG Fundición maleable

F galvanizado en caliente

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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538

 

Placa de fondo

M8
Tipo
199 DIN

Rosca Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,200

Código
5208017

8M

19
ø

10
0

• Con perno roscado M8
• Apropiado para el pegado directo
• Perno roscado de latón y placa de base de acero galvanizado por inmersión en caliente

St Acero

FS galvanizado en banda

€/100 ud.

 

Cierre de bisagra para FL 30 mm

FL30
Tipo
156 FL

Ancho
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
2,460

Código
5228328

7

19

58

20

14.5

• Con agujero alargado para un montaje rápido

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Cierre para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
156 K8-10 ST

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,000

Código
5228123

43

28

207

• Cierre para Rd 8-10 mm

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Cierre para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
156 K8-10 VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,100

Código
5228134

43

28

207

• Cierre para Rd 8-10 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Cierre para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
156 K8-10 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,260

Código
5228131

43

28

207

• Cierre para Rd 8-10 mm

Cu Cobre €/100 ud.

Cierre de bisagra para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
156 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,680

Código
5228026

720

56
8

383
7

R5

• Con agujero alargado abierto para un montaje rápido

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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ió
n

539

 

Unidad de bornes para Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 ST-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,240

Código
5311503

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Unidad de bornes para Rd 8-10 mm

44 Rd 8-10
Tipo
249 8-10 ALU-OT

Medida
A
mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,100

Código
5311585

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Unidad de bornes para Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 VA-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,130

Código
5311554

• Para conductores redondos Rd 8-10
• Apropiado para tornillos M10

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Unidad de bornes para Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 CU-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,580

Código
5311530

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

Cu Cobre €/100 ud.

 

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm

Rd 16
Tipo
113 Z-16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
6,000

Código
5412609

ø 27

56

20
20

• Para puntas captadoras y varillas de puesta a tierra de Rd 16
• Montado con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm

Zn Fundición a presión con zinc

VZ zincado

€/100 ud.

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm

Rd 16
Tipo
113 ZN-16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,100

Código
5412633

ø 27

56

20
20

• Para puntas captadoras y varillas de puesta a tierra de Rd 16
• Montado con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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540

 

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm

14 - 16 6.5 x 10 5 x M12 500
Tipo
733 16 VA

D
mm

Tamaño
del
orificio
mm

Tor-
nillo

U. por
caja
Unidad

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
2,430

Código
1362011

*Tamaño M16 no apropiado para clavadora a gas
*Tamaños M16 - PG16 no apropiados para pistola de pernos

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm,
con tornillo y taco

Rd 16
Tipo
113 B-Z-HD

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
6,000

Código
5412803

56

20

ø27

20

• Para puntas captadoras y varillas de puesta a tierra de Rd 16
• Montadas con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Rosca interior M8 para enroscar y agujero pasante para tirafondos
• Premontado con tirafondo 5 x 60 y taco de plástico 8 x 40

Zn Fundición a presión con zinc

VZ zincado

€/100 ud.

 

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm,
con tornillo y taco

Rd 16
Tipo
113 B-HD-16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
10,100

Código
5412811

56

20

ø27

20

• Para puntas captadoras y varillas de puesta a tierra de Rd 16
• Montadas con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Rosca interior M8 para enroscar y agujero pasante para tirafondos
• Premontado con tirafondo 5 x 60 y taco de plástico 8 x 40

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm
con clavo cuadrada

Rd 16 100
Tipo
112 DIN-100

Ancho
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
12,412

Código
5410096

H

8

66

20

• Para puntas captadoras y varillas de puesta a tierra
• Cierre con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Con espiga cuadrada

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

Cierre para conductor redondo y barras de captura de 16 mm

Rd 16
Tipo
156 16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
3,230

Código
5228220

8

56

20 7
3

14

38

• Con agujero alargado abierto para un montaje rápido

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Soporte para conductor
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n

541

 

Unidad de bornes para Rd 16 mm

16
Tipo
249 VA-OT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
5,700

Código
5311573

• Para la fijación de conductores redondos RD 16
• Apropiado para tornillos M10

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Soporte para barras de 20 mm

Rd 20
Tipo
113 Z-20

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,200

Código
5230527

• Montado con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Con rosca interior M8 o agujero alargado de Ø 7 mm.

Zn Fundición a presión con zinc

VZ zincado

€/100 ud.

Soporte para barras de 20 mm

19 - 21 6,5 x 10 5 x M16 500
Tipo
733 21 VA

D
mm

Tamaño
del
orificio
mm

Tor-
nillo

U. por
caja
Unidad

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
2,740

Código
1362046

*Tamaño M16 no apropiado para clavadora a gas
*Tamaños M16 - PG16 no apropiados para pistola de pernos

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Bornes de conexión y de unión
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542

 

Conector adaptable

Rd 8-10 40
Rd 8-10 40

Tipo
249 8-10 ST
249 B ST

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
20
100

Peso
kg/100 u
10,800
10,800

Código
5311500
5311705

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector adaptable

Rd 8-10 44
Rd 8-10 44

Tipo
249 8-10 ALU
249 B ALU

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
30
100

Peso
kg/100 u
6,600
7,250

Código
5311519
5311713

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Conector adaptable

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 VA

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,700

Código
5311551

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Conector adaptable

Rd 8-10 —
Tipo
249 8-10 V4A

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
9,500

Código
5311404

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V4A Acero inoxidable 1.4571/1.4404 €/100 ud.

Conector adaptable

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 CU

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,900

Código
5311527

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Bornes de conexión y de unión
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Conector adaptable bimetálico

Rd 8-10 44 Cu Alu
Tipo
249 8-10 ZV

Ancho
mm

Medida
A
mm

Mate-
rial
parte superior

Mate
rial
parte inferior

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,220

Código
5311535

• Placa intermedia de aluminio / cobre, parte superior / inferior de cobre y aluminio
• Para uniones en T, en cruz y en paralelo
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm

RD 6-8 / 8-10 40
Tipo
249 6-10 ST

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
13,100

Código
5311410

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo con placas intermedias
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm

RD 6-8 / 8-10 40
Tipo
249 6-10 CU

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,540

Código
5311417

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo con placas intermedias
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm

RD 6-8 / 6-8 40
Tipo
249 6-8 CU

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
12,710

Código
5311407

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo con placas intermedias
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre

Cu cobreado

€/100 ud.

Conector adaptable Rd 8-10x16

8-10X16
Tipo
249 8-10X16 VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
16,300

Código
5311590

• Para uniones en T, en cruz y en paralelo con placas intermedias
• Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
• Con arandela elástica según DIN 137
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Conector Rd 8-10 mm con rosca M10

Rd 8-10
Tipo
5000

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
4,630

Código
5304008

ø 21,5

38
20

ø 10,2

• Con orificio de 10,2 mm
• Con rosca M10
• Incluye tuerca premontada M10 y arandela elástica
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

 

Conector Rd 8-10 mm, simple

Rd 8-10
Rd 8-10

Tipo
5001 DIN-FT
5001 DIN-FT+VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
7,450
7,450

Código
5304105
5304107

• Con tornillo de apriete de contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Con orificio de 10,2 mm
• Con pieza de apriete premontada de cinc colado a presión
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector Rd 8-10 mm, simple

Rd 8-10
Tipo
5001 ZN-CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,760

Código
5304113

• Con tornillo de apriete de contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Con orificio de 10,2 mm
• Con pieza de apriete premontada de cinc colado a presión
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

Conector Rd 8-10 mm, doble

Rd 8-10
Tipo
5002 DIN-FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
14,240

Código
5304202

• Cada uno con 2 tornillos de apriete con contacto Fix, tuercas y arandelas elásticas
• Incluye pieza de apriete de conexión premontada de cinc colado a presión o cinc colado a pre-
sión bañado en cobre
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Conector Rd 8-10 mm, triple

Rd 8-10
Tipo
5003

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
22,420

Código
5304318

• Cada uno con 3 tornillos de apriete con contacto Fix, tuercas y arandelas dentadas
• Incluye pieza de apriete de conexión premontada de cinc colado a presión
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

TG Fundición maleable

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña

Rd 8-10
Tipo
5001 N-FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
5,900

Código
5304164

9.95

14
.5

38

ø 21.5

• Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña

Rd 8-10
Tipo
5001 N-VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
6,800

Código
5304176

• Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña

Rd 8-10
Tipo
5001 N-CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
6,750

Código
5304172

9.95

14
.5

38

ø 21.5

• Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
• Incluye mediacaña premontada
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.

Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña

Rd 8-10
Tipo
5002 N-VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
16,200

Código
5304270

• Con 2 tornillos de apriete con contacto Fix, tuercas y arandelas elásticas
• Incluye mediacaña premontada de VA
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Pieza de conexión y pieza final con conector

St Rd 8-10
Tipo
5009

Mate-
rial

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,500

Código
5304970

22
80

25
35

ø
11

• Con 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
• Montado con conector (de una pieza) tipo 5001 DIN-FT
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

 

Pieza de conexión y pieza final

11
Tipo
5011

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,064

Código
5304997

• Para la conexión en estructuras de acero o para atornillar en puntos fijos de toma de tierra
• Para conexiones: conductores redondos Rd 8-10 y planos FL 30 x 3,5
• 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
• 1 orificio de conexión de medida D

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Pieza de conexión y pieza final

11
13

Tipo
5011 VA M10
5011 VA M12

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
7,064
7,048

Código
5334934
5334942

• Para la conexión en estructuras de acero o para atornillar en puntos fijos de toma de tierra
• Para conexiones: conductores redondos Rd 8-10 y planos FL 30 x 3,5
• 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
• 1 orificio de conexión de medida D

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Pieza de conexión y pieza final, versión DIN

Rd 8-10 St
Tipo
5005 DIN-FT

Ancho
mm

Mate-
rial

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,518

Código
5304601

• Con 2 orificios de conexión y 1 tornillo de apriete con contacto Fix 5000...
• Con 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

Pieza de conexión y pieza final con conector y mediacaña

Rd 8-10
Tipo
5005 N-FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,600

Código
5304660

• Con 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
• Incluye conector premontado tipo 5001 N
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Conector paralelo Rd 8-10 mm, M8 x 25

Rd 8-10
Tipo
259 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
13,230

Código
5315506

49

38
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 de acero, galvanizado en caliente

TG Fundición maleable

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector paralelo Rd 8 mm, M10 x 30

Rd 8
Tipo
260 8

Ancho
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
13,930

Código
5315700

• Con tornillo de cabeza rebajada M10 x 30 y tuerca hexagonal de acero galvanizado en caliente

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Conector paralelo Rd 8-10 mm, M6 x 20

Rd 8-10
Tipo
260 8-10 MS

Ancho
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
15,820

Código
5315654

37

34

• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 20 de cobre

CuZn Latón

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Unión recta Rd 8 mm

Rd 8
Tipo
239

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
12,510

Código
5329078

• Con tornillo de cabeza rebajada M10 x 30 y tuerca hexagonal M10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Unión recta Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
237 N FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,560

Código
5328209 80

19
.5

17

• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

Unión recta Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
237 N CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,760

Código
5328284 80

19
.5

17

• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

Cu Cobre €/100 ud.
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Conector en T Rd 8 mm

Rd 8
Tipo
244

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,580

Código
5311039

• Con tornillo de cabeza rebajada M10 x 30 y tuerca hexagonal M10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Conector en T Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
245 8-10 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
9,401

Código
5311101

40

48

• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector en T Rd 8-10 mm

Rd 8 - 10
Tipo
245 8-10 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,560

Código
5311152

40

48

• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Conector en T Rd 8-10 mm, tres tornillos

Rd 8-10
Tipo
247 8-10 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,934

Código
5311209

40

50

• Con 3 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Conector en T Rd 8-10 mm, tres tornillos

Rd 8-10
Tipo
247 8-10 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,750

Código
5311268

40

50

• Con 3 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

Cu Cobre €/100 ud.
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Conector en cruz para conductores redondos y planos

Rd 8-10/FL30
Tipo
250

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
10,260

Código
5312906

58
.5

5

58.5530

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Para: Rd 8-10 x FL 30
• Para: FL 30 x FL 30
• Montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 (F)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector en cruz para conductores redondos y planos

Rd 8-10/FL30
Rd 8-10/FL30

Tipo
250 VA
250 V4A

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25
10

Peso
kg/100 u
10,260
10,260

Código
5312922
5312925

58
.5

5

58.5530

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Para: Rd 8-10 x FL 30
• Para: FL 30 x FL 30
• Montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20

V2A Acero inoxidable 1.4301 V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Conector en cruz para conductores redondos y planos DIN

8-10 x FL30
Tipo
252 8-10XFL30 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
28,500

Código
5312655

60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x FL 30
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Conector en cruz para conductores redondos y planos DIN

8-10 x FL30
Tipo
252 8-10xFL30V4A

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
28,500

Código
5312656

60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x FL 30
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.
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Conector en cruz Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
251 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
11,690

Código
5312035

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para conductor redondo: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector en cruz Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
251 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
12,400

Código
5312132

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 de acero inoxidable (VA)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Conector en cruz Rd 8-10 mm, versión ancha

Rd 8-10
Tipo
253 8X8

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
30,700

Código
5312604

60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
254 DIN 8-10 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
16,660

Código
5314038

52

52

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para conductor redondo: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Con placa intermedia
• 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 20 y 4 tuercas hexagonales M6

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
254 DIN 8-10 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
17,410

Código
5314135

52

52

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 20 y 4 tuercas hexagonales M6 (F) de acero
inoxidable (VA)

Cu Cobre €/100 ud.
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Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm versión ancha

Rd 8-10
Tipo
252 8-10 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
33,530

Código
5312310 60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm versión ancha

Rd 8-10
Tipo
252 8-10 V4A

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
33,530

Código
5312318 60

60
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm versión ancha

Rd 8-10
Tipo
252 8-10 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
38,940

Código
5312418

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

Cu Cobre €/100 ud.

 

Conector en cruz para Rd 8-10 x Rd 16 mm

Rd 8-10 x 16
Tipo
253 10X16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
29,800

Código
5312809 60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Conector en cruz con placa intermedia Rd 8-10 x Rd 16 mm

Rd 8-10 x 16
Tipo
252 8-10X16 FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
38,800

Código
5312345

60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Conector en cruz con placa intermedia Rd 8-10 x Rd 16 mm

Rd 8-10 x 16
Tipo
252 8-10x16 V4A

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
39,000

Código
5312346

60

60

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Conector en cruz con placa intermedia Rd 8-10 x Rd 16 mm

Rd 8-10 x 16
Tipo
252 8-10X16 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
43,985

Código
5312442

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Para: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• Con placa intermedia
• Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para chapas y para estructuras 10-20 mm

Rd 8-10 20 55 max. 12
Rd 8-10 25 63 10 - 20

Tipo
5004 DIN-FT 12
5004 DIN-FT 20

Ancho
mm

Medida
T
mm

Med.
L
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
18,730
30,600

Código
5304407
5304504

T

F

63

35

• Grosor de brida hasta 12 o 10-20 mm 
• Con tornillo de apriete premontado con contacto Fix 5000 
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20, tornillos de acero galvanizado en caliente, 
• Cuerpo del borne de fundición maleable, galvanizado en caliente
• Posibilidad de montaje del conductor redondo en paralelo o en perpendicular a la estructura
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

TG Fundición maleable

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Abrazadera para estructuras hasta 20 mm

Rd 8-10 4 - 20
Tipo
5010 20 FT

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
30,600

Código
5304520

4362

36

21 47

• Posibilidad de montar el conductor redondo en paralelo o perpendicular a la estructura
• Para fijar en estructuras con un espesor de brida de 20 mm
• Fijación en estructuras mediante un tornillo de cabeza hexagonal M10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Borne de conexión hasta 14 mm

Rd 8-10 max. 8
Rd 8-10 max. 14

Tipo
272 8
272 14

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
20
20

Peso
kg/100 u
22,800
25,230

Código
5318084
5318149 40

F

20

40

40

• Grosor de brida hasta 8 o hasta 14 mm
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

TG Fundición maleable

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 7 mm

Rd 8-10 max. 7
Tipo
269 8-10

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
14,460

Código
5317010 ø 35

28
12

7

• Espesor de chapa hasta 7 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa, con 4 tornillos de cabeza he-
xagonal M6 x 16
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 7 mm

Rd 8-10 max. 7
Tipo
269 MS

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,480

Código
5317053 ø 35

28
12

7

• Espesor de chapa hasta 7 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa, con 4 tornillos de cabeza he-
xagonal M6 x 16
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta
10 mm

Rd 8-10 max. 10
Tipo
270 8-10 FT

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
13,810

Código
5317207

10

2820

3020

56

• Espesor de chapa de hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta
10 mm

Rd 8-10 max. 10
Tipo
270 8-10 VA

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
13,800

Código
531720810

2820

3020

56

• Espesor de chapa de hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta
10 mm

Rd 8-10 max. 10
Tipo
270 8-10 CU

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
14,740

Código
5317258

10

2820

3020

56

• Espesor de chapa de hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm

Rd 8-10 max. 5
Tipo
271 8-10

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
14,060

Código
5317401

• Espesor de chapa hasta 5 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm

Rd 8-10 max. 5
Tipo
271 8-10 VA

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,000

Código
5317481

• Espesor de chapa hasta 5 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm

Rd 8-10 max. 5
Tipo
271 CU

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,230

Código
5317452

• Espesor de chapa hasta 5 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12 de acero inoxidable (VA)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.
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Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 10 mm

Rd 8-10 max. 10
Tipo
273 8-10

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
17,000

Código
5317223

20

10

56

2060

• Espesor de chapa hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa, con 2 tornillos de cabeza he-
xagonal M8 x 10 y 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 16 (F)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 10 mm

Rd 8-10 max. 10
Tipo
273 CU

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
18,500

Código
5317274

20

10

56

2060

273/...: Abrazadera para chapas

•  Para conductores redondos Rd 8-10
•  Chapas de hasta 10 mm de grosor
•  Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa, con 2 tornillos hexagonales
M8 x 10 y 2 tornillos hexagonales M8 x 16 (F)
•  273/Cu: con tornillos hexagonales de acero inoxidable (VA)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para chapas y borne de conexión hasta 10 mm de espesor
de chapa

Rd 8-10 max. 10
Tipo
274 8-10

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
10,400

Código
5317428

3.
5

m
ax

.

66

40

• Espesor de chapa hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Abrazadera para chapas y borne de conexión hasta 10 mm de espesor
de chapa

Rd 8-10 max. 10
Tipo
274 CU

Ancho
mm

Abertura
máx.
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,340

Código
5317479

3.
5

m
ax

.

66

40

• Espesor de chapa hasta 10 mm
• Para llevar los conductores en paralelo y perpendicular a la chapa
• 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.
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Abrazadera para canalones RK-FIX

2 x Rd 8 St FT
Tipo
RK-FIX

Ancho
mm

Mate-
rial

Super-
ficie

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
19,100

Código
5316450

• Para hasta 2 conductores redondos Rd 8
• Apropiado para cualquier espesor de reborde (15-25 mm)
• Con 1 tornillo de cabeza rebajada M10 x 45
• Tornillo y tuerca de acero inoxidable VA
• Con resorte para fijación previa al canalón

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera para canalones RK-FIX

2 x Rd 8 V2A —
Tipo
RK-FIX VA

Ancho
mm

Mate-
rial

Super-
ficie

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
19,100

Código
5316459

• Para hasta 2 conductores redondos Rd 8
• Apropiado para cualquier espesor de reborde (15-25 mm)
• Con 1 tornillo de cabeza rebajada M10 x 45
• Tornillo y tuerca de acero inoxidable VA
• Con resorte para fijación previa al canalón
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Abrazadera para canalones RK-FIX

2 x Rd 8
Tipo
RK-FIX CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
21,000

Código
5316468

• Para hasta 2 conductores redondos Rd 8
• Apropiado para cualquier espesor de reborde (15-25 mm)
• Con 1 tornillo de cabeza rebajada M10 x 45
• Tornillo y tuerca de acero inoxidable VA
• Con resorte para fijación previa al canalón
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Abrazadera para canalones para todos los espesores de reborde

Rd 8-10
Tipo
267

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
13,950

Código
5316308

3525

66
.5

15

• Apropiado para cualquier espesor de reborde
• Con 1 tornillo de cabeza hexagonal M8 x 30
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Abrazadera para canalones para todos los espesores de reborde

Rd 8-10
Tipo
267 VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,360

Código
5316324

3525

66
.5

15

• Apropiado para cualquier espesor de reborde
• Con 1 tornillo de cabeza hexagonal M8 x 30
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12
• Versión VA para utilizar también como conector bimetálico (soporte)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Abrazadera para canalones para espesores de reborde de 15-22 mm

Rd 8-10
Tipo
262 A-DIN FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
19,610

Código
5316219

20

58• Apropiado para espesores de reborde de 15 a 22 mm
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera para canalones para espesores de reborde de 15-22 mm

Rd 8-10
Tipo
262 A-DIN CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
20,840

Código
5316251

20

58

• Apropiado para espesores de reborde de 15 a 22 mm
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera de canalón para todos los espesores de reborde

Rd 8-10
Tipo
262

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
20,300

Código
5316014

20

40

• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Apropiado para cualquier espesor de reborde

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Abrazadera de canalón para todos los espesores de reborde

Rd 8-10
Tipo
262 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
20,940

Código
5316154

20

40

• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Apropiado para cualquier espesor de reborde

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para canalones bimetálica para todos los espesores de
reborde

Rd 8-10
Tipo
262 ZM

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
23,100

Código
5316170

20

40

• Apropiado para cualquier espesor de reborde
• Bimetálico para la conexión de conductores redondos de aluminio o de acero en canalones de
cobre sin que se produzca corrosión en los distintos metales

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Abrazadera para rejillas

Rd 8-10
Tipo
264

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
18,640

Código
5316510 20

60

90

• Espesor de chapa de hasta 8 mm
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16

St Acero

F galvanizado en caliente

€/100 ud.
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Abrazadera para rejillas

Rd 8-10
Tipo
264 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
21,140

Código
531655320

60

90
• Espesor de chapa de hasta 8 mm
• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16

Cu Cobre €/100 ud.

 

Terminal

Rd 8
Rd 10

Tipo
319 8
319 10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
25
25

Peso
kg/100 u
7,800
9,650

Código
5325307
5325315

ø
11

H

40
37

• Con orificio de fijación de Ø 11 mm
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 16
• Tornillos de acero galvanizado en caliente y cuerpo del borne de fundición maleable galvanizado
en caliente

TG Fundición maleable

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

 

Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 ST-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,240

Código
5311503

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm

44 Rd 8-10
Tipo
249 8-10 ALU-OT

Medida
A
mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
2,100

Código
5311585

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 VA-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,130

Código
5311554

• Para conductores redondos Rd 8-10
• Apropiado para tornillos M10

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm

Rd 8-10 40
Tipo
249 8-10 CU-OT

Ancho
mm

Medida
A
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
3,580

Código
5311530

• Para la fijación de conductores redondos RD 8-10
• Adecuado para tornillos M10

Cu Cobre €/100 ud.
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Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 16 mm

16
Tipo
249 VA-OT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
5,700

Código
5311573

• Para la fijación de conductores redondos RD 16
• Apropiado para tornillos M10

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Terminal

Rd 8-10
Tipo
280 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
6,300

Código
5320011

30

60

21

30

ø
11• Con orificio de fijación de Ø 11 mm

• 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12, tornillos de acero galvanizado en caliente o de VA
• Cuerpo del borne de cinc colado a presión o de cinc colado a presión bañado en cobre

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Terminal

Rd 8-10
Tipo
280 VK

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
9,000

Código
5320054

30

60

21

30

ø
11

• Con orificio de fijación de Ø 11 mm
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 12, tornillos de acero galvanizado en caliente o de VA
• Cuerpo del borne de cinc colado a presión o de cinc colado a presión bañado en cobre

Zn Fundición a presión con zinc €/100 ud.

 

Unidad de bornes universal Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
324 S-FT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
3,400

Código
5326303

32

25

• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M8 x 25, arandela y tuerca

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Unidad de bornes universal Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
324 S-VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
3,400

Código
5326311

32

25• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M8 x 25, arandela y tuerca

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Unidad de bornes universal Rd 8-10 mm

Rd 8-10
Tipo
324 S-CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
3,660

Código
5326338

32

25• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M8 x 25, arandela y tuerca

Cu Cobre €/100 ud.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Bornes de conexión y de unión
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560

 

Junta de dilatación

Tipo
172 AR

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,500

Código
5218926

400ca.

66

15
8

66 • Para compensar los cambios de longitud debidos a variaciones de temperatura 
• Necesaria para conductores redondos de longitud superior a 20 m 
• A base de conductores redondos Rd 8 de aluminio

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Componente de conexión

Tipo
287

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
1,600

Código
5320704

• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• 4 orificios de fijación de Ø 5,2 mm 
• 2 orificios de fijación de Ø 6,9 mm

Alu Aluminio €/100 ud.

 

Componente de conexión

Tipo
287 CU

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
5,600

Código
5320690

• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• 4 orificios de fijación de Ø 5,2 mm 
• 2 orificios de fijación de Ø 6,9 mm

Cu Cobre €/100 ud.

 

Componente de conexión con cierre doble

Rd 8
Tipo
287 DCT

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
6,450

Código
5320707

• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Montaje rápido mediante un tornillo M10x30 de acero inoxidable
• 4 orificios de fijación Ø 5,2 mm 
• 2 orificios de fijación Ø 6,9 mm

Alu Aluminio €/100 ud.

Componentes de conexión y puenteo

Tipo
288 DIN

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
2,900

Código
5320712

• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• Con 2 x 4 orificios de fijación de Ø 5,2 mm 
• Con 2 x 2 orificios de fijación de Ø 6,9 mm

Alu Aluminio €/100 ud.
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Bornes de conexión y de unión

S
is

te
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as
 d
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riv
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ió
n

561

 

Cable de puenteo

200
300
400

Tipo
853 200
853 300
853 400

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
10
10
10

Peso
kg/100 u
4,840
7,260
9,680

Código
5331008
5331013
5331017

• Con terminales de aluminio
• A base de cable de cobre flexible aislado de 16 mm²
• Recubrimiento: mezcla clorada de caucho EM5 negro
• Con 1 orificio de fijación de Ø 10,5 mm
• Con 2 orificios de fijación de Ø 6,5 mm
• Apropiado para utilizar tanto en exteriores como en interiores
• Margen de temperatura -25 °C a +80 °C (con movimiento) y -40 °C a +80 °C (sin movimiento)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Cinta de conexión y de dilatación

Tipo
856

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,125

Código
5331501

• Cinta de cobre de 35 mm² con baño de estaño
• Altamente flexible con extremos rígidos
• Con 1 orificio de fijación Ø 10 mm y 4 orificios de fijación Ø 4,3 mm en cada extremo

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para canalones universal 60-130 mm

Tipo
301 V

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
11,900

Código
5350867

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

• Ajustable para diámetros de tubo de 60-130 mm
• Con 2 orificios de conexión de Ø 7 mm 
• Con 1 orificio de conexión de Ø 9 mm
• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

St Acero

FS galvanizado en banda

€/100 ud.

 

Abrazadera para canalones universal 60-130 mm

Tipo
301 V-VA

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
11,800

Código
5350905

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

• Ajustable para diámetros de tubo de 60-130 mm
• Con 2 orificios de conexión de Ø 7 mm 
• Con 1 orificio de conexión de Ø 9 mm
• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

Abrazadera para canalones universal 60-130 mm

Tipo
301 V-CU

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
13,500

Código
5350883

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

• Ajustable para diámetros de tubo de 60-130 mm
• Con 2 orificios de conexión de Ø 7 mm 
• Con 1 orificio de conexión de Ø 9 mm
• Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

Cu Cobre €/100 ud.



02
 T

B
S

 M
as

te
rk

at
al

og
 L

än
de

r /
 e

s 
/ 2

1/
09

/2
01

7 
(L

LE
xp

or
t_

04
58

5)
 / 

21
/0

9/
20

17

Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Bornes de conexión y de unión
S
is

te
m

as
 d
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ca
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n 
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de
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ac

ió
n

562

 

Abrazadera para canalones

80
90
100
110
120

Tipo
301 DIN-80
301 DIN-90
301 DIN-100
301 DIN-110
301 DIN-120

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10
10
10
10

Peso
kg/100 u
19,580
21,880
19,880
24,920
26,240

Código
5350085
5350093
5350107
5350115
5350123

ø
11

D

40

52

• Para la conexión de conductores y canalones
• En conformidad con DIN 48818 C
• Galvanizado en banda (en torno a 275 g/m² = 40 µm de valor medio)
• Con 1 tornillo de cabeza hexagonal M8 x 20
• Con 1 tuerca hexagonal M8 y 1 arandela dentada de acero inoxidable
• Con orificio de conexión de Ø 11 mm

St Acero

FS galvanizado en banda

€/100 ud.

 

Abrazadera para canalones

80
100
110
120

Tipo
301 CU-80
301 CU-100
301 CU-110
301 CU-120

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10
10
10

Peso
kg/100 u
22,500
26,230
30,400
31,400

Código
5350689
5350700
5350719
5350727

ø
11

D

40

52

• Con 1 tornillo de cabeza hexagonal M8 x 20
• Con 1 tuerca hexagonal M8 y 1 arandela dentada de acero inoxidable
• Con orificio de conexión de Ø 11 mm

Cu Cobre €/100 ud.

 

Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico de Rd 8-10 mm
detrás del canalón

100
120

Tipo
301 S-100
301 S-120

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
5,200
5,950

Código
5351057
535107320

18
.7

• Con acanaladura
• Para conductor redondo Rd 8-10
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

St Acero

FS galvanizado en banda

€/100 ud.

Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico de Rd 8-10 mm
detrás del canalón

Alu — 100
Alu — 120

Tipo
301 S-AL-100
301 S-AL-120

Mate-
rial

Super-
ficie

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
4,100
4,600

Código
5351359
535137520

18
.7

• Con acanaladura
• Para conductor redondo Rd 8-10
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

Alu Aluminio €/100 ud.
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Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico de Rd 8-10 mm
detrás del canalón

V2A — 100
V2A — 120

Tipo
301 S-VA-100
301 S-VA-120

Mate-
rial

Super-
ficie

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
5,200
5,950

Código
5351251
5351286 20

18
.7

• Con acanaladura
• Para conductor redondo Rd 8-10
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico de Rd 8-10 mm
detrás del canalón

Cu — 100
Cu — 120

Tipo
301 S-CU-100
301 S-CU-120

Mate-
rial

Super-
ficie

para 
tubo
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
5,850
6,700

Código
5351456
5351472 20

18
.7

• Con acanaladura
• Para conductor redondo Rd 8-10
• Incluye tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20 y tuerca M6

Cu Cobre €/100 ud.

Abrazadera para tubo

17,2 3/8
21,3 1/2
26,9 3/4
33,7 1
42,4 11/4
48,3 11/2
60,3 2
76,1 21/2
88,9 3
100 31/2
114,3 4

Tipo
303 DIN-3/8
303 DIN-1/2
303 DIN-3/4
303 DIN-1
303 DIN-1 1/4
303 DIN-1 1/2
303 DIN-2
303 DIN-2 1/2
303 DIN-3
303 DIN-3 1/2
303 DIN-4

para 
tubo
mm

para 
tubo
inch

Emb.
Unidad
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

Peso
kg/100 u
22,600
23,280
25,640
28,300
31,300
33,220
36,840
39,400
43,300
64,900
66,800

Código
5102057
5102073
5102081
5102111
5102138
5102154
5102197
5102219
5102235
5102251
5102278

40

D

ø
11

58

• DIN 48818, forma D 
• Con orificio de conexión Ø 11 mm 
• 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 (4 pulgadas = M10)
• 2 tuercas hexagonales M8 (4 pulgadas = M10)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Elemento de separación abierto

Rd 8-10/16
Tipo
223 O DIN ZN

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
12,500

Código
5335140

41.5

40
28

• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable (VA)
• Cuerpo del borne de cinc colado a presión

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Elemento de separación abierto

Rd 8-10/16
Tipo
223 O DIN MS

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
14,900

Código
5335167

41.5

40
28

• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable (VA)
• Cuerpo del borne de cinc colado a presión, bañado en cobre

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

 

Elemento de separación cerrado

Rd 8-10/16
Tipo
223 DIN ZN

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
10,500

Código
5335205

39

26
46

• Para adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a varillas de puesta a tierra Rd 16
• Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable (V2A)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

€/100 ud.

 

Elemento de separación cerrado

Rd 8-10/16
Tipo
223 DIN MS

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,700

Código
5335256

39

26
46

• Para adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a varillas de puesta a tierra Rd 16
• Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable (V2A)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

€/100 ud.

Elemento de separación universal

Rd 8-10/FL30 x 16
Tipo
226 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,600

Código
5336007

70

30

• Adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a Rd 16 o conductores planos FL 30
• Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (V2A)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Elemento de separación universal

Rd 8-10/FL30 x 16
Tipo
226 VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,700

Código
5336058

70

30

• Adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a Rd 16 o conductores planos FL 30
• Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (V2A)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Elemento de separación universal

Rd 8-10/FL30 x 16
Tipo
226 CU

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
9,700

Código
5336023

70

30

• Adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a Rd 16 o conductores planos FL 30
• Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (V2A)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Cobre €/100 ud.

 

Elemento de separación bimetálico universal

Rd 8-10/
FL30 x 16

VA Cu
Tipo
226 ZV VA

Ancho
mm

Mate-
rial
parte superior

Mate
rial
parte inferior

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,000

Código
5336074

70

30

• Para: Rd 8-10 x 16, FL 30 x Rd 16 
• Con 2 tornillos hexagonales M8 x 20 de acero inoxidable (VA)
• Placa intermedia de aluminio/cobre

Cu Cobre €/100 ud.

 

Elemento de separación bimetálico universal

Rd 8-10/
FL30 x 16

Cu VA
Tipo
226 ZV CU

Ancho
mm

Mate-
rial
parte superior

Mate
rial
parte inferior

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
11,900

Código
5336090

70

30

• Para: Rd 8-10 x 16, FL 30 x Rd 16 
• Con 2 tornillos hexagonales M8 x 20 de acero inoxidable (VA)
• Placa intermedia de aluminio/cobre

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm

Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30
Tipo
233 8

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,200

Código
5336309

30

70• Para adaptación de conductores redondos Rd 8-10 o conductores planos FL 30 
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (VA)

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm

Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30
Tipo
233 VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,300

Código
5336341

30

70
• Para adaptación de conductores redondos Rd 8-10 o conductores planos FL 30 
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (VA)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.
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Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30 mm

Rd 8-10/FL30 x
Rd 8-10/FL30

Cu VA
Tipo
233 ZV

Ancho
mm

Mate-
rial
parte superior

Mate
rial
parte inferior

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,100

Código
5336376

30

70
• Elemento de separación bimetálico para conductor redondo/plano de diferentes materiales
• Para ajuste de conductor redondo Rd 8-10 en conductor plano FL 30
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (VA)
• Placa intermedia de aluminio / cobre, parte superior de cobre, base de acero inoxidable

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30-40 mm

8-10xFL30-40
Tipo
233 A VA

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
8,300

Código
5336457

70

30

• Para: Rd 8-10 x FL 30-40 
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 (VA)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30-40 mm

Rd 8-10 x
FL30-40

Cu VA
Tipo
233 A ZV

Ancho
mm

Mate-
rial
parte superior

Mate
rial
parte inferior

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,400

Código
5336503

30

70
• Para: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (VA)
• Placa intermedia de aluminio / cobre
• Parte superior de cobre, base de acero inoxidable

Cu Cobre €/100 ud.

 

Elemento de separación de fundición maleable

Rd 8-10 x FL30
Tipo
292 DIN

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
19,259

Código
5340012

40

67 • Para conductor redondo / conductor plano
• Para: Rd 8-10 x FL 30
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 2 tuercas hexagonales M8 de acero inoxidable
(VA)
• Bornes de fundición maleable, galvanizados en caliente

TG Fundición maleable

F galvanizado en caliente

€/100 ud.

Borne de barra

Rd 8-10/16
Tipo
108 B DIN

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
13,970

Código
541656616

20

20

43

56

• Borne de barra para la conexión de conductores redondos de Rd 8-10 en puntas captadoras Rd
16
• Montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 16 y M6 x 12 cada uno
• Pieza intermedia de fundición maleable
• Cierre y tornillos de acero galvanizado en caliente

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.
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Bornes de unión y de separación
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Abrazadera de conexión

20 7-12.5/S95 mm²
Tipo
2745 20 MS

para
pica de
tierra
 mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
16,000

Código
5001560 H

40

25

• Para pica de tierra de Ø 20 o conductores de 95 mm²
• Para conexiones de conductores redondos de Rd 7-12,5 con tornillos de cabeza hexagonal M10
x 25 de cobre (Cu)

CuZn Latón

Cu cobreado

€/u.

 

Placas de número

RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Tipo
311 N-ALU 8-10
311 N-ALU 16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5
5

Peso
kg/100 u
2,500
2,800

Código
3049256
3049345

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

€/100 ud.

 

Placas de número

RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Tipo
311 N-VA 8-10
311 N-VA 16

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5
5

Peso
kg/100 u
5,600
6,400

Código
3049221
3049329

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

€/100 ud.

Placas de número

RD 8 -10 / FL30
Tipo
311 N-CU 8-10

Ancho
mm

Emb.
Unidad
5

Peso
kg/100 u
6,400

Código
3049205

• Para identificar el punto de sección
• Apropiado para rotulación universal (p. ej., con el número de impactos)

Cu Cobre €/100 ud.



02
 T

B
S

 M
as

te
rk

at
al

og
 L

än
de

r /
 e

s 
/ 2

1/
09

/2
01

7 
(L

LE
xp

or
t_

04
58

5)
 / 

21
/0

9/
20

17

Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Puestas a tierra
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Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
Tipo
101 A-1500

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
240,000

Código
5400155L

16Ø • Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
2000 16 —

Tipo
200 V4A-1500
200 V4A-2000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
242,000
320,000

Código
5420504
5420539

ø 16

L

• Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

V4A Acero inoxidable 1.4571 €/100 ud.

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos
lados

1500 16 —
Tipo
101 A-CU

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
272,100

Código
5400627L

16Ø

• Sólido de Ø 16 mm
• Redondeado por ambos lados
• Apropiado para el sistema de base FangFix

Cu Cobre €/100 ud.

 

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión

1500 16
2000 16

Tipo
101 F1500
101 F2000

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
240,000
320,000

Código
5424151
5424208

• Con 2 orificios de conexión de Ø 12 mm
• Redondeada por un lado

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/100 ud.

Varilla de puesta a tierra con reducción

2000 16/10
2500 16/10

Tipo
204 KS-2000
204 KS-2500

Longitud
mm

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1
1

Peso
kg/100 u
230,000
310,000

Código
5430011
5430062

ø 10

16

L
10

00

40
0

40
0

• Puesta a tierra de 16 mm con conexión de 10 mm
• Con manguera montada encogible en caliente (protección contra la corrosión)

St Acero

F galvanizado en caliente

€/u.
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Puestas a tierra
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Varilla de puesta a tierra con elemento de separación y conector

Rd 8-10
Tipo
204 KL-1500

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
260,700

Código
5430151

L

ø 1625

• Con elemento de separación tipo 223 DIN y conector tipo 5002 DIN

St Acero €/100 ud.
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Accesorios
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570

 

Caja de puntos de separación para instalación bajo suelo

Tipo
5700

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
720,000

Código
5106002

• Sin fondo
• De hierro fundido, pintado de negro
• Sin pieza de separación
• Según VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) apropiado para cargas pesadas (hasta 40kN/ 4,0 t)

EN-GJL Fundición €/u.

 

Caja de puntos de separación para instalación bajo suelo

Tipo
5700 SP

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
770,000

Código
5106003

• Sin fondo
• De hierro fundido, pintado de negro
• Con punto de separación integrado para conductor redondo Rd 8-10 y conductor plano hasta FL
40
• Según VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) apropiado para cargas pesadas (hasta 40kN/ 4,0 t)

EN-GJL Fundición €/u.

 

Puerta de registro

Tipo
5800 VZ

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
46,000

Código
5106133

23
0

150
13.5

20
0

180 • Modelo ligero para puntos de separación empotrados
• Longitud de las garras aprox. 80 mm

St Acero

FS galvanizado en banda

€/u.

 

Puerta de registro

Tipo
5800 VA

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
46,000

Código
5106141

23
0

150
13.5

20
0

180

• Modelo ligero para puntos de separación empotrados
• Longitud de las garras aprox. 80 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Tarjeta magnética PCS

Tipo
PCS

Emb.
VPE
1

Peso
kg/100 unidad embalaje
8,000

Código
5091438

54
.5

85.5

Tarjeta magnética para registrar corrientes pulsatorias/de rayos

• Contenido = 10 unidades

€/unidad de embalaje
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Tarjeta magnética y soporte

Tipo
MK-B

Emb.
VPE
1

Peso
kg/100 unidad embalaje
31,000

Código
5091322

94.2

60
54

.5

85.5

Tarjeta magnética PCS para la detección de impulsos de corriente / corrientes de rayo, incl. so-
porte

• Soporte precintable
• Para montar en conductores redondos Rd 8-10
• Montaje sencillo del soporte por apriete 
• 1 VPE = 10 unidades

€/unidad de embalaje

 

Soporte de tarjetas magnéticas

Tipo
PCS-H

Emb.
VPE
1

Peso
kg/100 unidad embalaje
31,000

Código
5091527

60 72

11

104

Soporte para tarjetas magnéticas PCS 

• Soporte precintable
• Para instalar en conductores redondos Rd 8-10
• Fácil montaje del soporte por apriete 
• 1 unidad de embalaje = 10 piezas

€/unidad de embalaje

Lector de tarjetas magnéticas

D 230 3 - - 120 kA < 2 kA (< 2%)
GB 230 3 - - 120 kA < 2 kA (< 2%)

Tipo
PCS-CS-D
PCS-CS-GB

Variante

Tensión 
nominal
V Gama de medida Tolerancia de medida

Emb.
Unidad
1
1

Peso
kg/100 u
750,000
750,000

Código
5091683
5091691

 

Lector de tarjetas magnéticas para la lectura y evaluación de tarjetas PCS.
 
• Incluye batería de aprox. 4 h de funcionamiento independiente de la red
• Pantalla grande y sencilla

€/u.
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Contador eléctrico de corriente de rayo

1 kA - 100 kA
Tipo
LSC I+II

Gama de medida Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
36,000

Código
5091722

El contador de corriente de rayo LSC I+II capta las corrientes de impulsos y almacena los even-
tos, incluidos los datos de fecha y hora. De este modo, se puede controlar continuamente si un
rayo ha impactado en la instalación de protección contra el rayo. En caso de ser así, hay que re-
parar el sistema de protección contra el rayo según VDE 0185-305 (IEC 62305).

• Almacenamiento e indicación de fecha y hora
• Uso en espacio interior y exterior gracias a la clase de protección IP65
• Abrazadera de cable para conductor redondo plano
• Montaje directo en descargador o cable PE del dispositivo de protección contra sobretensiones
• Vida útil prolongada de las baterías internas de litio
• Indicación LCD
• Batería interna

Plástico €/u.

 

Cintas plásticas anticorrosivas

50 10
100 10

Tipo
356 50
356 100

Ancho
mm

Longitud
m

Emb.
Unidad
1
1

Peso
kg/100 u
71,500
122,200

Código
2360055
2360101

B H

• Para la envoltura de conexiones sobre el suelo y subterráneas
• Ancho: 50 mm o 100 mm, espesor: aprox. 1,1 mm
• A base de vellón de fibras sintéticas recubierto de petrolato
• Procesable en frío

PETRO Petrolato €/u.

 

Recubrimiento de cinc

400ml
Tipo
ZSF

Dimensión Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
45,000

Código
2362970

Pintura de retoque en cinc para el acabado de superficies y cantos cortados no protegidos. Con-
tenido del bote 400 ml.

€/u.

TrayFix: adaptador de montaje para bandejas de rejilla sobre el
sistema FangFix

ø 20mm
Tipo
TrayFix

Dimensión Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
9,850

Código
5403100

• Sistema de montaje para la fijación de bandejas portacables o bandejas de rejilla en base
FangFix, p. ej. paso de cables en techo plano.
• Diseñado para sistemas de bandejas portacables MKSM, SKSM y IKSM de OBO
• Diseñado para sistemas de bandejas de rejilla de OBO con un ancho mínimo de 100 mm

€/100 ud.
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Taco de expansión

5 25 2,5-4 2100
6 30 3,5-5 3300
6 60 3,5-5 3300
8 40 4,5-6 4500
10 50 6-8 9400
12 60 8-10 11600

Tipo
910 N 5x25 GRW
910 N 6x30 GRW
910 N 6x60 GRW
910 N 8x40 GRW
910 N 10x50 GRW
910 N 12x60 GRW

Ø
taco
mm

Med.
L
mm

Tira-
fondos
 mm

Valores 
extra-
cción
N

Emb.
Unidad
100
100
100
100
50
25

Peso
kg/100 u
0,051
0,052
0,080
0,140
0,306
0,459

Código
2349043
2349051
2349078
2349086
2349108
2349124

 L 

 
 

Longitud mínima de tornillo requerida = longitud del taco + espesor del componente + 1 x Ø del
tornillo.
El valor de extracción es válido para tirafondos con el diámetro de tornillo máximo en cada caso,
en hormigón de la clase B25.
Como valor de seguridad recomendamos un aumento por 5

PA Poliamida €/100 ud.

 

Tirafondo de cabeza ranurada M6

25 4,3 8 5 3000
35 4,3 8 5 2000

Tipo
985 M6 25
985 M6 35

Longitud
vástago
mm

Ø
vástago
mm

Largo
de rosca
mm

Ø exterior
del
tirafondos
mm

U. por
caja
Unidad

Emb.
Unidad
100
100

Peso
kg/100 u
0,412
0,533

Código
3133028
3133036

• Con vástago de tirafondos y rosca M6.

St Acero

G electrozincado

€/100 ud.

 

Tirafondo roscado con rosca M8

35 10 6 1200
Tipo
985 M8 35

Longitud
vástago
mm

Largo
de rosca
mm

Ø exterior
del
tirafondos
mm

U. por
caja
Unidad

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
1,288

Código
3133230

• Con vástago de tirafondos y rosca M8.

St Acero

G electrozincado

€/100 ud.

 

Enderezador

297
Tipo
364

Longitud
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
35,000

Código
3051013

35

ø 10

ø
21

.5

297

• Enderezador para doblar y ajustar conductores

St Acero

FT galvanizado en caliente por inmersión

€/u.

Enderezadora de alambre

Tipo
5900

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
3.300,000

Código
3059006

• Ajustada de fábrica para conductores redondos Rd 8
• Construcción de acero, pintado
• Poleas enderezadoras de hierro fundido galvanizado

St Acero €/u.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido
574

 

 

 

Sistema isCon® de OBO
Sistema de protección aislado con-
tra el rayo isCon®
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido
575

Sistemas de protección aislados contra el rayo

 

Sistema de protección aislado contra el rayo  579

 

Sistema OBO isCon® 586
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Resumen de sistemas de protección contra rayos aislados
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Derivación isCon®

 

negro
Tamaño
anular

Código Página

25 m 5408002 586
100 m 5408004 586
250 m 5408006 586

 

gris
Tamaño
anular

Código Página

25 m 5407995 586
100 m 5407997 586

 

Elementos de conexión
Código Página

Rd 10 5408022 586
M 16 5408024 591

 

Conexión equipotencial
Código Página

Abrazadera 5408036 587
Soporte 5408056 587
Soporte 5408064 587
Abrazadera 5057599 593

Sistemas de punta captadora isCon®, cableado exterior

 

Mástil
Longitud Código Página
4,0 m 5408943 517
6,0 m 5408947 517
4,0 m 5408942 517
6,0 m 5408946 517

 

Soporte
Lg. Código Página
1,0 m 5408966 517
1,5 m 5408967 517
1,0 m 5408968 517
1,5 m 5408969 517

 

Placas de conexión
Polos Código Página
2 5408026 593
3 5408028 593

 

Accesorios
Código Pá-

gina
Herramienta 5408013 586
Brida para ca-
bles

2381924

Distanciador 5408043 589
Base de hor-
migón

5403227 510

Varilla roscada 5408971 517
Varilla roscada 5408972 517
Varilla roscada 5408973 517
Varilla roscada 5408905 592
Base 5403238 518
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Resumen de sistemas de protección contra rayos aislados
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Sistemas de punta captadora isCon®, cableado interior

 

Mástil sin salida
Longitud Cód. Página
4,0 m 5408934 594
6,0 m 5408936 594
8,0 5408868 594
10,0 m 5408870 594

 

Sistemas de soporte para
mástil sin salida
Lugar de
montaje

Código Pá-
gina

Pared 5408952 518
Pared 5408950 518
Pared 5408954 518
Pared 5408910 595
Soporte en T 5408914 595
Tubo 5408956 519
Tubo 5408955 519
Tubo 5408957 519
Tubo 5408959 519
Tubo 5408958 519
Tubo 5408960 519
Tubo angular 5408964 519

 

Mástil con salida
Longitud Código Página
4,0 m 5408938 590
6,0 m 5408940 590
8,0 m 5408888 590
10,0 m 5408890 590

 

Soporte con salida
Lg. Código Página
1,0 m 5408930 590
1,5 m 5408932 590
2,5 m 5408902 590
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Sistemas de protección aislados contra el rayo
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Set aislado de protección contra el rayo, fijación triangular

16 750 1500
Tipo
101 3-ES-16

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
207,100

Código
5408976

Fijación triangular para un dispositivo de captación aislado a la distancia de separación s. 
• Montaje en paredes y elementos del tejado con dos placas de sujeción 
• Válido para puntas captadoras y cables de 8, 16 y 20 mm de diámetro

€/u.

 

Set aislado de protección contra el rayo, fijación V

16 750
Tipo
101 VS-16

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
201,800

Código
5408978

Fijación en V para un dispositivo de captura aislado a la distancia de separación s. 
• Montaje en paredes y elementos del tejado con dos perfiles angulares de toma de corriente para
pared 
• Válido para puntas captadoras y cables de 8, 16 y 20 mm de diámetro

€/u.

 

Set aislado de protección contra el rayo, fijación FS

16 750
Tipo
101 FS-16

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
235,500

Código
5408980

Fijación en chapas para un dispositivo de captación aislado con una distancia de separación s. 
• Montaje en chapas de hasta 20 mm de grosor. • Válido para puntas captadoras y cables de 8,
16 y 20 mm de diámetro

€/u.

 

Set aislado de protección contra el rayo, fijación VRS

16 750
Tipo
101 VRS-16

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
209,400

Código
5408982

Fijación en V de tubo para un dispositivo de captación aislado a la distancia de separación s. 

• Montaje en tubos con dos abrazaderas para tubo
• Incl. 2 m de cinta de sujeción y tensor 
• Alojamiento de barras de captura y conductores redondos con diámetros de 8, 16 y 20 mm

€/u.

Varilla aislante

20 3000
20 6000
16 750
16 1500
16 3000

Tipo
101 20-3000
101 20-6000
101 16-750
101 16-1500
101 16-3000

Tamaño
nominal Ø
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
5
5
5
5
5

Peso
kg/100 u
190,000
380,000
30,000
60,000
120,000

Código
5408105
5408148
5408107
5408108
5408109

• Para el montaje de dispositivos de captación aislados según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• km = 0,7

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.
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Conector en T

20 65 40
16 60 30

Tipo
101 IT
101 IT-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
20,000
11,475

Código
5408156
5408158

• Conector en T para montaje de varillas aislantes
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

 

Conector K

20 100 40
16 100 30

Tipo
101 IK
101 IK-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
20,000
17,500

Código
5408296
5408298

• Conector en doble cruz para montaje de varillas aislantes
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

 

Conector DK

20 125 40
Tipo
101 IDK

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
40,000

Código
5408245

• Conector en doble cruz para montaje de varillas aislantes
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

 

Conexión para pared

20 60 40
16 60 30

Tipo
101 IW-M10
101 W-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
20,000
14,200

Código
5408687
5408689

• Para el montaje de varillas aislantes en estructuras o paredes
• Con rosca interior M8
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

 

Terminal

20 60 35
16 60 30

Tipo
101 IES
101 IES-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
20,000
10,000

Código
5408393
5408395

• Pieza final para fijación de conductores redondos Rd 8-10 o puntas de captura tipo 101 ISP
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

Pieza de conexión

20 60 40
16 60 30

Tipo
101 A-M16
101 A-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
20,000
13,000

Código
5408350
5408352

• Pieza de conexión con rosca M16 
• Para montaje sobre pies con rosca interior M16
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.
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Base 16 kg con rosca interior

364 M16
Tipo
101 B2-16 M16

Tamaño
nominal Ø
mm Rosca

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.600,000

Código
5402958

• Peso 16 kg
• Hormigón, resistente a las heladas
• Rosca interior M16
• Longitud máx. recomendada para las barras de captura de 3,0 m según la zona de las cargas
de viento

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base 6,9 kg con rosca interior

M16
Tipo
101 ST

Rosca Emb.
Unidad
4

Peso
kg/100 u
690,000

Código
5402891

20
3

81

16M

• Peso 6,9 kg
• Hormigón, resistente a las heladas
• Rosca interior M16
• Longitud recomendada para las puntas captadoras de hasta 1,0 m como máximo

BET Hormigón €/100 ud.

 

Conexión articulada

20 107 40
Tipo
101 IAG

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
40,000

Código
5408504

• Conexión articulada para el montaje sobre bases de hormigón 
• Con rosca M16 en tejados inclinados
• Incl. tornillos M10.

Alu Aluminio €/u.

 

Unión articulada

16 127 30
Tipo
101 IGL-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
32,000

Código
5408630

• Conector articulado para montaje de varillas aislantes
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

 

Pieza de prolongación

16 60 30
Tipo
101 IV-16

Medida 
Ø d
mm

Longitud
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
16,000

Código
5408557

• Prolongación de varillas aislantes
• Incl. tornillos M10

Alu Aluminio €/u.

Rácor reductor FangFix

negro 16
Tipo
101 RH-16

Color
Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
0,190

Código
5408101

Reduce el orificio de la base FangFix de Ø 20 mm a Ø 16 mm. Adecuado para la instalación de
varillas aislantes GFK de Ø 16 mm.

PA Poliamida €/100 ud.
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Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg

365
Tipo
F-FIX-S16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403227

• Base de 16 kg y Ø 365 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix 16 kg

373
Tipo
F-FIX-B16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
16,400

Código
5403235

• Base con taco integrado 
• Apropiado para sistema FangFix-16

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Base de hormigón para sistema FangFix 10 kg

289
Tipo
F-FIX-S10

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.000,000

Código
5403117

• Base de 10 kg y Ø 289 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix 10 kg

295
Tipo
F-FIX-B10

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
7,600

Código
5403124

• Cantonera con taco integrado (base) 
• Apropiado para sistema FangFix-10

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Placa de fijación

175 40 42
Tipo
101 BP-16

Longitud
mm

Medida
B
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
21,200

Código
5408984

• Para el montaje de varillas aislantes en estructuras o paredes
• Placa de acero inoxidable VA
• Soporte y cierre para varillas de 16 y 20 mm y Rd 8-10 mm

€/u.

Conexión angular para pared

16 110 30
Tipo
101 WG-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
27,960

Código
5408986

• Conexión de pared para barras de PRFV 
• Ø d: 16 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Pernos de fijación

16 40 30
Tipo
101 BB-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
13,920

Código
5408988

• Para barras de PRFV
• Ø d: 16 mm

Alu Aluminio €/u.

 

Sujeción soporte en V

16 90 55 48
Tipo
101 HV-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida
H
mm

Medida
B
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
50,700

Código
5408990

• Soporte de barras para alojar dos barras de PRFV 
• Ø d: 16 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Fijación en chapas

16 121 30
Tipo
101 F-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
45,120

Código
5408992

• Para la sujeción de una barra de PRFV en estructuras de entre 4 y 20 mm 
• Ø d: 16 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Fijación de tubos

16 81 30 96
Tipo
101 R-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
26,830

Código
5408994

• Para la sujeción de una barra de PRFV a un tubo mediante cinta de sujeción
• Ø d: 16 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Adaptador múltiple

16 91 30 40
Tipo
101 MA-16

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Medida 
D
 mm

Medida
B
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
36,280

Código
5408996

• Conector para dos barras de PRFV
• Ø d: 16 mm.

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Soporte para punta captadora

Rd 20
Tipo
113 Z-20

Ancho
mm

Emb.
Unidad
20

Peso
kg/100 u
8,200

Código
5230527

• Montado con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
• Con rosca interior M8 o agujero alargado de Ø 7 mm.

Zn Fundición a presión con zinc

VZ zincado

€/100 ud.
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Punta de captura

110
Tipo
101 ISP M10

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
10,000

Código
5408458

• Para colocar en la pieza final tipo 101 IES 
• Con rosca M10

Alu Aluminio €/u.

 

Deflector de agua

18
Tipo
101 IAB

Longitud
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
2,000

Código
5408733

• Para el montaje en varillas aislantes con d = 20 mm

Alu Aluminio €/u.

 

Travesaño aislante ajustable - tubo

Tipo
ISAV1000R

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
130,000

Código
5408849

Distanciador ajustable para conductores y barras de captura para mantener la distancia de sepa-
ración.

• Rango de ajuste continuo de la distancia (L = 550-1000 mm)
• De plástico reforzado con fibra de vidrio (km = 0,7)
• Para el montaje en tubos (con cinta de sujeción de 2 m y tensor)

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

 

Travesaño aislante ajustable - pared

Tipo
ISAV1000W

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
130,000

Código
5408852

Distanciador ajustable para conductores y barras de captura para mantener la distancia de sepa-
ración.

• Rango de ajuste continuo de la distancia (L = 550-1000 mm)
• De plástico reforzado con fibra de vidrio (km = 0,7)
• Para montaje en pared con 10 orificios de fijación de 4,2 mm y 4 de 6,9 mm

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

Distanciador aislante

500 Rd 16
800 Rd 16
1030 Rd 16
150 Rd 8

Tipo
ISO-A-500
ISO-A-800
ISO-A-1030
ISO-A-150 8

Longitud
mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
15
15
15
15

Peso
kg/100 u
36,000
55,000
68,000
13,800

Código
5408806
5408814
5408820
5408800

• Pie de montaje con 10 orificios de conexión de Ø 6,5 mm y 4 de Ø 8,5 mm
• Tipo ...150 8 con soporte adaptado a conductor redondo RD 8
• Aplicación en refugios, p. ej. refugios de golf, para barbacoa o de montaña

Alu Aluminio PA Poliamida €/u.
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Cable derivador isCon®

negro 35 23 25
negro 35 23 100
negro 35 23 250

Tipo
isCon 750 SW
isCon 750 SW
isCon 750 SW

Color

Sec-
ción
mm²

Tamaño
nominal Ø
mm

Rollo
estándar
ca. m

Emb.
m
25
100
250

Peso
kg/100 m
69,400
69,400
69,400

Código
5408002
5408004
5408006

En el manual de instrucciones encontrará más información sobre el tendido del conductor isCon®
de OBO.

• Derivación aislada sin descargas deslizante y resistente a alta tensión 
• Para cumplir la distancia de separación según IEC 62305
• Distancia equivalente de separación s ≤ 0,75 m en el aire
• Peso del cable 69,4 kg / 100 m
• Sin halógenos
• En las áreas con riesgo de explosión zona EX 1/2 y 21/22 
  puede utilizarse si se tienen en cuenta las actuales instrucciones de montaje

€/100 m

 

Cable derivador isCon® en gris claro

gris claro 35 26 25
gris claro 35 26 100

Tipo
isCon 750 LGR
isCon 750 LGR

Color

Sec-
ción
mm²

Tamaño
nominal Ø
mm

Rollo
estándar
ca. m

Emb.
m
25
100

Peso
kg/100 m
86,800
86,800

Código
5407995
5407997

En el manual de instrucciones encontrará más información sobre el tendido del conductor isCon®
de OBO.

• Derivación aislada sin descarga deslizante y resiste a alta tensión 
• Para cumplir la distancia de separación según IEC 62305
• Distancia equivalente de separación s ≤ 0,75 m en el aire
• En las áreas con riesgo de explosión zona EX 1/2 y 21/22 
  puede utilizarse si se tienen en cuenta las actuales instrucciones de montaje
• Peso del cable 86,8 kg / 100 m
• Apropiado para tendido en la tierra
• Se puede pintar en color
• Sin halógenos

€/100 m

 

Herramienta pelacables para conductor isCon

23
Tipo
isCon stripper 2

D
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
33,000

Código
5408013

Herramienta pelacables para retirar el aislamiento del conductor isCon® de OBO.

PA/PE Poliamida/polietileno €/u.

Elemento de conexión

23 10
Tipo
isCon connect

Medida 
D
 mm

Ancho
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
21,500

Código
5408022

• Terminación atornillable de la conexión para el conductor isCon®
• Incl. manguera encogible en caliente, hexágono y seguro para tornillos
• Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Conexión equipotencial

ø 17-25mm
Tipo
isCon PAE

Ancho
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
36,500

Código
5408036

• Para evitar descargas superficiales en el conductor isCon®
• Con arandelas elásticas para impedir que los tornillos se aflojen

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte para conductor VA

23
26

Tipo
isCon H VA
isCon H 26 VA

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
50
20

Peso
kg/100 u
2,850
3,400

Código
5408056
5408064

• Para conductor isCon®, para montaje en estructuras de tejado / muro
• Con arandelas elásticas para impedir que los tornillos se aflojen

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte para conductor starQuick PA

negro intenso 23 29 17
Gris
luminoso

25-28 40 17

Tipo
SQ-20 SW
SQ-25 LGR

Color

Medida 
D
mm

Medida
A
mm

Medida
B
mm

Emb.
Unidad
50
50

Peso
kg/100 u
0,848
0,970

Código
2146164
2146207

4.
5

10
A ø8

ø13

4.5

1.
5

H

B

D

Fy

F x F x

Soporte para conductores isCon® para el montaje sobre la estructura del edificio. Se puede usar
también en la zona de los primeros 1,5 m.
Se pueden colocar en línea una detrás de otra, están fabricadas de poliamida resistente a los UV
y a las inclemencias del tiempo.

PP Polipropileno PA Poliamida €/100 ud.

 

Tope starQuick M6

Gris
luminoso

M6 15 5 4
Tipo
SQ M6

Color Rosca

Med.
L
mm

Medida
h
mm

Medida
t
mm

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
0,070

Código
2146509

La tuerca StarQuick está especialmente diseñada para la abrazadera StarQuick. Se introduce
sencillamente la abrazadera en el orificio previsto. La tuerca se asienta en la abrazadera de ma-
nera imperdible. Apropiada para rosca M6.

PC Policarbonato €/100 ud.

Taco starQuick M6

6 30 6 35
Tipo
SQ PP

Ø
taco
mm

Longitud
mm

Ø
orificio
mm

Profun-
didad
del
agujero
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
0,100

Código
2351706

Adecuado para muros de hormigón, piedra caliza, ladrillo y hormigón junto con las abrazaderas y
topes starQuick.

PA Poliamida €/100 ud.
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Soporte para conductor VA con cinta de sujeción

23
26

Tipo
isCon HS VA
isCon HS 26 VA

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10
10

Peso
kg/100 u
25,200
25,900

Código
5408052
5408068

• Para conductor isCon®, para montaje en tubo
• Incl. 2 m de cinta de sujeción
• Soporte para conductor con arandelas elásticas para impedir que los tornillos se aflojen

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte para conductor PA con cinta de sujeción

gris claro ø 26mm 26
Tipo
isCon HS 26 PA

Color Dimensión

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
23,200

Código
5408066

• Para conductor isCon®, para montaje en tubo
• Incl. 2 m de cinta de sujeción

PA Poliamida €/u.

 

Adaptador para soporte de conductores en tejados planos

negro Rd 8
Tipo
165 MBG UH

Color
Ancho
mm

Emb.
Unidad
25

Peso
kg/100 u
0,280

Código
5218882

• Adaptador universal con orificio Ø 2,5 mm 
• P. ej., para tornillo Golden Sprint OBO tipo 4758 4 x L (L = según aplicación)
• Para fijar sobre el tipo 165 MBG-8

PP Polipropileno €/u.

 

Soporte para conductor M-Quick PA

M

20 - 25 50 600
25 - 32 60 600

Tipo
M-Quick M25 SW
M-Quick M32 LGR

D
mm

Valores 
extra-
cción
N

U. por
caja
Unidad

Emb.
Unidad
50
50

Peso
kg/100 u
0,930
1,400

Código
2153787
2153734

• Multi-Quick métrica
• Fijación sencilla
• Enganche seguro
• Incorporación radial
• Almacenaje simplificado
• Aplicación universal

PA Poliamida €/100 ud.

Soporte para conductores en tejados VA, techo inclinado

55 23
55 26

Tipo
isCon H280 VA
isCon H280 26 VA

Altura de
montaje
mm

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
25
25

Peso
kg/100 u
16,100
16,900

Código
5408047
5408074

• Para tendido del conductor isCon® en tejados a dos aguas
• Soporte para conductor con arandelas elásticas para impedir que los tornillos se aflojen

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Soporte para conductores en tejados PA, techo inclinado

negro 280mm 23
gris claro 280mm 26

Tipo
isCon H280 PA
isCon H280 26 PA

Color Dimensión

Medida 
D
 mm

Emb.
Unidad
25
25

Peso
kg/100 u
13,950
14,060

Código
5408049
5408072

• Para el tendido del conductor isCon® en tejados a dos aguas

PA Poliamida €/u.

Distanciador

23 - 26
Tipo
isCon DH

D
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
41,400

Código
5408043

• Para instalación del conductor isCon® sobre pilotes en la zona de la conexión
• Incl. casquillo reductor para montaje en base de hormigón FangFix de 10 kg

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.



02
 T

B
S

 M
as

te
rk

at
al

og
 L

än
de

r /
 e

s 
/ 2

1/
09

/2
01

7 
(L

LE
xp

or
t_

04
58

5)
 / 

21
/0

9/
20

17

Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Sistema isCon® de OBO
S
is

te
m

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 a
is

la
do

s 
co

nt
ra

 e
l r

ay
o

590

 

GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

Punta captadora aislada para línea isCon de tendido en interior con
salida lateral

• Para el tendido del conductor isCon® de OBO en tubo
• Con salida lateral de cable idónea para soporte para puntas captadoras isFang con salida lateral
tipo isFang 3B-A
• Apropiado para cargas de viento según Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Incl. elemento de conexión (modelo isCon IN connect)
• Incl. conexión de potencial (modelo isCon IN PAE)

  Dimensiones
 

50 1325 1500 1000 4000
50 3325 1500 1000 6000
50 5335 1500 1000 8000
50 6000 1733 2000 10000

Tipo
isFang IN-A 4000
isFang IN-A 6000
isFang IN-A 8000
isFang IN-A10000

Medida 
D
 mm

Medida
A
mm

Medida
H
mm

Medida
B
mm

Longitud
mm Código

5408938
5408940
5408888
5408890

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
535,000
835,000
1.385,000
1.540,000

 

Soporte para punta captadora isFang con salida lateral

1026 50 600 885
1500 50 900 1275
2900 50 1450 2055

Tipo
isFang 3B-100-A
isFang 3B-150-A
isFang 3B-250-A

Medida
B
mm

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
1
1
1

Peso
kg/100 u
77,000
123,000
2.500,000

Código
5408930
5408932
5408902

• Instalación sin tornillos de los mástiles autosoportados así como de los postes captadores aisla-
dos con 50 mm de diámetro 
• P. ej., para conductor isCon® de OBO tendido en interior 
• Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados 
• Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo 
• El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Conexión equipotencial para instalación en punta captadora aislada
isFang IN

23 49,9 35
Tipo
isCon IN PAE

Medida 
D
 mm

Medida 
Ø d
mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
5,900

Código
5408031

• Para evitar descargas superficiales en el conductor isCon®
• Después de los primeros 1,5 metros, la instalación se lleva a cabo en la punta captadora aislada
tipo isFang IN

Alu Aluminio €/u.
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Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado
isFang IN

23 M16
Tipo
isCon IN connect

Medida 
D
 mm Rosca

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
27,800

Código
5408024

• Terminación atornillable de la conexión para el conductor isCon®
• Conexión y tendido del conductor en poste captador aislado
• Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

Punta captadora  aislada

• Para instalación por separado de dispositivos de captación
• Apropiado para soportes para puntas captadoras isFang tipo isFang 3B-100/150
• Apropiado para cargas de viento según Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Para montaje en la estructura del edificio con soporte isFang 
• Posibilidad de fijación del conductor isCon® de OBO con accesorios

  Dimensiones
 

1240 1500 1000 4000
3340 1500 1000 6000
1240 1500 1000 4000
3340 1500 1000 6000

Tipo
isFang 4000 AL
isFang 6000 AL
isFang 4000
isFang 6000

Medida
A
mm

Medida
H
mm

Medida
B
mm

Longitud
mm Código

5408943
5408947
5408942
5408946

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
580,000
600,000
680,000
1.260,000

 

Soporte para punta captadora isFang

1000 40 600 885
1500 40 900 1275
1000 40 600 885
1500 40 900 1275

Tipo
isFang 3B-100 AL
isFang 3B-150 AL
isFang 3B-100
isFang 3B-150

Medida
B
mm

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Medida
H
mm

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
380,000
560,000
620,000
950,000

Código
5408966
5408967
5408968
5408969

• Instalación sin tornillos de los mástiles captadores autosoportados así como de los mástiles cap-
tadores aislados con 40 mm de diámetro 
• P. ej., para conductor isCon® de OBO 
• Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados 
• Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo 
• El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado

V2A Acero inoxidable 1.4301 Alu Aluminio €/u.

Varilla roscada isFang 3B

270
340
430
500

Tipo
isFang 3B-G1
isFang 3B-G2
isFang 3B-G3
isFang 3B-G4

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
3
3
3
3

Peso
kg/100 u
48,000
60,400
76,600
75,000

Código
5408971
5408972
5408973
5408905

• Para la fijación de 1, 2, 3 o 4 bases de hormigón FangFix con trípode

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg

365
Tipo
F-FIX-S16

Tamaño
nominal Ø
mm

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
1.700,000

Código
5403227

• Base de 16 kg y Ø 365 mm, elevada estabilidad
• Hormigón, resistente a las heladas
• Apilable

BET Hormigón €/100 ud.

 

Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de trípode isFang

373 25
Tipo
F-FIX-B16 3B

Tamaño
nominal Ø
mm

Medida 
D
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
15,800

Código
5403238

• Base de protección con agujero de paso 
• Para montaje de varilla roscada isFang 3B y base de hormigón FangFix F-FIX-S16

PP Polipropileno €/100 ud.

 

Abrazadera de conexión equipotencial para montaje en isFang

3/8-4"
Tipo
927 2 6-K

Ancho
mm

Emb.
Unidad
10

Peso
kg/100 u
5,500

Código
5057599

• Para evitar descargas deslizantes en el conductor isCon®
• Longitud de montaje apropiada para hasta dos conductores isCon®
• Montaje en puntas captadoras aisladas tipo isFang

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/100 ud.

 

Placa de conexión para un cable isCon®

16x8-10mm
Tipo
isCon AP1-16 VA

Dimensión Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
27,400

Código
5408026

• Placa de conexión para conectar un conductor isCon® con la punta captadora de Ø 16 mm
• Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Placa de conexión para dos cables isCon®

16x8-10mm
Tipo
isCon AP2-16 VA

Dimensión Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
39,500

Código
5408028

• Placa de conexión para conectar dos conductores isCon® con la punta captadora de Ø 16 mm
• Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Brida para cables

7,6 380 2 negro
Tipo
565 7.6x380 SWUV

Medida
B
mm

Med.
L
mm

Medida
t
mm Color

Emb.
Unidad
100

Peso
kg/100 u
0,533

Código
2331924

Las bridas para cables sirven para fijar o juntar los cables y tubos en los sistemas de sujeción de
cables u otros sistemas de montaje, de una manera rápida y sencilla.

PA Poliamida €/100 ud.
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GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio €/u.

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

• Para la instalación del conductor isCon® de OBO en tubo
• Para el montaje en la estructura del edificio con el soporte isFang
• Apropiado para cargas de viento según Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Incl. elemento de conexión (modelo isCon IN connect)
• Incl. conexión de potencial (modelo isCon IN PAE)

  Dimensiones
 

50 1325 1500 1000 4000
50 3325 1500 1000 6000
50 5335 1500 1000 8000
50 6000 1733 2000 10000

Tipo
isFang IN 4000
isFang IN 6000
isFang IN 8000
isFang IN 10000

Medida 
D
 mm

Medida
A
mm

Medida
H
mm

Medida
B
mm

Longitud
mm Código

5408934
5408936
5408868
5408870

Emb.
Unidad
1
1
1
1

Peso
kg/100 u
535,000
835,000
1.315,000
1.540,000

 

Soporte isFang para montaje con tubo cuadrado, 50 x 50 mm

— 30
Tipo
isFang TS50x50

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
82,000

Código
5408964

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos aco-
dados de obra de 50x50 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-60 mm

60 30
Tipo
isFang TS50-60

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
76,000

Código
5408960

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 50–60 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 40-50 mm

50 40
Tipo
isFang TS40-50

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
90,000

Código
5408958

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 40–50 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo a distancia, ø 50-300 mm

300 100
300 200
300 300

Tipo
isFang TR100 100
isFang TR100 200
isFang TR100 300

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2
2
2

Peso
kg/100 u
95,500
121,000
146,000

Código
5408955
5408957
5408959

• Para fijar a distancia los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los
tubos de obra de ø 50–300 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-300 mm

300 40
Tipo
isFang TR100

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
77,000

Código
5408956

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en los tubos de
obra de ø 50–300 mm

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Set de montaje para soporte en T

200x200mm
Tipo
isFang TW200 Set

Dimensión Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
188,600

Código
5408914

• Set para montaje de isFang TW200 en doble soporte en T
• Apropiado para doble soporte en T, p. ej. ancho 100, 120

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte para montaje en pared, 200 mm de distancia

50 200
Tipo
isFang TW200 12

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
240,000

Código
5408910

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 200-300 mm

— 300
Tipo
isFang TW200

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
230,000

Código
5408954

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.
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Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 80 mm

— 80
Tipo
isFang TW80

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
63,000

Código
5408950

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Soporte isFang para montaje en pared, distancia 30 mm

— 30
Tipo
isFang TW30

Medida 
D
 mm

Med.
L
mm

Emb.
Unidad
2

Peso
kg/100 u
62,000

Código
5408952

• Para fijar los tubos de apoyo aislados en la estructura que se desea proteger o en la pared

V2A Acero inoxidable 1.4301 €/u.

 

Paño de limpieza

140 200
Tipo
isCon EPPA 004

Ancho
mm

Longitud
mm

Emb.
Unidad
50

Peso
kg/100 u
0,420

Código
5408060

• Papel de celulosa y polipropileno con caras abrasivas, plegado varias veces 
• Embebido con 2,8 ml de solución de impregnación 
• Para limpiar el revestimiento exterior del conductor isCon® de OBO

Z-PP-P Papel de polipropileno y celulosa €/100 ud.

Placa de advertencia

—
Tipo
isCon HWS

Emb.
Unidad
1

Peso
kg/100 u
2,000

Código
5408058

Rótulo: "¡ATENCIÓN! Protección aislada contra el rayo con sistema isCon® de OBO. Los cam-
bios deben ser realizados exclusivamente por personal especialista en la protección contra el ra-
yo"

• Para identificar la instalación de protección contra el rayo
• Adhesivo y con 4 orificios de sujeción de ø 6,5 mm

PS Poliestirol €/u.
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Índices

 

Índice alfabético 600

 

Índice por códigos 607

 

Índice por tipos 610
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Índice alfabético
Ín

di
ce

s

600

A
Abrazadera de canalón para todos los espesores de
reborde

557;

Abrazadera de conexión 488-489, 567, 593;
Abrazadera de conexión equipotencial para montaje
en isFang

593;

Abrazadera de conexión para pica de tierra o
conductores

489;

Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre
conductor plano

488;

Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre
conductor redondo Rd 8-10

488;

Abrazadera de conexión para pica de tierra, universal 488-489;
Abrazadera de media caña sobre perfil para blindaje 471;
Abrazadera de puesta a tierra con fleje niquelada 467;
Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA 467;
Abrazadera de puesta a tierra tipo 925 468;
Abrazadera de puesta a tierra tipo 942 468;
Abrazadera de puesta a tierra tipo 950 469;
Abrazadera de puesta a tierra tipo 952 469;
Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
base de poliamida

499;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
clavo cuadrada

500;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
orificio de fijación Ø 6,5

498;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
orificio de fijación Ø 7

499;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
rosca de conexión M6

499;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
taco de expansión de acero Ø 10

499;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
tirafondo

499-500;

Abrazadera distanciadora para conductor plano, con
tirafondo y distanciador

499;

Abrazadera para canalones 556-557, 561-563;
Abrazadera para canalones bimetálica para todos los
espesores de reborde

557;

Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico
de Rd 8-10 mm detrás del canalón

562-563;

Abrazadera para canalones para espesores de
reborde de 15-22 mm

557;

Abrazadera para canalones para todos los espesores
de reborde

556;

Abrazadera para canalones RK-FIX 556;
Abrazadera para canalones universal 60-130 mm 561;
Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores
de chapa de hasta 10 mm

553-554;

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de
hasta 10 mm

555;

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de
hasta 5 mm

554;

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de
hasta 7 mm

553;

Abrazadera para chapas y borne de conexión hasta
10 mm de espesor de chapa

555;

Abrazadera para chapas y para estructuras 10-20 mm 552;
Abrazadera para estructuras hasta 20 mm 552;
Abrazadera para rejillas 557-558;
Abrazadera para tubo 563;
Accesorios para bornes en línea 423;
Adaptador múltiple 583;
Adaptador para conductor plano para el soporte de
conductor en tejado modelo 165/MBG

529;

Adaptador para martillo para pica de puesta a tierra
LightEarth

485;

Adaptador para martillo tipo 2500 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

484;

Adaptador para martillo tipo 2510 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

484;

Adaptador para martillo tipo 2520 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

484;

Adaptador para martillo tipo 2530 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

484;

Adaptador para martillo tipo 2531 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

485;

Adaptador para martillo tipo 2535 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

485;

Adaptador para martillo tipo 2536 para picas de tierra
ST, BP y OMEX

485;

Adaptador para soporte de conductores en tejados
planos

588;

Adaptador universal para el soporte de conductor en
tejado modelo 165/MBG

529;

Aparato de control para descargadores de
sobretensiones

442;

Arandela para soporte para conductor tipo 177 533;

B
Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo
de conexión

486,
513-
514,
568

;

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo
de conexión y conector

514;

Barra de captura / varilla de puesta a tierra
redondeada por ambos lados

486, 510, 568;

Barra de captura para FangFix Junior 509;
Barra de captura redondeada por un lado 513;
Barra de captura redondeada por un lado con
lengüeta de conexión

513;

Barra equipotencial con placa de fondo de plástico 453;
Barra equipotencial con placa de fondo metálica 453;
Barra equipotencial en versión maciza 457;
Barra equipotencial en versión sencilla 454;
Barra equipotencial modelo BigBar para el sector
industrial

459, 463-
464

;

Barra equipotencial para baños 454;
Barra equipotencial para exteriores 457;
Barra equipotencial para interiores, certificado por VDE 451;
Barra equipotencial para montaje en superficie con
1804

455;

Barra equipotencial para montajes empotrados con
1804

455;

Barra equipotencial para montajes empotrados con
1809

455;

Barra equipotencial para pequeñas instalaciones 454;
Barra equipotencial para zona EX 1/21, 2/22 463;
Barra ómnibus equipotencial OBO Green 454;
Base - set TrayFix 512;
Base 16 kg con rosca interior 513, 581;
Base 6,9 kg con rosca interior 513, 581;
Base de hormigón para sistema FangFix 10 kg 511, 582;
Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg 510, 518, 521,

582, 593
;

Base para sistema FangFix 10 kg 511, 582;
Base para sistema FangFix 16 kg 510-511, 582;
Base para sistema FangFix Junior 509;
Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de
trípode isFang

518,
521,
593

;

Bloque de conexión de toma de tierra 498;
Bloqueo Shock Guard 257, 323;
Bloqueo Shock Guard en caso de fuertes vibraciones 323;
Borne conductor plano desde FL 30 para 1801 VDE 452;
Borne conductor plano hasta FL 30 para 1801 VDE 452;
Borne conductor redondo desde 25 mm² para 1801
VDE

451;

Borne conductor redondo hasta 25 mm² para 1801
VDE

451;

Borne de barra 566;
Borne de conexión a tierra para conductores redondos
y planos

470;

Borne de conexión hasta 14 mm 553;
Borne de conexión para aceros de armadura 496;
Borne de conexión para aceros de armadura de gran
tamaño

496;

Borne de conexión para cableado en V 323;
Borne de conexión para cableado pasante 240, 257;
Borne de conexión para conductor redondo 495;
Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 16
mm

470,
559

;
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Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-
10 mm

469-470,
558

;

Borne de derivación para abrazaderas, paralelo 471;
Borne de puesta a tierra para conductores redondos y
planos

470;

Borne de puesta a tierra para la fijación en lengüetas
de puesta a tierra

468;

Borne de puesta a tierra tipo 951 469;
Borne de tierra adaptable 495;
Borne de toma de tierra y de conexión equipotencial 460;
Borne diagonal 494-495;
Borne diagonal con pernos 494;
Borne para sistema FangFix 511;
Borne paralelo 495;
Bornes de derivación para abrazaderas 471;
Brida para cables 593;

C
Cable de cobre 478, 508;
Cable de puenteo 561;
Cable derivador isCon® 586;
Cable derivador isCon® en gris claro 586;
Caja de puntos de separación para instalación bajo
suelo

570;

Carcasa para instalación fotovoltaica con 4 fusibles
10A

313;

Carcasa para instalación fotovoltaica con 4
portafusibles V25, 900 V

315;

Carcasa para instalación fotovoltaica con 4
portafusibles, sin componentes

314;

Carcasa VG con MC 50-B/3 102, 105;
Carcasa VG con MC 50-B/3+1 102;
Carcasa VG con MCD 50-B/3 103-104;
Carcasa VG con MCD 50-B/3+1 103;
Cierre de bisagra para FL 30 mm 538;
Cierre de bisagra para Rd 8-10 mm 538;
Cierre para abrazadera de puesta a tierra con fleje 467;
Cierre para barra equipotencial 460, 464;
Cierre para conductor redondo y barras de captura de
16 mm

540;

Cierre para Rd 8-10 mm 538;
Cinta de conexión y de dilatación 561;
Cinta de montaje para abrazadera de puesta a tierra
con fleje

467;

Cintas plásticas anticorrosivas 501, 572;
Collar de junta para conductor plano 496;
Collar de junta para conductor redondo 496;
Componente de conexión 560;
Componente de conexión con cierre doble 560;
Componentes de conexión y puenteo 560;
Conductor plano de acero galvanizado 476, 506;
Conductor plano de acero galvanizado para tierra 506;
Conductor plano de cobre 476, 506;
Conductor redondo de acero cincado con envoltura de
PVC

477,
507

;

Conductor redondo de acero galvanizado 477, 507;
Conductor redondo de acero inoxidable 478, 508;
Conductor redondo de aluminio 477, 507;
Conductor redondo de aluminio con envoltura de PVC 477,

507
;

Conductor redondo de cobre 478, 508;
Conductores planos de acero inoxidable 476, 506;
Conector adaptable 465, 542-543;
Conector adaptable bimetálico 543;
Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm 543;
Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm 543;
Conector adaptable Rd 8-10x16 465, 543;
Conector de repuesto de señalización a distancia para
Multibase

257;

Conector de repuesto para señalización a distancia VF 423;
Conector DK 580;
Conector en cruz con placa intermedia para conductor
redondo Rd 8-10

491-
493

;

Conector en cruz con placa intermedia para conductor
redondo Rd 8-10 x Rd 16 mm

492-
493

;

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10
mm

550-551;

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10
mm versión ancha

551;

Conector en cruz con placa intermedia Rd 8-10 x Rd
16 mm

551-552;

Conector en cruz DIN para conductores planos 490;
Conector en cruz DIN para conductores planos con
placa intermedia

490;

Conector en cruz para conductores planos 489, 493-495;
Conector en cruz para conductores planos con placa
intermedia

489;

Conector en cruz para conductores planos y redondos 493-
495

;

Conector en cruz para conductores redondos Rd 8-10 491-492;
Conector en cruz para conductores redondos Rd 8-10
x Rd 16

492;

Conector en cruz para conductores redondos y planos 549;
Conector en cruz para conductores redondos y planos
DIN

549;

Conector en cruz para Rd 8-10 x Rd 16 mm 551;
Conector en cruz Rd 8-10 mm 550;
Conector en cruz Rd 8-10 mm, versión ancha 550;
Conector en T 548, 580;
Conector en T Rd 8 mm 548;
Conector en T Rd 8-10 mm 548;
Conector en T Rd 8-10 mm, tres tornillos 548;
Conector K 580;
Conector paralelo Rd 8 mm, M10 x 30 547;
Conector paralelo Rd 8-10 mm, M6 x 20 547;
Conector paralelo Rd 8-10 mm, M8 x 25 547;
Conector Rd 8-10 mm con mediacaña 461, 465, 545;
Conector Rd 8-10 mm con rosca M10 544;
Conector Rd 8-10 mm, doble 465, 544-545;
Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña 465, 545;
Conector Rd 8-10 mm, simple 544;
Conector Rd 8-10 mm, triple 545;
Conexión angular para pared 582;
Conexión articulada 581;
Conexión equipotencial 460, 469-470, 558-559, 587, 590, 593;
Conexión equipotencial para instalación en punta
captadora aislada isFang IN

590;

Conexión para pared 580;
Contador eléctrico de corriente de rayo 444, 572;
Corrector de puesta a tierra 501;
Cuña de empalme 497;

D
Deflector de agua 584;
Descargador combinado fotovoltaico V25, 900 V DC
con señalización remota

297;

Descargador combinado fotovoltaico V25, 900V DC 296;
Descargador combinado fotovoltaico V50, 600 V DC
con señalización remota

295;

Descargador combinado fotovoltaico V50, 600V DC 294;
Descargador combinado para redes 10Base2-
/10Base5

364;

Descargador combinado para sistemas de 4 hilos de
tecnología deinformática con RJ45

370;

Descargador combinado tripolar 94-97;
Descargador combinado tripolar + NPE 94-95;
Descargador combinado tripolar + NPE con indicación
de funcionamiento

95;

Descargador combinado tripolar con indicación de
funcionamiento

97;

Descargador combinado unipolar 98-100;
Descargador combinado unipolar con indicación de
funcionamiento

99;

Descargador combinado unipolar NPE 100;
Descargador combinado V50, de 1 polo+NPE 280 V 138, 174;
Descargador combinado V50, de 1 polo+NPE con
señalización remota 280 V

139;

Descargador combinado V50, de 1 polos 150 V 124;
Descargador combinado V50, de 1 polos 280 V 132;



02
 T

B
S

 M
as

te
rk

at
al

og
 L

än
de

r /
 e

s 
/ 2

1/
09

/2
01

7 
(L

LE
xp

or
t_

04
58

5)
 / 

21
/0

9/
20

17

Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice alfabético
Ín

di
ce

s

602

Descargador combinado V50, de 1 polos 320 V 144;
Descargador combinado V50, de 1 polos 385 V 152;
Descargador combinado V50, de 1 polos con
señalización remota 150 V

125;

Descargador combinado V50, de 1 polos con
señalización remota 280 V

133;

Descargador combinado V50, de 1 polos con
señalización remota 320 V

145;

Descargador combinado V50, de 1 polos con
señalización remota 385 V

153;

Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 150 V 128;
Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 320 V 148;
Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 385 V 156;
Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con
señalización remota 150 V

129;

Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con
señalización remota 320 V

149;

Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con
señalización remota 385 V

157;

Descargador combinado V50, de 2 polos+NPE 280 V 142;
Descargador combinado V50, de 3 polos 150 V 126;
Descargador combinado V50, de 3 polos 280 V 134;
Descargador combinado V50, de 3 polos 320 V 146;
Descargador combinado V50, de 3 polos 385 V 154;
Descargador combinado V50, de 3 polos con
señalización remota 150 V

127;

Descargador combinado V50, de 3 polos con
señalización remota 280 V

135;

Descargador combinado V50, de 3 polos con
señalización remota 320 V

147;

Descargador combinado V50, de 3 polos con
señalización remota 385 V

155;

Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 150 V 130;
Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 280 V 140, 175;
Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 320 V 150;
Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 385 V 158;
Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con
señalización remota 150 V

131;

Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con
señalización remota 280 V

141;

Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con
señalización remota 320 V

151;

Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con
señalización remota 385 V

159;

Descargador combinado V50, de 4 polos 280 V 136;
Descargador combinado V50, de 4 polos con
señalización remota 280 V

137;

Descargador de corriente de rayos 1 polo NPE 108;
Descargador de corriente de rayos 1 polos 109-110;
Descargador de corriente de rayos 1 polos con
indicación de funcionamiento

110;

Descargador de corriente de rayos 3 polos 106-107;
Descargador de corriente de rayos 3 polos + NPE 106;
Descargador de corriente de rayos MCF 35, 400/690
V, de 1 polo con señalización remota

115;

Descargador de corriente de rayos MCF 35, 400/690
V, de 3 polo con señalización remota

116;

Descargador de sobretensiones Compact 150 V 246;
Descargador de sobretensiones Compact 255 V 247;
Descargador de sobretensiones Compact 385 V 248;
Descargador de sobretensiones Compact con
señalización acústica

249;

Descargador de sobretensiones Compact con
señalización remota

250;

Descargador de sobretensiones tripolar + NPE 252-253, 255;
Descargador de sobretensiones tripolar + NPE con
señalización remota

253;

Descargador de sobretensiones unipolar + NPE 254;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 150 V 186;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 280 V 194;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 320 V 208;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 385 V 216;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 440 V 226;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 550 V 227;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 75 V 182;
Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo con
señalización remota 280 V

195;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE
150 V

187;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE
75 V

183;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE y
señalización remota 280 V

203;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE y
señalización remota 320 V

213;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos con
señalización remota 320 V

209;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE
280 V

202;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE
320 V

212;

Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE
385 V

217;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 150 V 188;
Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 280 V 196;
Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 385 V 218;
Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 550 V 228;
Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 75 V 184;
Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con
señalización remota 280 V

197;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con
señalización remota 385 V

219;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con
señalización remota 550 V

229;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE
150 V

190;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE
280 V

204;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE
y señalización remota 150 V

191;

Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE
y señalización remota 280 V

205;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 150
V

189;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 280
V

198;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 320
V

210;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 385
V

220;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 550
V

230;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con
señalización remota 280 V

199;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con
señalización remota 320 V

211;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con
señalización remota 385 V

221;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con
señalización remota 550 V

231;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
150 V

192;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
280 V

206;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
320 V

214;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
385 V

222;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
y señalización remota 150 V

193;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
y señalización remota 280 V

207;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
y señalización remota 320 V

215;

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE
y señalización remota 385 V

223;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 280
V

200;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 385
V

224;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 550
V

232;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con
señalización remota 280 V

201;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con
señalización remota 385 V

225;

Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con
señalización remota 550 V

233;
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Dispositivo de protección combinado para ISDN RJ11 335;
Dispositivo de protección combinado para ISDN RJ45 337;
Dispositivo de protección combinado para sistemas
RDSI y DSL

330-332;

Dispositivo de protección combinado para sistemas
VDSL

329;

Dispositivo de protección de líneas de datos para
sistemas coaxiales de TV / cámara

366;

Dispositivo de protección en serie, de 2 polos, modelo
de 12 V

419;

Dispositivo de protección en serie, de 3 polos, modelo
de 48 V

416;

Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo
de 12 V

420;

Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo
de 24 V, certificación Ex

428;

Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo
de 48 V

417,
429

;

Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo
de 48 V, certificación Ex

429;

Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo
de 5 V, certificación Ex

427;

Dispositivo de protección fina para ISDN RJ11 336;
Dispositivo de protección fina para ISDN RJ45 338;
Distanciador 497-500, 584, 589;
Distanciador aislante 584;
Distanciadores 497;

E
Elemento de conexión 586, 591;
Elemento de conexión para instalación en el mástil
captador aislado isFang IN

591;

Elemento de separación abierto 564;
Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL
30 mm

566;

Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL
30-40 mm

566;

Elemento de separación bimetálico universal 565;
Elemento de separación cerrado 564;
Elemento de separación de fundición maleable 566;
Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm 565;
Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30-40 mm 566;
Elemento de separación universal 564-565;
Enderezador 573;
Enderezadora de alambre 573;

F
Fijación de tubos 583;
Fijación en chapas 583;
FineController para instalaciones de imagen y sonido 267;
FineController para instalaciones de satélite y
receptores

268;

FineController para sistemas de telefonía con RJ11 271;
FineController para sistemas de telefonía ISDN y
equipos consumidores

270;

FineController para sistemas de telefonía y equipos
terminales

269;

FineController para tomas de corriente con contacto
de protección

266;

G
Grapa con fleje de acero 501;

H
Herramienta pelacables para conductor isCon 586;

I
Inductancia de desacoplamiento 112;
isFang, punta captadora aislada 517;

J
Juego de fijaciones para carril DIN 367;
Junta de dilatación 497, 560;

L
Lector de tarjetas magnéticas 571;

Lector de tarjetas PCS-CS.. 443;
Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex 438;

P
Paño de limpieza 596;
Parte activa C20 280 V 239;
Parte activa descargador combinado 111;
Parte activa descargador combinado con indicación
de función

111;

Parte activa descargador de corriente de rayos y
sobretensiones

111;

Parte activa descargador de corriente de rayos y
sobretensiones con indicación de función

111;

Parte activa descargador de sobretensiones 150 V 256;
Parte activa descargador de sobretensiones 280 V 256;
Parte activa descargador de sobretensiones 320 V 256;
Parte activa descargador de sobretensiones 385 V 257;
Parte activa fotovoltaica - descargador de rayo y
sobretensiones tipo 1+2

320;

Parte activa fotovoltaica descargador de
sobretensiones tipo 2

321;

Parte activa NPE - C50 161;
Parte activa V20 150 V 236;
Parte activa V20 280 V 236;
Parte activa V20 320 V 237;
Parte activa V20 385 V 238;
Parte activa V20 440 V 238;
Parte activa V20 550 V 238;
Parte activa V20 75 V 236;
Parte activa V50 150 V 160;
Parte activa V50 280 V 160;
Parte activa V50 320 V 160;
Parte activa V50 385 V 161;
Pasaconductores 515;
Perfiles 471;
Pernos de fijación 583;
Pica de puesta a tierra LightEarth 481, 483, 485;
Pica de tierra BP 482;
Pica de tierra BP con envoltura de cobre 482;
Pica de tierra de perfil con lengüeta de conexión 487;
Pica de tierra de perfil con unión para conductor
redondo

487;

Pica de tierra de perfil con unión para fleje de acero 487;
Pica de tierra OMEX 482-483;
Pica de tierra para aplicaciones estándar 481;
Pieza de conexión 546, 580;
Pieza de conexión y pieza final 546;
Pieza de conexión y pieza final con conector 546;
Pieza de conexión y pieza final con conector y
mediacaña

546;

Pieza de conexión y pieza final, versión DIN 546;
Pieza de prolongación 581;
Placa de advertencia 596;
Placa de conexión para dos cables isCon® 593;
Placa de conexión para un cable isCon® 593;
Placa de fijación 582;
Placa de fondo 453, 538;
Placa de montaje de 1 polo 117;
Placa de montaje de 1 polo, M10 117;
Placa de montaje de 3 polos 117;
Placa de puesta a tierra 487;
Placas de número 501, 567;
Protección básica para sistemas de pares de hilo con
aplicaciones de AF 120 V

389;

Protección básica para sistemas de tecnología
informática de 4 hilos con RJ45

369;

Protección combinada para sistemas de pares de hilo
con aplicaciones de AF 24 V

391;

Protección combinada para sistemas de pares de hilo
con aplicaciones de AF 5 V

390;

Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20,
1000V DC

300-301;

Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20,
1000V DC con señalización remota

301;
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Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20,
600V DC

298-299;

Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20,
600V DC con señalización remota

299;

Protección contra sobretensiones para redes de alta
velocidad de hasta 10 Gbit (clase EA/CAT6A)

362;

Protección contra sobretensiones para sistemas LED 259-260;
Protección de MCR para zonas con riesgo de
explosión, bipolar, 24 V

431, 433;

Protección de MCR para zonas con riesgo de
explosión, tripolar, 24 V

432, 434;

Protección fina de red con soporte para montar en
cubetas GB2 y GB3

276;

Protección fina de red para cableados a través de
muros

275;

Protección fina de red para todos los sistemas de
instalación

274;

Protección fina de red para tomas de corriente SchuKo 277;
Protección fina de red/Adaptador con clavija
enchufable

273;

Protección fina de red/Base de enchufe múltiple 272;
Protección fina de red/Instalación en canal Modul 45 278-279;
Protección fina para conexiones RS232 de 15 polos 374;
Protección fina para conexiones RS232 de 9 polos 373;
Protección fina para conexiones RS485 de 9 polos 375;
Protección fina para redes 10Base2-/10Base5 365;
Protección fina para redes de Ethernet (clase D/CAT
5)

363;

Protección fina para sistemas de 4 hilos de tecnología
informática con RJ45

371;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 110 V

396, 403,
407

;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 12 V

393, 399,
405

;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 24 V

394, 397,
400, 406

;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 48 V

395, 401;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 5 V

392, 398,
404

;

Protección media y fina para sistemas de pares de
hilos de 60 V

402;

Protección MSR para alimentación de corriente de 2
polos con señalización remota 12 V AC/DC

383;

Protección MSR para alimentación de corriente de 2
polos con señalización remota 48 V AC/DC

385;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota sin corrientes de fuga y 230 V
CA/CC

288;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota y 230 V CA

287;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota y 24 V CA/CC

286;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
110 V

284;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
12 V

280;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
230 V

285;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
24 V

281;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
48 V

282;

Protección para alimentación de corriente de 2 polos y
60 V

283;

Protección para disposición en serie, tetrapolar,
versión 24 V

414, 422;

Protección para disposición en serie, tetrapolar,
versión 5 V

411, 418;

Protección para disposición en serie, tripolar, versión
24 V

413;

Protección para disposición en serie, tripolar, versión 5
V

410;

Protección para disposición en serie, versión 24 V 412, 421;
Protección para disposición en serie, versión 48 V 415;
Protección para disposición en serie, versión 5 V 409;
Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 110 V

381;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 12 V

377;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 230 V

382;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 24 V

378;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 48 V

379;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica 60 V

380;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica con señalización remota 230 V AC

386;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica con señalización remota 24 V AC/DC

384;

Protección para sistemas MCR de alimentación
eléctrica con señalización remota sin corriente de fuga
230 V AC/DC

387;

Protector coaxial para conexión 7/16: macho/hembra 356;
Protector coaxial para conexión BNC: hembra/hembra 350;
Protector coaxial para conexión BNC: macho/hembra 349;
Protector coaxial para conexión BNC: macho/macho 351;
Protector coaxial para conexión F: hembra/hembra 358;
Protector coaxial para conexión F: macho/hembra 357;
Protector coaxial para conexión N hasta 6 GHz:
macho/hembra

354;

Protector coaxial para conexión N: hembra/hembra 353;
Protector coaxial para conexión N: macho/hembra 352;
Protector coaxial para conexión SMA: hembra/hembra 359;
Protector coaxial para conexión S-UHF: macho/hembra 347;
Protector coaxial para conexión TNC: macho/hembra 355;
Protector coaxial para multiswitch SAT y cable 360;
Protectores coaxiales para conexión S-UHF:
hembra/hembra

348;

Puente de conexión 112, 251;
Puente de conexión para V10 Compact 200 mm 251;
Puente de conexión para V10 Compact 400 mm 251;
Puerta de registro 570;
Punta captadora aislada para línea isCon de tendido
en interior con salida lateral

590;

Punta captadora aislada para línea isCon
de instalación interior

594;

Punta captadora de 10 m con soporte para punta
captadora de 6 patas

520;

Punta captadora de 12 m con soporte para punta
captadora de 6 patas

520;

Punta captadora de 14 m con soporte para punta
captadora de 8 patas

520;

Punta captadora de 19 m con soporte para punta
captadora de 12 patas

520;

Punta captadora isFang 516-517, 590, 592;
Punta captadora  aislada 592;
Punta de captura 509, 584;
Punta de captura con reducción 509;
Punta hongo con conector 514;
Punta para pica de puesta a tierra LightEarth 483;
Punta para picas de tierra OMEX 483;
Punta para picas de tierra ST y BP 483;
Punta para picas de tierra ST, BP y OMEX 484;
Punto fijo de toma de tierra 496;

R
Rácor reductor FangFix 581;
Recubrimiento de cinc 572;
Regleta de contactos para 1801 VDE 452;

S
Set aislado de protección contra el rayo, fijación V 579;
Set aislado de protección contra el rayo, fijación VRS 579;
Set aislado de protección contra el rayo, fijación
triangular

579;

Set aislado de protección contra el rayo, fijación FS 579;
Set de montaje para soporte en T 519, 595;
Set de protección MCD + V20 de 1 polo + NPE 163;
Set de protección MCD + V20 tripolar 164-173;
Set de protección MCD + V20 tripolar + NPE 164-165;
Set de protección MCD + V20 tripolar + NPE con
señalización remota

165;
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Set de protección MCD + V20 tripolar con señalización
remota

167,
169

;

Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de
fuga

170-173;

Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de
fuga + NPE

170-171;

Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de
fuga + NPE con señalización remota

171;

Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de
fuga con señalización remota

173;

Sistema de control ISOLAB 442;
Solución de sistema fotovoltaico con bornes de
conexión, tipo 1+2, 900V DC, incl. set de entrada V-
Tec

318;

Solución de sistema fotovoltaico con bornes de
conexión, tipo 2, 1000V DC, incl. set de entrada V-Tec

319;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 hasta 900V
DC con seccionador (32A)

316;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor
con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
900V DC

306;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor
con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
900V DC

302,
308

;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor
con 3 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
900V DC

303;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 hasta 1000V
DC con seccionador (32A)

317;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor
con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
1000V DC

307;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor
con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
900V DC

310;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor
con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
1000V DC

304,
309,
312

;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor
con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
900V DC

311;

Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor
con 3 seguidores del punto máximo de potencia MPP,
1000V DC

305;

Solución de sistema, descargador de sobretensiones
V20 con carcasa, 1 polo + NPE 280 V

234;

Solución de sistema, descargador de sobretensiones
V20 con carcasa, 3 polos + NPE 280 V

235;

Soporte de tarjetas magnéticas 571;
Soporte isFang para montaje con tubo a distancia, ø
50-300 mm

519, 595;

Soporte isFang para montaje con tubo cuadrado, 50 x
50 mm

519,
594

;

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 40-50 mm 519, 595;
Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-300 mm 519,

595
;

Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-60 mm 519, 594;
Soporte isFang para montaje en pared, distancia 30
mm

518, 596;

Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia
200-300 mm

518, 595;

Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia
80 mm

518, 596;

Soporte para barras de 20 mm 541;
Soporte para barras de captura para teja de cumbrera 514;
Soporte para barras de captura para tejado inclinado 514;
Soporte para barras de captura y varillas de puesta a
tierra de 16 mm

539-540;

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a
tierra de 16 mm con clavo cuadrada

540;

Soporte para barras de captura y varillas de puesta a
tierra de 16 mm, con tornillo y taco

540;

Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10
mm

536;

Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10
mm, 30 mm de altura de montaje

536;

Soporte para conductor con cierre FL 30 mm, con
clavo redondo

537;

Soporte para conductor con cierre FL, 30 mm de
altura de montaje

536-537;

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm 535, 537;
Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con
clavo cuadrada

537;

Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con
rosca para madera

537;

Soporte para conductor con cierre, tirafondo y taco de
plástico Rd 8-10 mm

535-536;

Soporte para conductor de cumbrera con muelle
tensor

522;

Soporte para conductor en tejado con teja de
cumbrera, techos metálicos, Rd 8

523;

Soporte para conductor en tejado en tejados planos,
gris

529;

Soporte para conductor en tejado para teja de
cumbrera con pernos roscados M8

523;

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte
elevado para conductor

529;

Soporte para conductor en tejados de pizarra con
pernos roscados M8

527;

Soporte para conductor en tejados planos de plástico 530;
Soporte para conductor M-Quick PA 588;
Soporte para conductor PA con cinta de sujeción 588;
Soporte para conductor para conductores planos 498;
Soporte para conductor para Rd 8-10 y FL 30 498;
Soporte para conductor Rd 8-10 mm con base
adhesiva

535;

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm,
fijación con tornillo y taco

534;

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm,
paso de Ø 5 mm

533;

Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm,
paso de Ø 7 mm

533;

Soporte para conductor sin tornillos, de tipo
constructivo alto, para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

533;

Soporte para conductor starQuick PA 587;
Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm 534;
Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm bañado
en cobre

534;

Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm con
tirafondo premontado

534;

Soporte para conductor VA 587-588;
Soporte para conductor VA con cinta de sujeción 588;
Soporte para conductores en tejados de 55 mm,
adecuado para el pegado directo sobre tejados
planos.

530;

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8 526;
Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-
10

526;

Soporte para conductores en tejados de tejas y
pizarra, 74 mm de altura

531;

Soporte para conductores en tejados de tejas y
pizarra, Rd 8-10

531;

Soporte para conductores en tejados de tejas,  flexible,
Rd 8

525;

Soporte para conductores en tejados de tejas, de
pizarra y de planchas onduladas Rd 8

531-532;

Soporte para conductores en tejados de tejas, de
pizarra y de planchas onduladas Rd 8-10

532;

Soporte para conductores en tejados de tejas, de
pizarra y de planchas onduladas, con cierre

531;

Soporte para conductores en tejados de tejas, de
pizarra y de planchas onduladas, con soporte para
conductor

531;

Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8 524-525;
Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8-10 524-

525
;

Soporte para conductores en tejados PA, techo
inclinado

589;

Soporte para conductores en tejados para el pegado
directo sobre tejados planos.

530;

Soporte para conductores en tejados para teja de
cumbrera, 180-240 mm, Rd 8-10

523;

Soporte para conductores en tejados para teja de
cumbrera, 185-260 mm, Rd 8

522-523;

Soporte para conductores en tejados para teja de
cumbrera, 185-260 mm, Rd 8-10

523;

Soporte para conductores en tejados plano, con base
de mayor tamaño

528;

Soporte para conductores en tejados plano, envoltura
de plástico

529;
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Soporte para conductores en tejados plano, reciclable 530;
Soporte para conductores en tejados plano, sin fondo 528;
Soporte para conductores en tejados planos 528;
Soporte para conductores en tejados VA, techo
inclinado

588;

Soporte para montaje en pared, 200 mm de distancia 518, 595;
Soporte para punta captadora 517, 520, 583, 590, 592;
Soporte para punta captadora isFang 517, 590, 592;
Soporte para punta captadora isFang con salida lateral 590;
Soporte para regleta para 1801 VDE 452;
Soporte para tarjetas magnéticas PCS-H 443;
Sujeción soporte en V 583;

T
Taco de expansión 499, 573;
Taco starQuick M6 587;
Tapa para 1801 VDE 452;
Tapa para 1809 453;
Tapa para barra equipotencial modelo BigBar 459, 464;
Tapón protector para lengüeta de conexión, reflectante 476;
Tarjeta magnética PCS 442, 570;
Tarjeta magnética y soporte 443, 571;
Tarjeta magnética y soporte MK-B 443;
Técnica LSA-Plus/Bandeja de montaje LSA 344;
Técnica LSA-Plus/Barra de conexión LSA 344;
Técnica LSA-Plus/Caja de protección 345;
Técnica LSA-Plus/Carril de puesta a tierra LSA para
LSA-BF-...

344;

Técnica LSA-Plus/Herramienta LSA 345;
Técnica LSA-Plus/Protección básica LSA 341;
Técnica LSA-Plus/Protección básica y fina LSA 342-343;
Técnica LSA-Plus/Regleta de puesta a tierra LSA 344;
Técnica LSA-Plus/Regleta de separación LSA 344;
Terminal 269, 497, 558-559, 580;
Tirafondo de cabeza ranurada M6 573;
Tirafondo roscado con rosca M8 573;
Tope starQuick M6 587;
Tornillo de puesta tierra con rosca de fijación 471;
Travesaño aislante ajustable - pared 584;
Travesaño aislante ajustable - tubo 584;
TrayFix: adaptador de montaje para bandejas de rejilla
sobre el sistema FangFix

512,
572

;

U
Unidad de bornes para Rd 16 mm 541;
Unidad de bornes para Rd 8-10 mm 539;
Unidad de bornes universal Rd 8-10 mm 559;
Unión articulada 581;
Unión recta Rd 8 mm 547;
Unión recta Rd 8-10 mm 547;

V
Varilla aislante 579;
Varilla de puesta a tierra con elemento de separación
y conector

487, 569;

Varilla de puesta a tierra con reducción 486, 568;
Varilla roscada isFang 3B 517, 520, 592;
Vía de chispas cerrada resistente a corrientes de rayo 439;
Vía de chispas cerrada, protegida contra explosiones
Parex

438;

Vía de chispas de protección 439;
Vía de chispas de separación/Protección para el
acoplamiento de instalaciones de puesta a tierra

439;

Z
Zócalo adhesivo 534-535;
Zócalo adhesivo que incluye almohadilla adhesiva
industrial

535;

Zócalo descargador combinado/descargador de
corriente de rayos y sobretensiones

112;

Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella 322;
Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella
con señalización remota

322;

Zócalo para FangFix Junior 509;
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€/100 m

1117025 4715046516
1117033 4715046578

€/100 ud.
1167006 4715432371
1167014 4715432432
1167022 4715432494
1167030 4715432555
1167049 4715432616

1362011 5405116714
1362046 5415116837

2146164 5875655367
2146207 5875595717
2146509 5875016069

2153734 5885741671
2153787 5885505396

2331924 5936417353

2349043 5735228851
2349051 5735228912
2349078 5735228974
2349086 5735229032
2349108 5735229155
2349124 5735229216

2351706 5875016182

2360041 4966421046
2360043 4966421053

€/u.
2360055 5015230533
2360101 5015230595

2362970 5725518419

3041204 4835242710
3041212 4835242772
3041255 4835242833
3041409 4835617235
3041956 4835242956

3042200 4845243137
3042251 4845243199
3042308 4835617297

3043207 4845243311
3043258 4845243373
3043312 4845717492
3043401 4845243557
3043452 4845243618
3043602 4855111160
3043606 4855617419
3043610 4855087076
3043614 4855087137
3043618 4855111641
3043628 4855421627
3043703 4845243793
3043754 4845243854
3043908 4855642312
3043916 4855453796

3044831 4855642978
3044904 4855643036
3044912 4855453970

€/100 ud.
3049205 5015631699
3049221 5015631637
3049256 5015631576
3049329 5015631453
3049345 5015631392

€/u.
3051013 5735244219

3059006 5735244813

€/100 ud.
3133028 5735250395
3133036 5735250456
3133230 5735250579

GTIN Código Pág.  
€/u.

5000017 4825371298
5000025 4835371359
5000203 4825371472
5000300 4815617358
5000335 4815708834
5000500 4826336340
5000742 4815018049
5000750 4815814450
5000769 4815111047
5000858 4825740650
5000866 4825371830
5000947 4825371892
5000955 4825371953

5001218 4885372370
5001226 4885372431
5001366 4885635475
5001404 4885372554
5001412 4885372615
5001560 4895372851
5001612 4955721123
5001617 4895635239
5001625 4895752653
5001633 4895862697
5001641 4885372912
5001668 4885372974
5001672 4895901259
5001749 4885754879

5003008 4875373575
5003016 4875373636
5003024 4875373698
5003032 4875373759
5003040 4875373810
5003261 4875374053
5003288 4875374114
5003296 4875374176
5003318 4875374237
5003776 4875374718
5003784 4875374770

5009200 5016427925
5009227 4875376934
5009235 4875376996

€/100 ud.
5012010 2406190386
5012015 4955377719

€/u.
5014018 4975377894
5014026 4975377955
5014212 4975378013
5014425 4955901938
5014468 4965105015
5014469 4966391059
5014476 4965105077
5014477 4966391042

5015014 4545378075
5015057 4575378136
5015065 4555378198
5015073 4535378259
5015075 4545931669
5015081 4535378310
5015111 4575959427
5015200 4535800118
5015265 4636427628
5015270 4636427680
5015502 4545378372
5015545 4555378433
5015553 4545378495
5015557 4555477839
5015650 4515378556
5015707 4525378617
5015715 4525378679
5015723 4525378730
5015731 4525378792
5015758 4515378853
5015766 4515378914
5015774 4525455837
5015804 4525378976
5015812 4525379034
5015830 4595002253
5015832 4595699330

GTIN Código Pág.  
€/u.

5015836 4595699347
5015842 4595002260
5015844 4595699354
5015847 4595699361
5015849 4595699408
5015854 4595002277
5015866 4595002284
5015880 4595033615
5015884 4595033677
5015890 4605033738

5016029 4605379096
5016037 4605379157
5016045 4605379218
5016096 4605922216
5016118 4605800354
5016126 4605922278
5016142 4975379270

€/100 ud.
5018014 4766409327
€/100 m

5018501 4765800415
5018706 4765800477
5018730 4765022015

5019340 4765680468
5019342 4765694007
5019344 4765694014
5019345 4765680475
5019347 4765680482
5019350 4765680499
5019355 4765680505
5019360 4765680512

5021050 4775423898
5021081 4775381556
5021103 4775381617
5021162 4775381730
5021227 4785801375
5021235 4785680529
5021239 4785680567
5021286 4775381914
5021294 4775901273
5021296 4776286232
5021308 4775381976
5021332 4775067474
5021480 4785382034
5021502 4785382096
5021640 4786282425
5021642 4785902058
5021644 4785680574
5021647 4785680581
5021652 4786033768
5021654 4785836209
5021656 4785938668
5021804 4765382331

€/100 ud.
5025206 4995382690

5028035 4995383055
5028043 4995383116

5030021 5005383413
5030234 5005383659
5030242 5005383710

5032032 4985383833
5032040 4985383895
5032237 4995383956
5032245 4995384014
5032539 4995384137
5032547 4995384199

5033039 4995384434
5033209 4985433750

5038014 4685384557
5038030 4685384618
5038057 4685384670
5038073 4685384731
5038081 4685384793
5038111 4685384854
5038138 4685384915

GTIN Código Pág.  
€/100 ud.
5038154 4685384977

5040035 4685385219
5040051 4685385271
5040078 4685385332
5040094 4685385394
5040116 4685385455
5040132 4685385516
5040159 4685385578
5040507 4685385936

5043018 4705385998
5043107 4705386056

5050030 4695386117
5050057 4695386179
5050073 4695386230
5050081 4695386292
5050111 4695386353
5050138 4695386414
5050154 4695386476
5050170 4695386537
5050197 4695386599

5051509 4695386650

5052076 4695386834
5052092 4695386896
5052114 4695386957
5052130 4695387015
5052157 4695387077
5052181 4695387190

5057507 4675388517
5057515 4675388579
5057523 4675388630
5057558 4675388692
5057599 5935699651
€/100 m

5057922 4675805458
€/100 ud.
5057930 4675805519

5059356 5015388876
5059496 5015389057

5064015 4715389231
5064017 4715668565

€/u.
5080053 3735915973
5080061 3755916277
5080150 3745916031

5081001 3696415748
5081003 3706415755
5081005 3716415762
5081690 3306034352
5081692 3316046478
5081694 3326087723
5081698 3296427444
5081800 3625614364
5081975 3356415656
5081977 3366415663
5081982 3376415670
5081984 3386415687
5081990 3636415694

5082382 3675685333
5082430 3646415717
5082432 3656415724
5082434 3666415731

5083400 3605022978

5084008 3445525134
5084012 3445525196
5084016 3445525257
5084020 3415525318
5084024 3425525370
5084028 3435525431
5084032 3445525493
5084036 3445525554
5084040 3455525615
5084048 3455110750

GTIN Código Pág.  
€/u.

5088566 3086190263
5088568 3096329854
5088576 3026037438
5088579 3036037476
5088580 3106410811
5088581 3116410873
5088582 3046037483
5088585 3056037490
5088591 3066423170
5088593 3076423187
5088632 3185981169
5088635 3165981176
5088640 3156422654
5088650 3195780700
5088651 3135780717
5088654 3146148561
5088660 3175981183

5089200 1025531012
5089212 1055531074
5089650 2515237341
5089652 2515299400
5089748 1635759782
5089754 1665405528
5089755 1685806813
5089756 1675405535
5089757 1695816614
5089761 1645405542
5089763 1655405559
5089768 1725405566
5089770 1705405573
5089775 1735405580
5089777 1715405597

€/unidad
5091322 4435461111
5091438 4425461296
5091527 4435461470

€/u.
5091683 4435461654
5091691 4435896111
5091722 4446465644

5092441 2776426690
5092451 2745080886
5092460 2755247098
5092466 2745475804
5092472 2765613596
5092478 2606439034
5092480 2596035441
5092482 2596035496
5092604 2735314837
5092701 2725952817
5092800 2665035053
5092808 2675035114
5092812 2705047223
5092816 2685035176
5092824 2695035237
5092828 2715047254

5093015 3485390671
5093023 3475390732
5093171 3565030881
5093236 3505390978
5093252 3495391036
5093260 3515391098
5093270 3555087250
5093272 3585022619
5093275 3575022732
5093277 3595867050
5093378 2465246268
5093380 2475076551
5093382 2506098583
5093384 2485126041
5093391 2495299448
5093400 2565158103
5093402 2565012825
5093404 2565012832
5093406 2575004660
5093418 2545382799
5093440 1246398638
5093442 1266398652
5093446 1256398645
5093448 1276398669
5093452 1286398676

GTIN Código Pág.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por códigos
Ín

di
ce

s

608

 
€/u.

5093454 1306398683
5093460 1296398690
5093462 1316398706
5093500 1326412952
5093502 1336412969
5093505 1606153718
5093508 1606159598
5093509 1606334674
5093510 1616334681
5093511 1346159604
5093513 1366159628
5093516 1356159642
5093518 1376159659
5093522 1386159666
5093524 1426159680
5093526 1406159697
5093531 1396159703
5093533 1416159710
5093540 1446398447
5093542 1466398461
5093546 1456398454
5093548 1476398508
5093552 1486398515
5093554 1506398522
5093560 1496398539
5093562 1516398546
5093572 1526398553
5093574 1546398577
5093578 1536398560
5093580 1556398584
5093584 1566398591
5093586 1586398607
5093590 1576398614
5093592 1596398621
5093594 1746423217
5093596 1756423224
5093623 2945478546
5093625 2955709022
5093726 3205708841
5093988 3535962243
5093996 3525805991
5093998 3546463831

5094574 3015648482
5094576 2995709084
5094605 2985708872
5094608 3005478621
5094920 2525363903
5094924 2555363934
5094931 2535363941

5095141 1826159727
5095142 1846159741
5095151 1866159758
5095152 1886159772
5095153 1896159789
5095161 1946159802
5095162 1966159819
5095163 1986159826
5095164 2006159833
5095171 2086159840
5095173 2106159864
5095191 2166159888
5095192 2186159895
5095193 2206159901
5095194 2246159932
5095201 2266159949
5095211 2276159956
5095212 2286159963
5095213 2306160006
5095214 2326160013
5095221 1836160020
5095231 1876160051
5095232 1906160075
5095233 1926163847
5095251 2026161140
5095252 2046161324
5095253 2066161331
5095261 2126161379
5095263 2146161638
5095271 2176161706
5095273 2226161829
5095281 1956162000
5095282 1976162185
5095283 1996162338

GTIN Código Pág.  
€/u.

5095284 2016162819
5095291 2096162826
5095293 2116162833
5095302 2196162840
5095303 2216162888
5095304 2256162895
5095312 2296162901
5095313 2316162949
5095314 2336162956
5095321 1936163007
5095322 1916162963
5095331 2036163014
5095332 2056163243
5095333 2076163427
5095341 2136163489
5095343 2156163496
5095353 2236163502
5095360 2366163533
5095362 2366163540
5095364 2366163557
5095366 2376163595
5095368 2386163601
5095370 2386163618
5095372 2386163625
5095381 2346423194
5095383 2356423200
5095600 2396329694
5095609 1616337620

5096646 3225648499
5096647 3225299455
5096693 2575813484
5096695 2575616375
5096786 4425425182
5096812 4425921738
5096820 1115480730
5096822 1115544517
5096825 1115051428
5096827 1115051473
5096835 975288282
5096836 955288299
5096839 1125480792
5096847 1095966388
5096849 985541158
5096851 1105051411
5096852 995051466
5096863 1085966449
5096865 1005541394
5096874 1045362029
5096875 1035362036
5096876 1075077046
5096877 965077077
5096878 1065077084
5096879 945077091
5096884 1125531135
5096886 1125531197
5096970 1125509899
5096974 1155990116
5096976 1165995012
5096990 1175995029
5096992 1175995036
5096994 1175995043

5097065 3205708896
5097447 2965478683
5097448 2975709121
5097453 2805578116
5097454 3835736561
5097607 2815578123
5097615 2825578130
5097623 2835578147
5097631 2845578154
5097650 2855578161
5097820 2865578185
5097822 3855812258
5097858 2875578215
5097939 2885578260
5097976 3895578277

5098380 4315683339
5098382 4325683346
5098390 4335683384
5098392 4345683391
5098404 4095406839
5098407 4105406846

GTIN Código Pág.  
€/u.

5098411 4115406853
5098412 4275848516
5098413 4185625124
5098415 4195787372
5098419 4205773610
5098422 4125406860
5098425 4215787389
5098427 4135406877
5098431 4145406884
5098432 4285848523
5098433 4225625131
5098442 4155406891
5098446 4165406907
5098450 4175406914
5098452 4295848530
5098470 4235410461
5098475 4235813521
5098492 3925578284
5098506 3935578291
5098514 3945578307
5098522 3955578314
5098557 3965578338
5098571 3905578345
5098575 3915578352
5098600 3985578369
5098603 3995578376
5098611 4005578383
5098630 4015578390
5098638 4025578406
5098646 4035578413
5098727 3975578420
5098808 4055578444
5098816 4065578451
5098859 4075578512
5098867 4045578529

5099611 3215708902
5099708 3215708933
5099803 4395397458

€/100 ud.
5102057 5635399797
5102073 5635399858
5102081 5635399919
5102111 5635399971
5102138 5635400035
5102154 5635400097
5102197 5635400158
5102219 5635400219
5102235 5635400271
5102251 5635400332
5102278 5635400394

€/u.
5106002 5706089505
5106003 5706089512
5106133 5705900375
5106141 5705900436

€/100 ud.
5201101 5155401599

5202213 5315904335
5202248 5315402138
5202510 5236379965
5202515 5235403036
5202566 5235902294
5202568 5235894124
5202569 5275894223
5202590 5235902232
5202833 5225403814
5202836 5225784920
5202868 5225902171

5203015 5225038269
5203018 5225784968
5203023 5225289746

5207258 5345404651
5207266 5355110392
5207339 5335404774
5207342 5335735762
5207347 5335404835
5207371 5335069546
5207444 5345404897

GTIN Código Pág.  
€/100 ud.
5207451 5355009726
5207460 5345404958
5207487 5345405016
5207746 5345904991
5207754 5345905059
5207762 5345905110
5207800 5335904878
5207819 5335904939
5207851 5345336433
5207878 5345334811
5207901 5345915836

5208017 5385405252

5215277 5315903673
5215307 5315903796
5215374 5265811879
5215382 5265811930
5215439 5265407171
5215471 5265812111
5215544 5245902591
5215552 5245407294
5215555 5245784982
5215579 5245812234
5215582 5245785019
5215587 5245812296
5215595 5245812357
5215609 5245812418
5215625 5245407355
5215668 5255812531
5215749 5255812593
5215838 5265902416
5215854 5265902478
5215875 5255531791
5215879 5255531852

5216184 5245902652
5216192 5245902539
5216206 5245813019
5216214 5245813071
5216257 5245813132
5216818 5325813255

5217075 5315407959

5218314 5305904274
5218675 5285408734
5218676 5286456239
5218677 5296127481
5218683 5285408796
5218691 5285408857
5218692 5286409990
5218693 5296127443
5218748 5285904519
5218756 5285814634
5218810 5305408918
5218829 5305408970
5218861 5295409038

€/u.
5218882 5295674580
€/100 ud.
5218885 5295623052
5218888 5285462972
5218926 5605409090
5218977 5295952213
5218997 5305625889
5218999 5306388196

5223075 5375409458
5223105 5375409519
5223156 5375409632
5223202 5375409755
5223601 5375409939

5226570 5375410416

5227070 5375410539
5227089 5375410591
5227100 5375410652
5227151 5375410713

5228026 5385410836
5228123 5385410959
5228131 5385411017
5228134 5385851011

GTIN Código Pág.  
€/100 ud.
5228220 5405411079
5228328 5385411192

5229162 5365411499
5229367 5365411550
5229383 5365411611
5229464 5375411673
5229480 5375411734
5229553 5365411970
5229839 5365412151
5229960 5355412212
5229961 5365840886

5230217 5355446231
5230322 5355629535
5230365 5365629474
5230446 4985739999
5230462 4985740056
5230527 5415959601

€/u.
5240034 4385412571
5240050 4395412632
5240069 4385412694
5240077 4385412755
5240085 4395412816
5240220 4385412991
5240239 4385413059
5240247 4385413110
5240255 4385413172
5240301 4385413233
5240328 4385413295
5240336 4385413356

€/100 ud.
5304008 5445415695
5304105 5445415879
5304107 5445858034
5304113 5445415930
5304164 5455817512
5304172 5455817574
5304176 4615892809
5304202 5445416050
5304270 4655892847
5304318 5455416234
5304407 5525416357
5304504 5525416418
5304520 5525503057
5304601 5465416470
5304660 5465817758
5304970 5465416951
5304997 4975417071

5311039 5485417316
5311101 5485417378
5311152 5485417439
5311209 5485417491
5311268 5485417552
5311404 5426466283
5311407 5436416912
5311410 5435816584
5311417 5435816591
5311500 5425417675
5311503 4695737063
5311519 5425417736
5311527 5425417798
5311530 4605835394
5311535 5435417859
5311551 4655417910
5311554 4605835349
5311573 4705693789
5311585 4705466192
5311590 4655925446
5311705 5425451990
5311713 5425452058

5312035 5505417972
5312132 5505418030
5312310 4915418092
5312318 4915700869
5312345 4925418153
5312346 4925893103
5312418 4925418214
5312442 4935418276
5312582 4916466306

GTIN Código Pág.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por códigos

Ín
di

ce
s

609

 
€/100 ud.
5312604 4915418337
5312655 4935418399
5312656 4935893141
5312657 4946454563
5312809 4925418573
5312906 4935418696
5312922 4945418757
5312925 4945700876

5313013 4956466290
5313015 4945740537
5313023 4945740476
5313031 4945543015
5313058 4945237372
5313066 4945806530

5314038 5505418993
5314135 5505419112
5314518 4895419174
5314534 4895419235
5314615 4905419297
5314616 4905893097
5314623 4905419358
5314658 4905419471
5314659 4905893080
5314666 4905419532
5314720 4905925873

5315506 5475419716
5315514 4955740414
5315522 4955740353
5315557 4955237198
5315654 5475419778
5315700 5475419839

5316014 5575419891
5316154 5575419952
5316170 5575818359
5316219 5575420019
5316251 5575420071
5316308 5565420132
5316324 5565420194
5316450 5565433682
5316459 5565433729
5316468 5565433736
5316510 5575420316
5316553 5585420378

5317010 5535420439
5317053 5535420491
5317207 5535420552
5317208 5545893158
5317223 5555420613
5317258 5545420675
5317274 5555420736
5317401 5545420798
5317428 5555420859
5317452 5545420910
5317479 5555420972
5317481 5545850861

5318084 5535421030
5318149 5535421092

5320011 5595421276
5320054 5595421337
5320690 5605421511
5320704 5605421573
5320707 5606127504
5320712 5605421634

5325307 5585421870
5325315 5585421931

5326303 5595422419
5326311 5595422471
5326338 5595422532

5328209 5475453611
5328284 5475453673

5329078 5475423195

5331008 5615885573
5331013 5615423379

GTIN Código Pág.  
€/100 ud.
5331017 5615885580
5331501 5615423430

5334934 4975629115
5334942 4975959663

5335140 5645890058
5335167 5645890119
5335205 5645423614
5335256 5645423676

5336007 5645424215
5336023 5655424277
5336058 5655424338
5336074 5655424390
5336090 5655424451
5336309 5655424635
5336341 5655424758
5336376 5665424819
5336457 5665424871
5336503 5665424932

5340012 5665424994

5350085 5625425595
5350093 5625425656
5350107 5625425717
5350115 5625425779
5350123 5625425830
5350689 5625426257
5350700 5625426370
5350719 5625426431
5350727 5625426493
5350867 5615426790
5350883 5615426851
5350905 5615426912

5351057 5625426974
5351073 5625427032
5351251 5635427094
5351286 5635427155
5351359 5625890652
5351375 5625890713
5351456 5635427216
5351472 5635427278

5400155 4865427575
5400627 4865629054

€/u.
5400810 5206219339
5400812 5206219346
5400814 5206219353
5400817 5206219360

€/100 ud.
5401771 5135901334
5401801 5135427810
5401836 5135427872
5401852 5135898399
5401879 5135902119
5401970 5095034810
5401980 5095105619
5401983 5095107774
5401986 5095108672
5401989 5095108733
5401993 5095045359
5401995 5095050803

5402107 5145428053
5402158 5145428176
5402808 5135428411
5402859 5135428473

€/u.
5402864 5165674733
5402866 5165674740
5402868 5165674757
5402870 5165674764
5402872 5165674795
5402874 5165674801
5402876 5165674818
5402878 5165674825
5402880 5165674856
€/100 ud.
5402891 5135428534
5402958 5136389766

GTIN Código Pág.  
€/u.

5403098 5126098613
5403099 5126098620
€/100 ud.
5403100 5125738428

€/u.
5403101 5126095452
5403102 5126095469
€/100 ud.
5403103 5115070054
5403110 5115070061
5403117 5115070078
5403124 5115070085
5403200 5105548713
5403205 5105110637
5403219 5115548775
5403227 5105548898
5403235 5115548959
5403238 5185926320

€/u.
5403308 5095034872
5403324 5095034933
5403330 5145613572
5403333 5145813903
5403335 5145670735

€/100 ud.
5405068 5095428657

€/u.
5405769 5145428718

€/100 m
5407995 5865888123
5407997 5865888154

5408002 5865674573
5408004 5865674627
5408006 5865854265

€/u.
5408013 5866095346
5408022 5865674689
5408024 5915864172
5408026 5935674696
5408028 5935674702
5408031 5905871569
5408036 5875674719
5408043 5895674863
5408047 5885674870
5408049 5895674887
5408052 5885674726
5408056 5875699668
5408058 5965813774
€/100 ud.
5408060 5965813781

€/u.
5408064 5875872696
5408066 5885872702
5408068 5885872740
5408072 5895872757
5408074 5885872764
€/100 ud.
5408101 5815674924

€/u.
5408105 5795690733
5408107 5795613206
5408108 5795613213
5408109 5795613220
5408148 5795636731
5408156 5805681496
5408158 5805613237
5408245 5805895817
5408296 5805895879
5408298 5805613251
5408350 5805674474
5408352 5805613268
5408393 5805674412
5408395 5805613275
5408458 5845674351
5408504 5815674290
5408557 5815613299
5408630 5815613312
5408687 5805673811
5408689 5805613305
5408733 5845673750
5408800 5846036226
5408806 5845542773

GTIN Código Pág.  
€/u.

5408814 5845542834
5408820 5845770497
5408849 5845004608
5408852 5845009733
5408868 5946219391
5408870 5946219407
5408888 5906219414
5408890 5906219421
5408902 5906219452
5408905 5176219469
5408910 5186219476
5408914 5196034314
5408930 5905859550
5408932 5905859567
5408934 5945871613
5408936 5945871620
5408938 5905871668
5408940 5905871675
5408942 5175670056
5408943 5175785330
5408946 5175670063
5408947 5175785347
5408950 5185670070
5408952 5185670087
5408954 5185670094
5408955 5195849360
5408956 5195670100
5408957 5195849391
5408958 5195670117
5408959 5195849407
5408960 5195670124
5408964 5195670131
5408966 5175802433
5408967 5175802440
5408968 5175670148
5408969 5175674931
5408971 5175674948
5408972 5175674979
5408973 5175674986
5408976 5795613329
5408978 5795613336
5408980 5795613343
5408982 5795613350
5408984 5825613367
5408986 5825613374
5408988 5835613381
5408990 5835613411
5408992 5835613428
5408994 5835613435
5408996 5835613442

€/100 ud.
5410096 5405428893

5412609 5395429616
5412633 5395446415
5412803 5405752356
5412811 5405752295

5416566 5665429678

€/u.
5420008 4965900498
5420016 4965629290
€/100 ud.
5420504 4865751571
5420539 4865331575

5424100 5135430094
5424151 4865430216
5424208 4865430339

€/u.
5430011 4865901457
5430062 4865901570
€/100 ud.
5430151 4875430575

€/u.
6117465 2796117611
6117473 2786117673

€/100 ud.
6404006 4716049080
6404014 4716049202

GTIN Código Pág.
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por tipos
Ín

di
ce

s

610

54081085613213
€/u.

579101 16-1500
54081095613220 579101 16-3000
54081075613206 579101 16-750
54081055690733 579101 20-3000
54081485636731 579101 20-6000
54028645674733 516101 3B-4000
54028665674740 516101 3B-4500
54028685674757 516101 3B-5000
54028705674764 516101 3B-5500
54028725674795 516101 3B-6000
54028745674801 516101 3B-6500
54028765674818 516101 3B-7000
54028785674825 516101 3B-7500
54028805674856 516101 3B-8000
54089765613329 579101 3-ES-16

54001555427575
€/100 ud.

486101 A-1500
54001555427575 510101 A-1500
54001555427575 568101 A-1500

54083525613268
€/u.

580101 A-16

54006275629054
€/100 ud.

486101 A-CU
54006275629054 510101 A-CU
54006275629054 568101 A-CU
54028085428411 513101 A-L100
54028595428473 513101 A-L150
54017715901334 513101 ALU-1000
54018015427810 513101 ALU-1500
54018365427872 513101 ALU-2000
54018525898399 513101 ALU-2500
54018795902119 513101 ALU-3000

54083505674474
€/u.

580101 A-M16

54029586389766
€/100 ud.

513101 B2-16 M16
54029586389766 581101 B2-16 M16

54089885613381
€/u.

583101 BB-16
54089845613367 582101 BP-16

54241005430094
€/100 ud.

513101 F1000
54241515430216 486101 F1500
54241515430216 568101 F1500
54241515430216 513101 F1500

54089925613428
€/u.

583101 F-16

54242085430339
€/100 ud.

486101 F2000
54242085430339 568101 F2000
54242085430339 513101 F2000

54089805613343
€/u.

579101 FS-16

54021075428053
€/100 ud.

514101 G1000
54021585428176 514101 G1500

54089905613411
€/u.

583101 HV-16
54087335673750 584101 IAB
54085045674290 581101 IAG
54082455895817 580101 IDK
54083935674412 580101 IES
54083955613275 580101 IES-16
54086305613312 581101 IGL-16
54082965895879 580101 IK
54082985613251 580101 IK-16
54084585674351 584101 ISP M10
54081565681496 580101 IT
54081585613237 580101 IT-16
54085575613299 581101 IV-16
54086875673811 580101 IW-M10

54019705034810
€/100 ud.

509101 J1000

54089965613442
€/u.

583101 MA-16
54089945613435 583101 R-16

54081015674924
€/100 ud.

581101 RH-16
54028915428534 513101 ST
54028915428534 581101 ST
54019805105619 509101 VL1500
54019835107774 509101 VL2000
54019865108672 509101 VL2500
54019895108733 509101 VL3000
54019935045359 509101 VL3500

Tipo Código Pág.GTIN

54019955050803
€/100 ud.

509101 VL4000

54089825613350
€/u.

579101 VRS-16
54089785613336 579101 VS-16
54086895613305 580101 W-16
54089865613374 582101 WG-16

54165665429678
€/100 ud.

566108 B DIN

54100965428893 540112 DIN-100

52302175446231 535113 8-10
54128115752295 540113 B-HD-16
52303655629474 536113 B-MS-HD 8-10
52304465739999 498113 BZ-FL
52303225629535 535113 B-Z-HD
54128035752356 540113 B-Z-HD
52304625740056 498113 B-Z-HD-FL
54126095429616 539113 Z-16
52305275959601 541113 Z-20
52305275959601 583113 Z-20
52299605412212 535113 Z8-10
52299615840886 536113 Z-K 8-10
54126335446415 539113 ZN-16

54050685428657 509120 A

54057695428718
€/u.

514128 F

52028685902171
€/100 ud.

522132 CU
52025685894124 523132 GB-M8
52025905902232 523132 K-CU
52025155403036 523132 K-VA
52025665902294 523132 N-DK
52025106379965 523132 P VA
52030155038269 522132 U
52030185784968 522132 U 35
52030235289746 522132 U-CU
52028335403814 522132 VA
52028365784920 522132 VA 35

52022485402138 531133 A
52022135904335 531133 NB

52282205411079 540156 16
52280265410836 538156 8-10
52283285411192 538156 FL
52281315411017 538156 K8-10 CU
52281235410959 538156 K8-10 ST
52281345851011 538156 K8-10 VA

52158545902478 526157 EK-CU
52158385902416 526157 EK-VA
52161925902539 524157 F-CU 230
52162065813019 524157 F-CU 280
52162575813132 524157 F-CU 410
52161845902652 524157 FK-CU 230
52162145813071 524157 FK-CU 280
52155445902591 524157 FK-VA 230
52155875812296 524157 FK-VA 280
52156095812418 524157 FK-VA 410
52155525407294 524157 F-VA 230
52155555784982 524157 F-VA 230 35
52155795812234 524157 F-VA 280
52155825785019 524157 F-VA 280 35
52155955812357 524157 F-VA 410
52158755531791 525157 FX-AL
52158795531852 525157 FX-CU
52025695894223 527157 GB-M8
52157495812593 525157 I-CU
52156685812531 525157 IK-VA
52156255407355 524157 I-VA
52154715812111 526157 L-CU
52153825811930 526157 LK-CU
52153745811879 526157 LK-VA
52154395407171 526157 L-VA
52152775903673 531157 NB-VA
52153075903796 531157 ND-VA

52168185813255 532159 K-VA
52170755407959 531159 VA-V

Tipo Código Pág.GTIN
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por tipos

Ín
di

ce
s

611

52236015409939
€/100 ud.

537163 100 CU
52231055409519 537163 100 FT
52231565409632 537163 150 FT
52232025409755 537163 200 FT
52230755409458 537163 70 FT

52188295408970 530165 B 100
52188105408918 530165 B 60
52188615409038 529165 KR
52189775952213 529165 KRB SO
52188885462972 528165 KRB-I
52188855623052 529165 MBG HFL

52188825674580
€/u.

529165 MBG UH
52188825674580 588165 MBG UH

52186755408734
€/100 ud.

528165 MBG-10
52187565814634 528165 MBG-10 200
52186766456239 528165 MBG-10 FO
52186776127481 529165 MBG-10 GR
52186915408857 528165 MBG-8
52187485904519 528165 MBG-8 200
52186926409990 528165 MBG-8 FO
52186936127443 529165 MBG-8 GR
52183145904274 530165 NBK 55
52186835408796 528165 OBG-8
52189975625889 530165 R-8-10
52189996388196 530165 R-8-10 OBG

52265705410416 537166 LS 70

52291625411499 536168 8-10 M6
52294805411734 537168 DIN 30
52298395412151 536168 DIN-K-M8
52293835411611 536168 DIN-K-M8
52294645411673 537168 FL30-M6
52295535411970 536168 FL40-M8
52293675411550 536168 ZN-M6

52189265409090 560172 AR

52271005410652 537176 A 100
52271515410713 537176 A 150
52270705410539 537176 A 65
52270895410591 537176 A 80

52077465904991 534177 20 CU
52074515009726 535177 20 KL
52074445404897 534177 20 M8
52079015915836 534177 20 VA B-HD
52073395404774 533177 20 VA M6
52073475404835 533177 20 VA M8
52078005904878 533177 20 VA-VK M6
52078195904939 533177 20 VA-VK M8
52077545905059 534177 30 CU
52074605404958 534177 30 M8
52073425735762 533177 35 VA M6
52077625905110 534177 55 CU
52074875405016 534177 55 M8
52078515336433 534177 B-HD20
52078785334811 534177 B-HD30
52073715069546 533177 U

50157075378617
€/u.

4521801 AH
50157235378730 4521801 KL1
50158045378976 4521801 KL2
50158125379034 4521801 KL3
50157585378853 4511801 RK25
50157315378792 4521801 RK30
50157745455837 4521801 RK40
50157665378914 4511801 RK95
50157155378679 4521801 SCH
50156505378556 4511801 VDE

50158425002260 4591802 10 CU
50158425002260 4641802 10 CU
50158665002284 4591802 10 VA
50158665002284 4631802 10 VA
50158445699354 4591802 12 CU
50158445699354 4641802 12 CU
50158475699361 4591802 14 CU
50158475699361 4641802 14 CU
50158495699408 4591802 20 CU
50158495699408 4641802 20 CU

Tipo Código Pág.GTIN

50158305002253
€/u.

4591802 5 CU
50158305002253 4641802 5 CU
50158545002277 4591802 5 VA
50158545002277 4631802 5 VA
50158325699330 4591802 6 CU
50158325699330 4641802 6 CU
50158365699347 4591802 8 CU
50158365699347 4641802 8 CU
50158845033677 4591802 AH 10
50158845033677 4641802 AH 10
50158805033615 4591802 AH 5
50158805033615 4641802 AH 5
50158905033738 4601802 KL
50158905033738 4641802 KL

50155535378495 4541804
50155575477839 4551804 AP
50155455378433 4551804 UP

50160295379096 4601805 2 FT
50160295379096 4981805 2 FT
50160965922216 4601805 2 VA
50160965922216 4981805 2 VA
50160375379157 4601805 4 FT
50160375379157 4981805 4 FT
50161185800354 4601805 4 VA
50161185800354 4981805 4 VA
50160455379218 4601805 6 FT
50160455379218 4981805 6 FT
50161265922278 4601805 6 VA
50161265922278 4981805 6 VA

50161425379270 4971807

50150145378075 4541808

50150735378259 4531809
50152005800118 4531809 30 AH
50151115959427 4571809 A
50155025378372 4541809 BG
50150815378310 4531809 M
50150755931669 4541809 NR
50150655378198 4551809 UP

50150575378136 4571810

50140185377894 4971811
50140265377955 4971811 L

50142125378013 4971813 DIN
50144255901938 4951813 KL

50144685105015 4961814 FT
50144696391059 4961814 FT D37
50144765105077 4961814 ST
50144776391042 4961814 ST D37

50092355376996 4871816 F-1000X1000
50092275376934 4871816 F-500X1000

50120155377719
€/100 ud.

4951818

30412045242710
€/u.

4831819 20
30412125242772 4831819 20BP
30412555242833 4831819 25
30419565242956 4831819 25BP

30422005243137 4841820 20
30422515243199 4841820 25

52072585404651
€/100 ud.

534194

52072665110392 535194 K

52080175405252 538199 DIN

54205045751571 486200 V4A-1500
54205045751571 510200 V4A-1500
54205045751571 568200 V4A-1500
54205395331575 486200 V4A-2000
54205395331575 510200 V4A-2000
54205395331575 568200 V4A-2000

Tipo Código Pág.GTIN
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por tipos
Ín

di
ce

s

612

54301515430575
€/100 ud.

487204 KL-1500
54301515430575 569204 KL-1500

54300115901457
€/u.

486204 KS-2000
54300115901457 568204 KS-2000
54300625901570 486204 KS-2500
54300625901570 568204 KS-2500

54200085900498 496205 B-M10 VA
54200165629290 496205 B-M12 VA

11670145432432
€/100 ud.

4712056N SAS 12 VA
11670225432494 4712056N SAS 16 VA
11670305432555 4712056N SAS 22 VA
11670495432616 4712056N SAS 28 VA
11670065432371 4712056N SAS 8 VA

11170335046578
€/100 m

4712066 2M FS
11170255046516 4712066 2M FT

50030085373575
€/u.

487213 1000 DIN
50030165373636 487213 1500 DIN
50037765374718 487213 1500 F
50032615374053 487213 1500 M
50030245373698 487213 2000 DIN
50037845374770 487213 2000 F
50032885374114 487213 2000 M
50030325373759 487213 2500 DIN
50032965374176 487213 2500 M
50030405373810 487213 3000 DIN
50033185374237 487213 3000 M

50005006336340 482219 20 BP CU
50009475371892 482219 20 BP FT
50008585740650 482219 20 BP V4A
50008665371830 482219 20 BP V4A
50000175371298 482219 20 OMEX FT
50002035371472 482219 20 OMEX FT
50007425018049 481219 20 ST FT
50007505814450 481219 20 ST FT
50009555371953 482219 25 BP FT
50000255371359 483219 25 OMEX FT
50007695111047 481219 25 ST FT

53352565423676
€/100 ud.

564223 DIN MS
53352055423614 564223 DIN ZN
53351675890119 564223 O DIN MS
53351405890058 564223 O DIN ZN

53360075424215 564226 8-10
53360235424277 565226 CU
53360585424338 565226 VA
53360905424451 565226 ZV CU
53360745424390 565226 ZV VA

53363095424635 565233 8
53364575424871 566233 A VA
53365035424932 566233 A ZV
53363415424758 565233 VA
53363765424819 566233 ZV

53282845453673 547237 N CU
53282095453611 547237 N FT

53290785423195 547239

53110395417316 548244

53111525417439 548245 8-10 CU
53111015417378 548245 8-10 FT

53112685417552 548247 8-10 CU
53112095417491 548247 8-10 FT

53114175816591 543249 6-10 CU
53114105816584 543249 6-10 ST
53114076416912 543249 6-8 CU
53115195417736 542249 8-10 ALU
53115855466192 470249 8-10 ALU-OT
53115855466192 539249 8-10 ALU-OT
53115855466192 558249 8-10 ALU-OT

Tipo Código Pág.GTIN

53115275417798
€/100 ud.

542249 8-10 CU
53115305835394 460249 8-10 CU-OT
53115305835394 464249 8-10 CU-OT
53115305835394 470249 8-10 CU-OT
53115305835394 539249 8-10 CU-OT
53115305835394 558249 8-10 CU-OT
53115005417675 542249 8-10 ST
53115035737063 469249 8-10 ST-OT
53115035737063 539249 8-10 ST-OT
53115035737063 558249 8-10 ST-OT
53114046466283 542249 8-10 V4A
53115515417910 465249 8-10 VA
53115515417910 542249 8-10 VA
53115545835349 460249 8-10 VA-OT
53115545835349 464249 8-10 VA-OT
53115545835349 470249 8-10 VA-OT
53115545835349 539249 8-10 VA-OT
53115545835349 558249 8-10 VA-OT
53115355417859 543249 8-10 ZV
53115905925446 465249 8-10X16 VA
53115905925446 543249 8-10X16 VA
53117135452058 542249 B ALU
53117055451990 542249 B ST
53115735693789 470249 VA-OT
53115735693789 541249 VA-OT
53115735693789 559249 VA-OT

53129065418696 493250
53129065418696 549250

53130585237372 494250 A
53130665806530 494250 A-BO
53130155740537 494250 A-FT
53130315543015 494250 AS-FT
53130235740476 494250 A-VA
53129255700876 494250 V4A
53129255700876 549250 V4A
53129225418757 494250 VA
53129225418757 549250 VA

30432075243311
€/u.

4842500 20
30432585243373 4842500 25

53120355417972
€/100 ud.

550251 8-10
53121325418030 550251 CU

30433125717492
€/u.

4842510 20

53124185418214
€/100 ud.

492252 8-10 CU
53124185418214 551252 8-10 CU
53123105418092 491252 8-10 FT
53123105418092 551252 8-10 FT
53123185700869 491252 8-10 V4A
53123185700869 551252 8-10 V4A
53124425418276 493252 8-10X16 CU
53124425418276 552252 8-10X16 CU
53123455418153 492252 8-10X16 FT
53123455418153 551252 8-10X16 FT
53123465893103 492252 8-10x16 V4A
53123465893103 552252 8-10x16 V4A
53126555418399 493252 8-10XFL30 FT
53126555418399 549252 8-10XFL30 FT
53126565893141 493252 8-10xFL30V4A
53126565893141 549252 8-10xFL30V4A
53126576454563 494252 GB 10x45
53126576454563 495252 GB 10x45

30437035243793
€/u.

4842520 20
30437545243854 4842520 25

53128095418573
€/100 ud.

492253 10X16
53128095418573 551253 10X16
53125826466306 491253 8-10 V4A
53126045418337 491253 8X8
53126045418337 550253 8X8

30434015243557
€/u.

4842530 20
30434525243618 4842530 25

Tipo Código Pág.GTIN
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Indique siempre el código de artículo al hacer su pedido

Índice por tipos

Ín
di

ce
s

613

30439085642312
€/u.

4852531 20

30439165453796 4852535 20
30449125453970 4852535 25

30449045643036 4852536 20
30448315642978 4852536 25

53141355419112
€/100 ud.

550254 DIN 8-10 CU
53140385418993 550254 DIN 8-10 FT

53145185419174 489255 30
53145345419235 489255 A-FL30 FT

53146585419471 490256 A-DIN 30 FT
53146595893080 490256 A-DIN 30 V4A
53147205925873 490256 A-DIN 30 VA
53146665419532 490256 A-DIN 40 FT
53146155419297 490256 DIN 30 FT
53146165893097 490256 DIN 30 V4A
53146235419358 490256 DIN 40 FT

53155065419716 547259 8-10
53155145740414 495259 A FT
53155575237198 495259 A ST
53155225740353 495259 A VA

53157005419839 547260 8
53156545419778 547260 8-10 MS

53160145419891 557262

53162515420071 557262 A-DIN CU
53162195420019 557262 A-DIN FT
53161545419952 557262 CU
53161705818359 557262 ZM

53165105420316 557264

53165535420378 558264 CU

53163085420132 556267

53163245420194 556267 VA

53170105420439 553269 8-10
53170535420491 553269 MS

53172585420675 554270 8-10 CU
53172075420552 553270 8-10 FT
53172085893158 554270 8-10 VA

53174015420798 554271 8-10
53174815850861 554271 8-10 VA
53174525420910 554271 CU

50012185372370
€/u.

4882710 20
50012265372431 4882710 25

53181495421092
€/100 ud.

553272 14
53180845421030 553272 8

53172235420613 555273 8-10
53172745420736 555273 CU

50014045372554
€/u.

4882730 20 FT
50013665635475 4882730 20 VA
50014125372615 4882730 25 FT

53174285420859
€/100 ud.

555274 8-10
53174795420972 555274 CU

50015605372851
€/u.

4892745 20 MS
50015605372851 5672745 20 MS

50016415372912 4882760 20 FT
50016335862697 4892760 20 V4A
50016175635239 4892760 20 VA
50016685372974 4882760 25 FT

Tipo Código Pág.GTIN

50016725901259
€/u.

4892760 25 V4A
50016125721123 4952760 8

53130136466290
€/100 ud.

4952760 8-10 V4A

50017495754879
€/u.

4882760 B-20 FT
50016255752653 4892760 B-20 VA

53200115421276
€/100 ud.

559280 8-10
53200545421337 559280 VK

53207045421573 560287

53206905421511 560287 CU
53207076127504 560287 DCT

53207125421634 560288 DIN

53400125424994 566292 DIN

53507005426370 562301 CU-100
53507195426431 562301 CU-110
53507275426493 562301 CU-120
53506895426257 562301 CU-80
53501075425717 562301 DIN-100
53501155425779 562301 DIN-110
53501235425830 562301 DIN-120
53500855425595 562301 DIN-80
53500935425656 562301 DIN-90
53510575426974 562301 S-100
53510735427032 562301 S-120
53513595890652 562301 S-AL-100
53513755890713 562301 S-AL-120
53514565427216 563301 S-CU-100
53514725427278 563301 S-CU-120
53512515427094 563301 S-VA-100
53512865427155 563301 S-VA-120
53508675426790 561301 V
53508835426851 561301 V-CU
53509055426912 561301 V-VA

51021115399971 563303 DIN-1
51021545400097 563303 DIN-1 1/2
51021385400035 563303 DIN-1 1/4
51020735399858 563303 DIN-1/2
51021975400158 563303 DIN-2
51022195400219 563303 DIN-2 1/2
51022355400271 563303 DIN-3
51022515400332 563303 DIN-3 1/2
51020815399919 563303 DIN-3/4
51020575399797 563303 DIN-3/8
51022785400394 563303 DIN-4

30493455631392 501311 N-ALU 16
30493455631392 567311 N-ALU 16
30492565631576 501311 N-ALU 8-10
30492565631576 567311 N-ALU 8-10
30492055631699 501311 N-CU 8-10
30492055631699 567311 N-CU 8-10
30493295631453 501311 N-VA 16
30493295631453 567311 N-VA 16
30492215631637 501311 N-VA 8-10
30492215631637 567311 N-VA 8-10

53253155421931 558319 10
53253075421870 558319 8

53263385422532 559324 S-CU
53263035422419 559324 S-FT
53263115422471 559324 S-VA

52011015401599 515330 K

23601015230595
€/u.

501356 100
23601015230595 572356 100
23600555230533 501356 50
23600555230533 572356 50

30510135244219 573364

50593565388876
€/100 ud.

501366 35
50594965389057 501366 50

Tipo Código Pág.GTIN
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50252065382690
€/100 ud.

499370 H

50640155389231 471470 4-16

50640175668565 471471 4-16 P

52400345412571
€/u.

438480 180
52400775412755 438480 250
52400695412694 438480 350

52400855412816 439481

52400505412632 439482

52402205412991 438484 M12
52402395413059 438484 M16
52402475413110 438484 M20
52402555413172 438484 M24

52403015413233 438485 M10
52403285413295 438485 M12
52403365413356 438485 M16

53040085415695
€/100 ud.

5445000

53041055415879 5445001 DIN-FT
53041075858034 5445001 DIN-FT+VA
53041725817574 5455001 N-CU
53041645817512 5455001 N-FT
53041765892809 4615001 N-VA
53041765892809 4655001 N-VA
53041765892809 5455001 N-VA
53041135415930 5445001 ZN-CU

53042025416050 5445002 DIN-FT
53042705892847 4655002 N-VA
53042705892847 5455002 N-VA

53043185416234 5455003

53044075416357 5525004 DIN-FT 12
53045045416418 5525004 DIN-FT 20

53046015416470 5465005 DIN-FT
53046605817758 5465005 N-FT

53049705416951 5465009

53045205503057 5525010 20 FT

53049975417071 4975011
53049975417071 5465011
53349345629115 4975011 VA M10
53349345629115 5465011 VA M10
53349425959663 4975011 VA M12
53349425959663 5465011 VA M12

50193425694007
€/100 m

4765052 DIN 25X3
50193425694007 5065052 DIN 25X3
50193445694014 4765052 DIN 30X3
50193445694014 5065052 DIN 30X3
50193455680475 4765052 DIN 30X3.5
50193455680475 5065052 DIN 30X3.5
50193475680482 4765052 DIN 30X3.5
50193475680482 5065052 DIN 30X3.5
50193505680499 4765052 DIN 30X4
50193505680499 5065052 DIN 30X4
50193555680505 4765052 DIN 40X4
50193555680505 5065052 DIN 40X4
50193605680512 4765052 DIN 40X5
50193605680512 5065052 DIN 40X5

Tipo Código Pág.GTIN Tipo Código Pág.GTIN
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	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 1 (industria)
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1 (Industrie)}
	Descargador combinado tripolar + NPE
	5096 87 9

	Descargador combinado tripolar + NPE con indicación de funcionamiento
	5096 83 6

	Descargador combinado tripolar
	5096 87 7

	Descargador combinado tripolar con indicación de funcionamiento
	5096 83 5

	Descargador combinado unipolar
	5096 84 9

	Descargador combinado unipolar con indicación de funcionamiento
	5096 85 2

	Descargador combinado unipolar NPE
	5096 86 5

	Carcasa VG con MC 50-B/3+1
	5089 20 0

	Carcasa VG con MCD 50-B/3+1
	5096 87 5

	Carcasa VG con MCD 50-B/3
	5096 87 4
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	5089 21 2
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	5096 87 8
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	5096 85 1
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	Parte activa descargador combinado con indicación de función
	5096 82 7

	Parte activa descargador de corriente de rayos y sobretensiones
	5096 82 0

	Parte activa descargador de corriente de rayos y sobretensiones con indicación de función
	5096 82 5

	Zócalo descargador combinado/descargador de corriente de rayos y sobretensiones
	5096 83 9

	Inductancia de desacoplamiento
	5096 97 0

	Puente de conexión
	5096 88 6

	Descargador de corriente de rayos MCF 35, 400/690 V, de 1 polo con señalización remota
	5096 97 4

	Descargador de corriente de rayos MCF 35, 400/690 V, de 3 polo con señalización remota
	5096 97 6

	Placa de montaje de 1 polo
	5096 99 2

	Placa de montaje de 1 polo, M10
	5096 99 0

	Placa de montaje de 3 polos
	5096 99 4


	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 1+2 (edificios de oficinas y viviendas)
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)}
	Descargador combinado V50, de 1 polos 150 V
	5093 44 0

	Descargador combinado V50, de 1 polos con señalización remota 150 V
	5093 44 6

	Descargador combinado V50, de 3 polos 150 V
	5093 44 2

	Descargador combinado V50, de 3 polos con señalización remota 150 V
	5093 44 8

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 150 V
	5093 45 2

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con señalización remota 150 V
	5093 46 0

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 150 V
	5093 45 4

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con señalización remota 150 V
	5093 46 2

	Descargador combinado V50, de 1 polos 280 V
	5093 50 0

	Descargador combinado V50, de 1 polos con señalización remota 280 V
	5093 50 2

	Descargador combinado V50, de 3 polos 280 V
	5093 51 1

	Descargador combinado V50, de 3 polos con señalización remota 280 V
	5093 51 6

	Descargador combinado V50, de 4 polos 280 V
	5093 51 3

	Descargador combinado V50, de 4 polos con señalización remota 280 V
	5093 51 8

	Descargador combinado V50, de 1 polo+NPE 280 V
	5093 52 2
	5093 59 4

	Descargador combinado V50, de 1 polo+NPE con señalización remota 280 V
	5093 53 1

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 280 V
	5093 52 6
	5093 59 6

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con señalización remota 280 V
	5093 53 3

	Descargador combinado V50, de 2 polos+NPE 280 V
	5093 52 4

	Descargador combinado V50, de 1 polos 320 V
	5093 54 0

	Descargador combinado V50, de 1 polos con señalización remota 320 V
	5093 54 6

	Descargador combinado V50, de 3 polos 320 V
	5093 54 2

	Descargador combinado V50, de 3 polos con señalización remota 320 V
	5093 54 8

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 320 V
	5093 55 2

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con señalización remota 320 V
	5093 56 0

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 320 V
	5093 55 4

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con señalización remota 320 V
	5093 56 2

	Descargador combinado V50, de 1 polos 385 V
	5093 57 2

	Descargador combinado V50, de 1 polos con señalización remota 385 V
	5093 57 8

	Descargador combinado V50, de 3 polos 385 V
	5093 57 4

	Descargador combinado V50, de 3 polos con señalización remota 385 V
	5093 58 0

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE 385 V
	5093 58 4

	Descargador combinado V50, de 1 polos+NPE con señalización remota 385 V
	5093 59 0

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE 385 V
	5093 58 6

	Descargador combinado V50, de 3 polos+NPE con señalización remota 385 V
	5093 59 2

	Parte activa V50 150 V
	5093 50 5

	Parte activa V50 280 V
	5093 50 8

	Parte activa V50 320 V
	5093 50 9

	Parte activa V50 385 V
	5093 51 0

	Parte activa NPE - C50
	5095 60 9

	Set de protección MCD + V20 de 1 polo + NPE
	5089 74 8

	Set de protección MCD + V20 tripolar + NPE
	5089 76 1

	Set de protección MCD + V20 tripolar + NPE con señalización remota
	5089 76 3

	Set de protección MCD + V20 tripolar
	5089 75 4
	5089 75 5

	Set de protección MCD + V20 tripolar con señalización remota
	5089 75 6
	5089 75 7

	Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de fuga + NPE
	5089 77 0

	Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de fuga + NPE con señalización remota
	5089 77 7

	Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de fuga
	5089 76 8

	Set de protección MCD + V20 tripolar sin corriente de fuga con señalización remota
	5089 77 5


	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 2
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2}
	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 75 V
	5095 14 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE 75 V
	5095 22 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 75 V
	5095 14 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 150 V
	5095 15 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE 150 V
	5095 23 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 150 V
	5095 15 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 150 V
	5095 15 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE 150 V
	5095 23 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE y señalización remota 150 V
	5095 32 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE 150 V
	5095 23 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE y señalización remota 150 V
	5095 32 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 280 V
	5095 16 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo con señalización remota 280 V
	5095 28 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 280 V
	5095 16 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con señalización remota 280 V
	5095 28 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 280 V
	5095 16 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con señalización remota 280 V
	5095 28 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 280 V
	5095 16 4

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con señalización remota 280 V
	5095 28 4

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE 280 V
	5095 25 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE y señalización remota 280 V
	5095 33 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE 280 V
	5095 25 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos+NPE y señalización remota 280 V
	5095 33 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE 280 V
	5095 25 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE y señalización remota 280 V
	5095 33 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 320 V
	5095 17 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos con señalización remota 320 V
	5095 29 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 320 V
	5095 17 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con señalización remota 320 V
	5095 29 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE 320 V
	5095 26 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo+NPE y señalización remota 320 V
	5095 34 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE 320 V
	5095 26 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE y señalización remota 320 V
	5095 34 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 385 V
	5095 19 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polos+NPE 385 V
	5095 27 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 385 V
	5095 19 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con señalización remota 385 V
	5095 30 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 385 V
	5095 19 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con señalización remota 385 V
	5095 30 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE 385 V
	5095 27 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos+NPE y señalización remota 385 V
	5095 35 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 385 V
	5095 19 4

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con señalización remota 385 V
	5095 30 4

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 440 V
	5095 20 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 1 polo 550 V
	5095 21 1

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polo 550 V
	5095 21 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 2 polos con señalización remota 550 V
	5095 31 2

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos 550 V
	5095 21 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 3 polos con señalización remota 550 V
	5095 31 3

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos 550 V
	5095 21 4

	Descargador de sobretensiones V20, de 4 polos con señalización remota 550 V
	5095 31 4

	Solución de sistema, descargador de sobretensiones V20 con carcasa, 1 polo + NPE 280 V
	5095 38 1

	Solución de sistema, descargador de sobretensiones V20 con carcasa, 3 polos + NPE 280 V
	5095 38 3

	Parte activa V20 75 V
	5095 36 0

	Parte activa V20 150 V
	5095 36 2

	Parte activa V20 280 V
	5095 36 4

	Parte activa V20 320 V
	5095 36 6

	Parte activa V20 385 V
	5095 36 8

	Parte activa V20 440 V
	5095 37 0

	Parte activa V20 550 V
	5095 37 2

	Parte activa C20 280 V
	5095 60 0

	Borne de conexión para cableado pasante
	5012 01 0


	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 2+3
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2+3}
	Descargador de sobretensiones Compact 150 V
	5093 37 8

	Descargador de sobretensiones Compact 255 V
	5093 38 0

	Descargador de sobretensiones Compact 385 V
	5093 38 4

	Descargador de sobretensiones Compact con señalización acústica
	5093 39 1

	Descargador de sobretensiones Compact con señalización remota
	5093 38 2

	Puente de conexión para V10 Compact 200 mm
	5089 65 0

	Puente de conexión para V10 Compact 400 mm
	5089 65 2

	Descargador de sobretensiones tripolar + NPE
	5094 92 0
	5094 92 4

	Descargador de sobretensiones tripolar + NPE con señalización remota
	5094 93 1

	Descargador de sobretensiones unipolar + NPE
	5093 41 8

	Parte activa descargador de sobretensiones 150 V
	5093 40 0

	Parte activa descargador de sobretensiones 280 V
	5093 40 2

	Parte activa descargador de sobretensiones 320 V
	5093 40 4

	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 2+3
	Parte activa descargador de sobretensiones 385 V
	5093 40 6

	Bloqueo Shock Guard
	5096 69 5

	Conector de repuesto de señalización a distancia para Multibase
	5096 69 3

	Borne de conexión para cableado pasante
	5012 01 0


	Protección contra sobretensiones para sistemas LED
	5092 48 0
	5092 48 2
	5092 47 8


	Protección contra sobretensiones, descargador tipo 3
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ableiter Typ 3}
	FineController para tomas de corriente con contacto de protección
	5092 80 0

	FineController para instalaciones de imagen y sonido
	5092 80 8

	FineController para instalaciones de satélite y receptores
	5092 81 6

	FineController para sistemas de telefonía y equipos terminales
	5092 82 4

	FineController para sistemas de telefonía ISDN y equipos consumidores
	5092 81 2

	FineController para sistemas de telefonía con RJ11
	5092 82 8

	Protección fina de red/Base de enchufe múltiple
	5092 70 1

	Protección fina de red/Adaptador con clavija enchufable
	5092 60 4

	Protección fina de red para todos los sistemas de instalación
	5092 46 6

	Protección fina de red para cableados a través de muros
	5092 46 0

	Protección fina de red con soporte para montar en cubetas GB2 y GB3
	5092 47 2

	Protección fina de red para tomas de corriente SchuKo
	5092 44 1

	Protección fina de red/Instalación en canal Modul 45
	6117 47 3
	6117 46 5

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 12 V
	5097 45 3

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 24 V
	5097 60 7

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 48 V
	5097 61 5

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 60 V
	5097 62 3

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 110 V
	5097 63 1

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos y 230 V
	5097 65 0

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota y 24 V CA/CC
	5097 82 0

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota y 230 V CA
	5097 85 8

	Protección para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota sin corrientes de fuga y 230 V CA/CC
	5097 93 9


	Protección contra sobretensiones, instalaciones fotovoltaicas
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz Photovoltaik}
	Descargador combinado fotovoltaico V50, 600V DC
	5093 62 3

	Descargador combinado fotovoltaico V50, 600 V DC con señalización remota
	5093 62 5

	Descargador combinado fotovoltaico V25, 900V DC
	5097 44 7

	Descargador combinado fotovoltaico V25, 900 V DC con señalización remota
	5097 44 8

	Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20, 600V DC
	5094 60 5

	Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20, 600V DC con señalización remota
	5094 57 6

	Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20, 1000V DC
	5094 60 8

	Protección contra sobretensiones fotovoltaica V20, 1000V DC con señalización remota
	5094 57 4

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 900V DC
	5088 57 6
	5088 56 6

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor con 3 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 900V DC
	5088 57 9

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 1000V DC
	5088 58 2
	5088 56 8

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor con 3 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 1000V DC
	5088 58 5

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 para inversor con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 900V DC
	5088 59 1

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 1000V DC
	5088 59 3

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor con 1 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 900V DC
	5088 58 0

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 para inversor con 2 seguidores del punto máximo de potencia MPP, 900V DC
	5088 58 1

	Carcasa para instalación fotovoltaica con 4 fusibles 10A
	5088 65 1

	Carcasa para instalación fotovoltaica con 4 portafusibles, sin componentes
	5088 65 4

	Carcasa para instalación fotovoltaica con 4 portafusibles V25, 900 V
	5088 64 0

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 1+2 hasta 900V DC con seccionador (32A)
	5088 63 5

	Solución de sistema fotovoltaico tipo 2 hasta 1000V DC con seccionador (32A)
	5088 66 0

	Solución de sistema fotovoltaico con bornes de conexión, tipo 1+2, 900V DC, incl. set de entrada V-Tec
	5088 63 2

	Solución de sistema fotovoltaico con bornes de conexión, tipo 2, 1000V DC, incl. set de entrada V-Tec
	5088 65 0

	Parte activa fotovoltaica - descargador de rayo y sobretensiones tipo 1+2
	5093 72 6
	5097 06 5

	Parte activa fotovoltaica descargador de sobretensiones tipo 2
	5099 61 1
	5099 70 8

	Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella
	5096 64 7

	Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella con señalización remota
	5096 64 6

	Bloqueo Shock Guard en caso de fuertes vibraciones
	5096 69 5

	Borne de conexión para cableado en V
	5012 01 0


	Protección contra sobretensiones, sistemas de datos y tecnología informática
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik}
	Dispositivo de protección combinado para sistemas VDSL
	5081 69 8

	Dispositivo de protección combinado para sistemas RDSI y DSL
	5081 69 0
	5081 69 2
	5081 69 4

	Dispositivo de protección combinado para ISDN RJ11
	5081 97 5

	Dispositivo de protección fina para ISDN RJ11
	5081 97 7

	Dispositivo de protección combinado para ISDN RJ45
	5081 98 2

	Dispositivo de protección fina para ISDN RJ45
	5081 98 4

	Técnica LSA-Plus/Protección básica LSA
	5084 02 0

	Técnica LSA-Plus/Protección básica y fina LSA
	5084 02 4
	5084 02 8

	Técnica LSA-Plus/Barra de conexión LSA
	5084 00 8

	Técnica LSA-Plus/Regleta de separación LSA
	5084 01 2

	Técnica LSA-Plus/Regleta de puesta a tierra LSA
	5084 01 6

	Técnica LSA-Plus/Carril de puesta a tierra LSA para LSA-BF-...
	5084 03 2

	Técnica LSA-Plus/Bandeja de montaje LSA
	5084 03 6

	Técnica LSA-Plus/Herramienta LSA
	5084 04 0

	Técnica LSA-Plus/Caja de protección
	5084 04 8

	Protector coaxial para conexión S-UHF: macho/hembra
	5093 02 3

	Protectores coaxiales para conexión S-UHF: hembra/hembra
	5093 01 5

	Protector coaxial para conexión BNC: macho/hembra
	5093 25 2

	Protector coaxial para conexión BNC: hembra/hembra
	5093 23 6

	Protector coaxial para conexión BNC: macho/macho
	5093 26 0

	Protector coaxial para conexión N: macho/hembra
	5093 99 6

	Protector coaxial para conexión N: hembra/hembra
	5093 98 8

	Protector coaxial para conexión N hasta 6 GHz: macho/hembra
	5093 99 8

	Protector coaxial para conexión TNC: macho/hembra
	5093 27 0

	Protector coaxial para conexión 7/16: macho/hembra
	5093 17 1

	Protector coaxial para conexión F: macho/hembra
	5093 27 5

	Protector coaxial para conexión F: hembra/hembra
	5093 27 2

	Protector coaxial para conexión SMA: hembra/hembra
	5093 27 7

	Protector coaxial para multiswitch SAT y cable
	5083 40 0

	Protección contra sobretensiones para redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit (clase EA/CAT6A)
	5081 80 0

	Protección fina para redes de Ethernet (clase D/CAT 5)
	5081 99 0

	Descargador combinado para redes 10Base2-/10Base5
	5082 43 0

	Protección fina para redes 10Base2-/10Base5
	5082 43 2

	Dispositivo de protección de líneas de datos para sistemas coaxiales de TV / cámara
	5082 43 4

	Juego de fijaciones para carril DIN
	5082 38 2

	Protección básica para sistemas de tecnología informática de 4 hilos con RJ45
	5081 00 1

	Descargador combinado para sistemas de 4 hilos de tecnología deinformática con RJ45
	5081 00 3

	Protección fina para sistemas de 4 hilos de tecnología informática con RJ45
	5081 00 5

	Protección fina para conexiones RS232 de 9 polos
	5080 05 3

	Protección fina para conexiones RS232 de 15 polos
	5080 15 0

	Protección fina para conexiones RS485 de 9 polos
	5080 06 1

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 12 V
	5097 45 3

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 24 V
	5097 60 7

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 48 V
	5097 61 5

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 60 V
	5097 62 3

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 110 V
	5097 63 1

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica 230 V
	5097 65 0

	Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota 12 V AC/DC
	5097 45 4

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica con señalización remota 24 V AC/DC
	5097 82 0

	Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota 48 V AC/DC
	5097 82 2

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica con señalización remota 230 V AC
	5097 85 8

	Protección para sistemas MCR de alimentación eléctrica con señalización remota sin corriente de fuga 230 V AC/DC
	5097 93 9

	Protección básica para sistemas de pares de hilo con aplicaciones de AF 120 V
	5097 97 6

	Protección combinada para sistemas de pares de hilo con aplicaciones de AF 5 V
	5098 57 1

	Protección combinada para sistemas de pares de hilo con aplicaciones de AF 24 V
	5098 57 5

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 5 V
	5098 49 2
	5098 60 0
	5098 86 7

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 12 V
	5098 50 6
	5098 60 3
	5098 80 8

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 24 V
	5098 51 4
	5098 72 7
	5098 61 1
	5098 81 6

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 48 V
	5098 52 2
	5098 63 0

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 110 V
	5098 55 7
	5098 64 6
	5098 85 9

	Protección media y fina para sistemas de pares de hilos de 60 V
	5098 63 8

	Protección para disposición en serie, versión 5 V
	5098 40 4

	Protección para disposición en serie, tripolar, versión 5 V
	5098 40 7

	Protección para disposición en serie, tetrapolar, versión 5 V
	5098 41 1
	5098 41 3

	Protección para disposición en serie, versión 24 V
	5098 42 2
	5098 42 5

	Protección para disposición en serie, tripolar, versión 24 V
	5098 42 7

	Protección para disposición en serie, tetrapolar, versión 24 V
	5098 43 1
	5098 43 3

	Protección para disposición en serie, versión 48 V
	5098 44 2

	Dispositivo de protección en serie, de 3 polos, modelo de 48 V
	5098 44 6

	Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo de 48 V
	5098 45 0

	Dispositivo de protección en serie, de 2 polos, modelo de 12 V
	5098 41 5

	Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo de 12 V
	5098 41 9

	Accesorios para bornes en línea
	5098 47 0

	Conector de repuesto para señalización a distancia VF
	5098 47 5


	Protección contra sobretensiones, protección Ex
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Ex-Schutz}
	Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo de 5 V, certificación Ex
	5098 41 2

	Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo de 24 V, certificación Ex
	5098 43 2

	Dispositivo de protección en serie, de 4 polos, modelo de 48 V, certificación Ex
	5098 45 2

	Protección de MCR para zonas con riesgo de explosión, bipolar, 24 V
	5098 38 0
	5098 39 0

	Protección de MCR para zonas con riesgo de explosión, tripolar, 24 V
	5098 38 2
	5098 39 2


	Protección contra sobretensiones, vías de chispas de separación y de protección
	{Vorschaltseite Überspannungsschutz, Schutz- und Trennfunkenstrecken}
	Protección contra sobretensiones, vías de chispas de separación y de protección
	Vía de chispas cerrada, protegida contra explosiones Parex
	5240 06 9

	Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex
	5240 25 5
	5240 33 6

	Protección contra sobretensiones, vías de chispas de separación y de protección
	Vía de chispas cerrada resistente a corrientes de rayo
	5240 08 5

	Vía de chispas de protección
	5240 05 0

	Vía de chispas de separación/Protección para el acoplamiento de instalaciones de puesta a tierra
	5099 80 3




	Sistemas de control y medición
	{Vorschaltseite Mess- und Prüfsysteme}
	Sistemas de control y medición
	Sistemas de control y medición
	Sistema de control ISOLAB
	5096 81 2

	Aparato de control para descargadores de sobretensiones
	5096 78 6

	Tarjeta magnética PCS
	5091 43 8


	Soporte para tarjetas magnéticas PCS-H
	5091 52 7

	Tarjeta magnética y soporte MK-B
	5091 32 2

	Lector de tarjetas PCS-CS..
	5091 69 1


	Contador eléctrico de corriente de rayo
	5091 72 2


	Sistemas de conexión equipotencial
	{Vorschaltseite Potentialausgleichs-Systeme}
	Sistemas de conexión equipotencial
	Barra equipotencial para interiores, certificado por VDE
	5015 65 0

	Borne conductor redondo hasta 25 mm² para 1801 VDE
	5015 75 8

	Borne conductor redondo desde 25 mm² para 1801 VDE
	5015 76 6

	Barra equipotencial para exteriores
	5015 11 1

	Barra equipotencial en versión maciza
	5015 05 7

	Barra equipotencial modelo BigBar para el sector industrial
	5015 86 6
	5015 84 9

	Tapa para barra equipotencial modelo BigBar
	5015 88 4

	Cierre para barra equipotencial
	5015 89 0
	5311 55 4
	5311 53 0


	Borne conductor plano hasta FL 30 para 1801 VDE
	5015 73 1

	Borne conductor plano desde FL 30 para 1801 VDE
	5015 77 4

	Regleta de contactos para 1801 VDE
	5015 81 2

	Soporte para regleta para 1801 VDE
	5015 71 5

	Tapa para 1801 VDE
	5015 70 7

	Barra equipotencial con placa de fondo de plástico
	5015 07 3

	Barra equipotencial con placa de fondo metálica
	5015 08 1

	Tapa para 1809
	5015 20 0

	Barra ómnibus equipotencial OBO Green
	5015 07 5

	Barra equipotencial para pequeñas instalaciones
	5015 50 2

	Barra equipotencial en versión sencilla
	5015 01 4

	Barra equipotencial para baños
	5015 55 3

	Barra equipotencial para montaje en superficie con 1804
	5015 55 7

	Barra equipotencial para montajes empotrados con 1809
	5015 06 5

	Barra equipotencial para montajes empotrados con 1804
	5015 54 5

	Cierre para barra equipotencial
	5015 89 0
	5311 55 4
	5311 53 0

	Borne de toma de tierra y de conexión equipotencial
	5016 04 5
	5016 12 6

	Conector Rd 8-10 mm con mediacaña
	5304 17 6

	Barra equipotencial para zona EX 1/21, 2/22
	5015 27 0

	Barra equipotencial modelo BigBar para el sector industrial
	5015 86 6

	Conector adaptable
	5311 55 1

	Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña
	5304 27 0

	Conector adaptable Rd 8-10x16
	5311 59 0

	Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA
	5057 55 8

	Abrazadera de puesta a tierra con fleje niquelada
	5057 50 7

	Cierre para abrazadera de puesta a tierra con fleje
	5057 93 0

	Cinta de montaje para abrazadera de puesta a tierra con fleje
	5057 92 2

	Abrazadera de puesta a tierra tipo 925
	5040 15 9

	Borne de puesta a tierra para la fijación en lengüetas de puesta a tierra
	5040 50 7

	Abrazadera de puesta a tierra tipo 942
	5038 15 4

	Abrazadera de puesta a tierra tipo 950
	5050 19 7

	Abrazadera de puesta a tierra tipo 952
	5052 18 1

	Borne de puesta a tierra tipo 951
	5051 50 9

	Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm
	5311 50 3
	5311 58 5
	5311 55 4
	5311 53 0

	Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 16 mm
	5311 57 3

	Borne de conexión a tierra para conductores redondos y planos
	5043 01 8

	Borne de puesta a tierra para conductores redondos y planos
	5043 10 7

	Bornes de derivación para abrazaderas
	5064 01 5

	Borne de derivación para abrazaderas, paralelo
	5064 01 7

	Tornillo de puesta tierra con rosca de fijación
	6404 01 4

	Abrazadera de media caña sobre perfil para blindaje
	1167 04 9

	Perfiles
	1117 03 3


	Sistemas de puesta a tierra
	{Vorschaltseite Erdungs-Systeme}
	Conductor plano de acero galvanizado
	5019 36 0

	Conductores planos de acero inoxidable
	5018 73 0

	Conductor plano de cobre
	5021 80 4

	Tapón protector para lengüeta de conexión, reflectante
	5018 01 4

	Conductor redondo de acero galvanizado
	5021 10 3

	Conductor redondo de acero cincado con envoltura de PVC
	5021 16 2

	Conductor redondo de aluminio
	5021 30 8

	Conductor redondo de aluminio con envoltura de PVC
	5021 33 2

	Conductor redondo de acero inoxidable
	5021 64 7

	Conductor redondo de cobre
	5021 50 2

	Cable de cobre
	5021 65 6

	Pica de tierra para aplicaciones estándar
	5000 75 0
	5000 76 9

	Pica de puesta a tierra LightEarth
	5000 30 0
	5000 33 5

	Pica de tierra BP
	5000 95 5
	5000 86 6

	Pica de tierra BP con envoltura de cobre
	5000 50 0

	Pica de tierra OMEX
	5000 20 3
	5000 02 5

	Punta para pica de puesta a tierra LightEarth
	3041 40 9
	3042 30 8

	Punta para picas de tierra ST y BP
	3041 95 6

	Punta para picas de tierra OMEX
	3041 25 5

	Punta para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3042 25 1

	Adaptador para martillo tipo 2500 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3043 25 8

	Adaptador para martillo tipo 2510 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3043 31 2

	Adaptador para martillo tipo 2520 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3043 75 4

	Adaptador para martillo tipo 2530 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3043 45 2

	Adaptador para martillo tipo 2531 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3043 90 8

	Adaptador para martillo tipo 2535 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3044 91 2

	Adaptador para martillo tipo 2536 para picas de tierra ST, BP y OMEX
	3044 83 1

	Adaptador para martillo para pica de puesta a tierra LightEarth
	3043 62 8

	Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos lados
	5400 15 5
	5420 53 9
	5400 62 7

	Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión
	5424 20 8

	Varilla de puesta a tierra con reducción
	5430 06 2

	Varilla de puesta a tierra con elemento de separación y conector
	5430 15 1

	Pica de tierra de perfil con lengüeta de conexión
	5003 04 0

	Pica de tierra de perfil con unión para fleje de acero
	5003 31 8

	Pica de tierra de perfil con unión para conductor redondo
	5003 78 4

	Placa de puesta a tierra
	5009 23 5

	Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre conductor redondo Rd 8-10
	5001 22 6

	Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre conductor plano
	5001 40 4
	5001 36 6

	Abrazadera de conexión para pica de tierra, universal
	5001 66 8
	5001 67 2

	Abrazadera de conexión para pica de tierra o conductores
	5001 56 0

	Conector en cruz para conductores planos
	5314 53 4

	Conector en cruz para conductores planos con placa intermedia
	5314 51 8

	Conector en cruz DIN para conductores planos
	5314 66 6
	5314 65 9

	Conector en cruz DIN para conductores planos con placa intermedia
	5314 62 3
	5314 61 6

	Conector en cruz para conductores redondos Rd 8-10
	5312 60 4
	5312 58 2

	Conector en cruz con placa intermedia para conductor redondo Rd 8-10
	5312 31 0
	5312 31 8
	5312 41 8

	Conector en cruz para conductores redondos Rd 8-10 x Rd 16
	5312 80 9

	Conector en cruz con placa intermedia para conductor redondo Rd 8-10 x Rd 16 mm
	5312 34 5
	5312 34 6
	5312 44 2

	Conector en cruz para conductores planos y redondos
	5312 65 5
	5312 65 6
	5312 90 6
	5312 92 5
	5312 65 7

	Borne diagonal
	5313 05 8
	5313 02 3
	5001 61 2

	Borne diagonal con pernos
	5313 06 6

	Borne paralelo
	5315 51 4
	5315 52 2

	Borne de tierra adaptable
	5014 42 5

	Borne de conexión para conductor redondo
	5012 01 5

	Borne de conexión para aceros de armadura
	5014 46 8

	Borne de conexión para aceros de armadura de gran tamaño
	5014 46 9

	Collar de junta para conductor redondo
	2360 04 1

	Collar de junta para conductor plano
	2360 04 3

	Punto fijo de toma de tierra
	5420 01 6

	Terminal
	5304 99 7
	5334 94 2

	Cuña de empalme
	5014 21 2

	Distanciadores
	5014 02 6

	Junta de dilatación
	5016 14 2

	Bloque de conexión de toma de tierra
	5016 04 5
	5016 12 6

	Soporte para conductor para conductores planos
	5230 46 2

	Soporte para conductor para Rd 8-10 y FL 30
	5033 20 9

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con orificio de fijación Ø 6,5
	5032 04 0

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con orificio de fijación Ø 7
	5032 54 7

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con rosca de conexión M6
	5032 24 5

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con base de poliamida
	5033 03 9

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con tirafondo y distanciador
	5025 20 6

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con taco de expansión de acero Ø 10
	5028 04 3

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con clavo cuadrada
	5030 02 1

	Abrazadera distanciadora para conductor plano, con tirafondo
	5030 24 2

	Corrector de puesta a tierra
	5009 20 0

	Cintas plásticas anticorrosivas
	2360 10 1

	Grapa con fleje de acero
	5059 49 6

	Placas de número
	3049 34 5
	3049 32 9
	3049 20 5


	Sistemas de captación y derivación
	{Vorschaltseite Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme}
	Conductor plano de acero galvanizado para tierra
	5019 36 0

	Conductores planos de acero inoxidable
	5018 73 0

	Conductor plano de cobre
	5021 80 4

	Conductor redondo de acero galvanizado
	5021 10 3

	Conductor redondo de acero cincado con envoltura de PVC
	5021 16 2

	Conductor redondo de aluminio
	5021 30 8

	Conductor redondo de aluminio con envoltura de PVC
	5021 33 2

	Conductor redondo de acero inoxidable
	5021 64 7

	Conductor redondo de cobre
	5021 50 2

	Cable de cobre
	5021 65 6

	Base para sistema FangFix Junior
	5403 30 8

	Barra de captura para FangFix Junior
	5401 97 0

	Zócalo para FangFix Junior
	5403 32 4

	Punta de captura
	5405 06 8

	Punta de captura con reducción
	5401 99 5

	Barra de captura / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos lados
	5400 15 5
	5420 53 9
	5400 62 7

	Base para sistema FangFix 16 kg
	5403 20 5
	5403 23 5

	Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg
	5403 22 7

	Base para sistema FangFix 10 kg
	5403 11 0
	5403 12 4

	Base de hormigón para sistema FangFix 10 kg
	5403 11 7

	Borne para sistema FangFix
	5403 21 9

	Base - set TrayFix
	5403 09 8
	5403 09 9
	5403 10 1
	5403 10 2

	TrayFix: adaptador de montaje para bandejas de rejilla sobre el sistema FangFix
	5403 10 0

	Barra de captura redondeada por un lado
	5401 87 9

	Barra de captura redondeada por un lado con lengüeta de conexión
	5402 85 9

	Base 16 kg con rosca interior
	5402 95 8

	Base 6,9 kg con rosca interior
	5402 89 1

	Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión
	5424 20 8

	Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión y conector
	5402 15 8

	Soporte para barras de captura para tejado inclinado
	5403 33 5

	Soporte para barras de captura para teja de cumbrera
	5403 33 3

	Punta hongo con conector
	5405 76 9

	Pasaconductores
	5201 10 1

	Punta captadora isFang
	5402 88 0

	Sistemas de captación y derivación
	isFang, punta captadora aislada
	5408 94 6

	Soporte para punta captadora isFang
	5408 96 9

	Varilla roscada isFang 3B
	5408 90 5

	Tarjeta magnética y soporte
	5091 32 2

	Soporte de tarjetas magnéticas
	5091 52 7

	Lector de tarjetas magnéticas
	5091 69 1


	Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de trípode isFang
	5403 23 8

	Soporte isFang para montaje en pared, distancia 30 mm
	5408 95 2

	Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 80 mm
	5408 95 0

	Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 200-300 mm
	5408 95 4

	Soporte para montaje en pared, 200 mm de distancia
	5408 91 0

	Set de montaje para soporte en T
	5408 91 4

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-300 mm
	5408 95 6

	Soporte isFang para montaje con tubo a distancia, ø 50-300 mm
	5408 95 9

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 40-50 mm
	5408 95 8

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-60 mm
	5408 96 0

	Soporte isFang para montaje con tubo cuadrado, 50 x 50 mm
	5408 96 4

	Punta captadora de 10 m con soporte para punta captadora de 6 patas
	5400 81 0

	Punta captadora de 12 m con soporte para punta captadora de 6 patas
	5400 81 2

	Punta captadora de 14 m con soporte para punta captadora de 8 patas
	5400 81 4

	Punta captadora de 19 m con soporte para punta captadora de 12 patas
	5400 81 7

	Varilla roscada isFang 3B
	5408 90 5

	Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor
	5203 01 8
	5203 01 5
	5203 02 3

	Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260 mm, Rd 8
	5202 83 6
	5202 83 3
	5202 86 8

	Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 185-260 mm, Rd 8-10
	5202 51 5
	5202 59 0

	Soporte para conductores en tejados para teja de cumbrera, 180-240 mm, Rd 8-10
	5202 56 6

	Soporte para conductor en tejado para teja de cumbrera con pernos roscados M8
	5202 56 8

	Soporte para conductor en tejado con teja de cumbrera, techos metálicos, Rd 8
	5202 51 0

	Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8
	5215 58 2
	5215 59 5
	5216 25 7
	5215 62 5
	5215 74 9

	Soporte para conductores en tejados de tejas, Rd 8-10
	5215 60 9
	5216 21 4
	5215 66 8

	Soporte para conductores en tejados de tejas,  flexible, Rd 8
	5215 87 5
	5215 87 9

	Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10
	5215 83 8
	5215 85 4
	5215 37 4
	5215 38 2

	Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8
	5215 43 9
	5215 47 1

	Soporte para conductor en tejados de pizarra con pernos roscados M8
	5202 56 9

	Soporte para conductores en tejados planos
	5218 67 6
	5218 88 8

	Soporte para conductores en tejados plano, con base de mayor tamaño
	5218 75 6

	Soporte para conductores en tejados plano, sin fondo
	5218 68 3

	Soporte para conductor en tejado en tejados planos, gris
	5218 67 7

	Adaptador para conductor plano para el soporte de conductor en tejado modelo 165/MBG
	5218 88 5

	Adaptador universal para el soporte de conductor en tejado modelo 165/MBG
	5218 88 2

	Soporte para conductores en tejados plano, envoltura de plástico
	5218 86 1

	Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para conductor
	5218 97 7

	Soporte para conductores en tejados plano, reciclable
	5218 99 7

	Soporte para conductor en tejados planos de plástico
	5218 99 9

	Soporte para conductores en tejados para el pegado directo sobre tejados planos.
	5218 82 9

	Soporte para conductores en tejados de 55 mm, adecuado para el pegado directo sobre tejados planos.
	5218 31 4

	Soporte para conductores en tejados de tejas y pizarra, Rd 8-10
	5215 27 7

	Soporte para conductores en tejados de tejas y pizarra, 74 mm de altura
	5215 30 7

	Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de planchas onduladas, con cierre
	5202 24 8

	Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de planchas onduladas, con soporte para conductor
	5202 21 3

	Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de planchas onduladas Rd 8
	5217 07 5

	Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de planchas onduladas Rd 8-10
	5216 81 8

	Soporte para conductor sin tornillos, de tipo constructivo alto, para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm
	5207 34 2

	Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm
	5207 33 9
	5207 80 0

	Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, paso de Ø 7 mm
	5207 34 7
	5207 81 9

	Arandela para soporte para conductor tipo 177
	5207 37 1

	Soporte para conductor sin tornillos para Rd 8 mm, fijación con tornillo y taco
	5207 90 1

	Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm
	5207 48 7

	Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm bañado en cobre
	5207 76 2

	Soporte para conductor universal Rd 8-10 mm con tirafondo premontado
	5207 87 8

	Zócalo adhesivo
	5207 25 8

	Zócalo adhesivo que incluye almohadilla adhesiva industrial
	5207 26 6

	Soporte para conductor Rd 8-10 mm con base adhesiva
	5207 45 1

	Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm
	5229 96 0
	5230 21 7

	Soporte para conductor con cierre, tirafondo y taco de plástico Rd 8-10 mm
	5230 32 2
	5230 36 5

	Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10 mm
	5229 96 1

	Soporte para conductor con cierre de bisagra Rd 8-10 mm, 30 mm de altura de montaje
	5229 83 9
	5229 38 3

	Soporte para conductor con cierre FL, 30 mm de altura de montaje
	5229 55 3
	5229 48 0

	Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con clavo cuadrada
	5223 20 2
	5223 60 1

	Soporte para conductor con cierre FL 30 mm, con clavo redondo
	5226 57 0

	Soporte para conductor con cierre Rd 8-10 mm, con rosca para madera
	5227 15 1

	Placa de fondo
	5208 01 7

	Cierre de bisagra para FL 30 mm
	5228 32 8

	Cierre para Rd 8-10 mm
	5228 12 3
	5228 13 4
	5228 13 1

	Cierre de bisagra para Rd 8-10 mm
	5228 02 6

	Unidad de bornes para Rd 8-10 mm
	5311 50 3
	5311 58 5
	5311 55 4
	5311 53 0

	Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm
	5412 60 9
	5412 63 3
	1362 01 1

	Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm, con tornillo y taco
	5412 80 3
	5412 81 1

	Soporte para barras de captura y varillas de puesta a tierra de 16 mm con clavo cuadrada
	5410 09 6

	Cierre para conductor redondo y barras de captura de 16 mm
	5228 22 0

	Unidad de bornes para Rd 16 mm
	5311 57 3

	Soporte para barras de 20 mm
	5230 52 7
	1362 04 6

	Conector adaptable
	5311 70 5
	5311 71 3
	5311 55 1
	5311 40 4
	5311 52 7

	Conector adaptable bimetálico
	5311 53 5

	Conector adaptable Rd 6-8 / 8-10 mm
	5311 41 0
	5311 41 7

	Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm
	5311 40 7

	Conector adaptable Rd 8-10x16
	5311 59 0

	Conector Rd 8-10 mm con rosca M10
	5304 00 8

	Conector Rd 8-10 mm, simple
	5304 10 7
	5304 11 3

	Conector Rd 8-10 mm, doble
	5304 20 2

	Conector Rd 8-10 mm, triple
	5304 31 8

	Conector Rd 8-10 mm con mediacaña
	5304 16 4
	5304 17 6
	5304 17 2

	Conector Rd 8-10 mm, doble con mediacaña
	5304 27 0

	Pieza de conexión y pieza final con conector
	5304 97 0

	Pieza de conexión y pieza final
	5304 99 7
	5334 94 2

	Pieza de conexión y pieza final, versión DIN
	5304 60 1

	Pieza de conexión y pieza final con conector y mediacaña
	5304 66 0

	Conector paralelo Rd 8-10 mm, M8 x 25
	5315 50 6

	Conector paralelo Rd 8 mm, M10 x 30
	5315 70 0

	Conector paralelo Rd 8-10 mm, M6 x 20
	5315 65 4

	Unión recta Rd 8 mm
	5329 07 8

	Unión recta Rd 8-10 mm
	5328 20 9
	5328 28 4

	Conector en T Rd 8 mm
	5311 03 9

	Conector en T Rd 8-10 mm
	5311 10 1
	5311 15 2

	Conector en T Rd 8-10 mm, tres tornillos
	5311 20 9
	5311 26 8

	Conector en cruz para conductores redondos y planos
	5312 90 6
	5312 92 5

	Conector en cruz para conductores redondos y planos DIN
	5312 65 5
	5312 65 6

	Conector en cruz Rd 8-10 mm
	5312 03 5
	5312 13 2

	Conector en cruz Rd 8-10 mm, versión ancha
	5312 60 4

	Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm
	5314 03 8
	5314 13 5

	Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm versión ancha
	5312 31 0
	5312 31 8
	5312 41 8

	Conector en cruz para Rd 8-10 x Rd 16 mm
	5312 80 9

	Conector en cruz con placa intermedia Rd 8-10 x Rd 16 mm
	5312 34 5
	5312 34 6
	5312 44 2

	Abrazadera para chapas y para estructuras 10-20 mm
	5304 50 4

	Abrazadera para estructuras hasta 20 mm
	5304 52 0

	Borne de conexión hasta 14 mm
	5318 14 9

	Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 7 mm
	5317 01 0
	5317 05 3

	Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta 10 mm
	5317 20 7
	5317 20 8
	5317 25 8

	Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm
	5317 40 1
	5317 48 1
	5317 45 2

	Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 10 mm
	5317 22 3
	5317 27 4

	Abrazadera para chapas y borne de conexión hasta 10 mm de espesor de chapa
	5317 42 8
	5317 47 9

	Abrazadera para canalones RK-FIX
	5316 45 0
	5316 45 9
	5316 46 8

	Abrazadera para canalones para todos los espesores de reborde
	5316 30 8
	5316 32 4

	Abrazadera para canalones para espesores de reborde de 15-22 mm
	5316 21 9
	5316 25 1

	Abrazadera de canalón para todos los espesores de reborde
	5316 01 4
	5316 15 4

	Abrazadera para canalones bimetálica para todos los espesores de reborde
	5316 17 0

	Abrazadera para rejillas
	5316 51 0
	5316 55 3

	Terminal
	5325 31 5
	5320 01 1
	5320 05 4

	Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 8-10 mm
	5311 50 3
	5311 58 5
	5311 55 4
	5311 53 0

	Borne de conexión para conexión equipotencial Rd 16 mm
	5311 57 3

	Unidad de bornes universal Rd 8-10 mm
	5326 30 3
	5326 31 1
	5326 33 8

	Junta de dilatación
	5218 92 6

	Componente de conexión
	5320 70 4
	5320 69 0

	Componente de conexión con cierre doble
	5320 70 7

	Componentes de conexión y puenteo
	5320 71 2

	Cable de puenteo
	5331 01 7

	Cinta de conexión y de dilatación
	5331 50 1

	Abrazadera para canalones universal 60-130 mm
	5350 86 7
	5350 90 5
	5350 88 3

	Abrazadera para canalones
	5350 12 3
	5350 72 7

	Abrazadera para canalones para el tendido eléctrico de Rd 8-10 mm detrás del canalón
	5351 07 3
	5351 37 5
	5351 28 6
	5351 47 2

	Abrazadera para tubo
	5102 27 8

	Elemento de separación abierto
	5335 14 0
	5335 16 7

	Elemento de separación cerrado
	5335 20 5
	5335 25 6

	Elemento de separación universal
	5336 00 7
	5336 05 8
	5336 02 3

	Elemento de separación bimetálico universal
	5336 07 4
	5336 09 0

	Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm
	5336 30 9
	5336 34 1

	Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30 mm
	5336 37 6

	Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30-40 mm
	5336 45 7

	Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30-40 mm
	5336 50 3

	Elemento de separación de fundición maleable
	5340 01 2

	Borne de barra
	5416 56 6

	Abrazadera de conexión
	5001 56 0

	Placas de número
	3049 34 5
	3049 32 9
	3049 20 5

	Varilla de puesta a tierra con reducción
	5430 06 2

	Varilla de puesta a tierra con elemento de separación y conector
	5430 15 1

	Caja de puntos de separación para instalación bajo suelo
	5106 00 2
	5106 00 3

	Puerta de registro
	5106 13 3
	5106 14 1

	Tarjeta magnética PCS
	5091 43 8

	Contador eléctrico de corriente de rayo
	5091 72 2

	Cintas plásticas anticorrosivas
	2360 10 1

	Recubrimiento de cinc
	2362 97 0

	Taco de expansión
	2349 12 4

	Tirafondo de cabeza ranurada M6
	3133 03 6

	Tirafondo roscado con rosca M8
	3133 23 0

	Enderezador
	3051 01 3

	Enderezadora de alambre
	3059 00 6


	Sistemas de protección aislados contra el rayo
	{Vorschaltseite Isolierter Blitzschutz und OBO isCon-System}
	Set aislado de protección contra el rayo, fijación triangular
	5408 97 6

	Set aislado de protección contra el rayo, fijación V
	5408 97 8

	Set aislado de protección contra el rayo, fijación FS
	5408 98 0

	Set aislado de protección contra el rayo, fijación VRS
	5408 98 2

	Varilla aislante
	5408 10 9

	Conector en T
	5408 15 8

	Conector K
	5408 29 8

	Conector DK
	5408 24 5

	Conexión para pared
	5408 68 9

	Terminal
	5408 39 5

	Pieza de conexión
	5408 35 2

	Base 16 kg con rosca interior
	5402 95 8

	Base 6,9 kg con rosca interior
	5402 89 1

	Conexión articulada
	5408 50 4

	Unión articulada
	5408 63 0

	Pieza de prolongación
	5408 55 7

	Rácor reductor FangFix
	5408 10 1

	Base de hormigón para sistema FangFix 16 kg
	5403 22 7

	Base para sistema FangFix 16 kg
	5403 23 5

	Base de hormigón para sistema FangFix 10 kg
	5403 11 7

	Base para sistema FangFix 10 kg
	5403 12 4

	Placa de fijación
	5408 98 4

	Conexión angular para pared
	5408 98 6

	Pernos de fijación
	5408 98 8

	Sujeción soporte en V
	5408 99 0

	Fijación en chapas
	5408 99 2

	Fijación de tubos
	5408 99 4

	Adaptador múltiple
	5408 99 6

	Soporte para punta captadora
	5230 52 7

	Punta de captura
	5408 45 8

	Deflector de agua
	5408 73 3

	Travesaño aislante ajustable - tubo
	5408 84 9

	Travesaño aislante ajustable - pared
	5408 85 2

	Distanciador aislante
	5408 80 0

	Cable derivador isCon®
	5408 00 6

	Cable derivador isCon® en gris claro
	5407 99 7

	Herramienta pelacables para conductor isCon
	5408 01 3

	Elemento de conexión
	5408 02 2

	Conexión equipotencial
	5408 03 6

	Soporte para conductor VA
	5408 06 4

	Soporte para conductor starQuick PA
	2146 20 7

	Tope starQuick M6
	2146 50 9

	Taco starQuick M6
	2351 70 6

	Soporte para conductor VA con cinta de sujeción
	5408 06 8

	Soporte para conductor PA con cinta de sujeción
	5408 06 6

	Adaptador para soporte de conductores en tejados planos
	5218 88 2

	Soporte para conductor M-Quick PA
	2153 73 4

	Soporte para conductores en tejados VA, techo inclinado
	5408 07 4

	Soporte para conductores en tejados PA, techo inclinado
	5408 07 2

	Distanciador
	5408 04 3

	Sistemas de protección aislados contra el rayo
	Punta captadora aislada para línea isCon de tendido en interior con salida lateral
	5408 89 0

	Soporte para punta captadora isFang con salida lateral
	5408 90 2

	Conexión equipotencial para instalación en punta captadora aislada isFang IN
	5408 03 1

	Punta captadora  aislada
	5408 94 6

	Soporte para punta captadora isFang
	5408 96 9

	Varilla roscada isFang 3B
	5408 90 5

	Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior
	5408 87 0

	Soporte isFang para montaje con tubo cuadrado, 50 x 50 mm
	5408 96 4

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-60 mm
	5408 96 0


	Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN
	5408 02 4

	Base para sistema FangFix de 16 kg para montaje de trípode isFang
	5403 23 8

	Abrazadera de conexión equipotencial para montaje en isFang
	5057 59 9

	Placa de conexión para un cable isCon®
	5408 02 6

	Placa de conexión para dos cables isCon®
	5408 02 8

	Brida para cables
	2331 92 4

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 40-50 mm
	5408 95 8

	Soporte isFang para montaje con tubo a distancia, ø 50-300 mm
	5408 95 9

	Soporte isFang para montaje con tubo, Ø 50-300 mm
	5408 95 6

	Set de montaje para soporte en T
	5408 91 4

	Soporte para montaje en pared, 200 mm de distancia
	5408 91 0

	Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 200-300 mm
	5408 95 4

	Soporte isFang para montaje sobre pared, distancia 80 mm
	5408 95 0

	Soporte isFang para montaje en pared, distancia 30 mm
	5408 95 2

	Paño de limpieza
	5408 06 0

	Placa de advertencia
	5408 05 8


	Índices
	{Vorschaltseite Verzeichnisse}


